TRASS-SYSTEME

Einfach clevere Baustoffe.

flex

Flexible naturweiBe Haftschldamme zur
Verbesserung des Haftverbundes bei der
Verlegung von Naturwerksteinbelagen.

Technische Information

Kérnung: 0-0,5mm
Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Konsistenz: plastisch/flieBfahig
Wasserbedarf: ca. 6 | auf 25 kg
Ergiebigkeit: ca. 19 | von 25 kg
Verbrauch: ca. 1,0-2,0 kg/m?
Lagerung: trocken und sachgerecht
Lieferform: 25-kg-Séacke

Farbe: naturweiB

EIGENSCHAFTEN:

. mineralisch
. weiBe, flexible, hydraulisch erhartende Haftbriicke

. zusétzliche Sicherheit gegen Durchwandern verférbungs-
aktiver Substanzen aus dem Untergrund oder dem
Dickbettmértel

ist geschmeidig und leicht verarbeitbar
nach Erhéartung wasser- und frost-tauwechselbesténdig

TNH-flex Trass-Naturstein-Haftschlamme
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ANWENDUNG:

fur kraftschlissige Verbindungen zwischen hydraulisch
erhartenden Untergriinden und Verlegemérteln sowie
zwischen Verlegemoérteln und Belagstoffen

zur Verbesserung des Haftverbundes bei Verlegung von
hoch verfarbungsempfindlichen Naturwerksteinplatten nach
DIN 18332 und DIN 18352 im Dickbettverfahren wie z.B.:
« kristalliner Marmor (Carrara, Sabiato, Thassos)

« Kalksteinplatten (Solnhofer, Juramarmor, Travertin)

+ Basalt, Granite

- polygonale Platten (Porphyr), Quarzit

- keramische Belage (Steinzeug, Feinsteinzeug), Mosaike
« Spaltplatten

+ Betonwerkstein

fur innen und auBen

fur FuBbodenheizung (Heizestrich) geeignet

QUALITAT & SICHERHEIT:

gutetiberwacht

WeiBzement nach DIN EN 197
Trass nach DIN 51043

hoch kunststoffvergutet
chromatarm gemaB TRGS 613

UNTERGRUND:

Die Untergriinde missen frostfrei, sauber, fest, tragféhig, form-
besténdig sowie frei von haftungsvermindernden Stoffen sein.
Trass-Naturstein-Haftschlamme flex ist geeignet fiir Beton nach
DIN 1045, Zementestrich und Calciumsulfatestrich (Heizestriche)
nach DIN 18560. Calciumsulfatgebundene Untergriinde sind mit
quick-mix Universalgrundierung UG vor Aufbringung der TNH-flex
zu grundieren. Stark saugende Untergriinde sind vorher anzu-
feuchten, wobei jedoch Pfutzenbildung zu vermeiden ist.
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VERARBEITUNG:

In ein sauberes GefaB ca. 6 | Wasser vorgeben und mit einem
Sack (25 kg) Trass-Naturstein-Haftschlamme flex intensiv und
homogen knollenfrei zu einer verarbeitungsgerechten (flieB3féhi-
gen) Konsistenz vermischen (z. B. mit einem Ruhrquirl). Nach
einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals intensiv durchmi-
schen. Trass-Naturstein-Haftschlamme flex wird als Haftbriicke
zwischen Untergrund und Estrichmértel mittels Schiammburste,
Quast oder Glattkelle zuerst auf dem Untergrund verteilt, wonach
sofort der Dickbettmértel eingearbeitet wird. Je nach verwendeter
Naturstein- bzw. Belagsart (Verfarbungsempfindlichkeit, Polygo-
nalbelag, unterschiedliche Belagsdicken, etc.) wird die Trass-
Naturstein-Haftschlamme flex mittels der genannten Werkzeuge
auf dem frisch vorgezogenen Mértelbett vollflachig aufgespachtelt
oder auf die gesauberte, staubfreie Belagsunterseite gestrichen.
Der Naturwerkstein bzw. Belagstoff wird anschlieBend frisch in
frisch (vor Eintritt der Hautbildung) eingeklopft. Trass-Naturstein-
Haftschlamme flex ist verarbeitbar ab +5 °C bis +30 °C
(Untergrund, Luft und Werkstoff). Die Verarbeitungszeit betragt
ca. 1 Stunde.

Der frische Mértel ist vor Austrocknung und ungunstigen
Witterungseinflissen wie Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrah-
lung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schutzen (ggf.
Abhéngen mit Folie). Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtem-
peraturen unter +5 °C ausfiihren.

AuBer sauberem Wasser darf der Trass-Naturstein-Haftschlamme
flex kein anderer Stoff zugemischt werden. Angesteifte Haft-
schlamme weder mit zusatzlichem Wasser noch mit frischem
Material wieder verarbeitbar machen.
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LIEFERFORM:
25-kg-Sack

HINWEIS:

Dieses Produkt enthélt Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/
Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schiitzen. Bei
Beruhrung grundsétzlich mit Wasser abspulen. Bei Augenkontakt
unverzuglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

ERGIEBIGKEIT:

Ein 25-kg-Sack ergibt verarbeitungsgerecht angemischt
ca. 19 | Frischmortel.

VERBRAUCH:

1,0-2,0 kg/m? pro Schicht je nach Untergrundbeschaffenheit und
Belagstoff.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.
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Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prifungen
und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwen-
dungsfall Ubertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls
Anwendungsversuche durchzufiihren. Technische Ande-
rungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im
Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Stand: Juni 2015
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Weitere Auskiinfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Muhleneschweg 6 « 49090 Osnabrtick « Telefon 0541 601-01 - Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240
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