STEICO

natiirlich besser dimmen

LEISTUNGSERKLARUNG (gemaR EU 305/2011, Anhang V)
Nr. 01-0001-02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: STEICOflex WF-EN13171-T3-TR1-AF5

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des Bauprodukts
gemal Artikel 11 Absatz 4: siehe Produkteinleger

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemal der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Warmedammung fir Gebaude

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman
Artikel 11 Absatz 5: STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, Deutschland, Email: info@steico.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmé&chtigten, der mit den Aufgaben gemaf Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist: Kein Bevollmachtigter

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts
gemal Anhang V: System 3

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst
wird:

Das Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstrae 186, D-44287 Dortmund, Notifizierte Stelle Nr. 0432
(gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle)

hat Typprifung und Typberechnung nach dem System 3 vorgenommen
(Beschreibung der Aufgaben Dritter nach Anhang V)

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, flir das eine Europaische Technische
Bewertung ausgestellt worden ist:
Nicht zutreffend

9. Erklarte Leistung

Anmerkungen zur Tabelle 1:

1. Spalte 1 enthalt die Auflistung der Wesentlichen Merkmale, wie sie in den harmonisierten technischen Spezifikationen fur den beziehungsweise
die Verwendungszwecke nach Nummer 3 festgelegt wurden.

2. Spalte 2 enthalt firr jedes in Spalte 1 aufgefiihrte Wesentliche Merkmal die erklarte Leistung gemaf den Anforderungen von Artikel 6,
ausgedruckt in Stufen oder Klassen oder in einer Beschreibung in Bezug auf die jeweiligen Wesentlichen Merkmale. Wird keine Leistung erklart,
werden die Buchstaben ,NPD" (No Performance Determined/ NPD) angegeben.

3. Fir jedes in Spalte 1 aufgefiihrte wesentliche Merkmal enthalt Spalte 3:

a) die Fundstelle und das Datum der entsprechenden harmonisierten Norm und gegebenenfalls die Referenznummer der verwendeten
Spezifischen oder Angemessenen Technischen Dokumentation

oder

b) die Fundstelle und das Datum des entsprechenden Européischen Bewertungsdokuments, soweit verfugbar, und die Referenznummer
der verwendeten Europaischen Technischen Bewertung.

Tabelle 1
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
(siehe Anmerkung 1) (siehe Anmerkung 2) technische
Spezifikation
(siehe Anmerkung 3)
Brandverhalten 4.2.6 Brandverhalten Klasse E
Freisetzung gefahrlicher . S
Stoffe, Abgabe in das 4.3.15 Freisetzung gefahrlicher NPD
N : Stoffe
Gebaudeinnere
Schallabsorptionsgrad 4.3.12 Schallabsorption NPD
4.3.10 Dynamische Steifigkeit NPD EN 13171:2012
Trittschalltibertragung (fur 4.3.11.1 Dicke d, NPD
Bbden 4.3.11.3 Zusammendruckbarkeit NPD
4.3.13 Strémungswiderstand AF, 5
Luftschallddmm-Mal3 4.3.13 Strémungswiderstand AF, 5
Glimmverhalten 4.3.17 Glimmverhalten NPD
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
(siehe Anmerkung 1) (siehe Anmerkung 2) technische
Spezifikation
(siehe Anmerkung 3)

4.2.1 Warmeleitfahigkeit Ap 0,038 W/(m*K)
Rp siehe Tabelle 2
Warmedurchlasswiderstand 4.2.1 Warmedurchlasswiderstand (eptsprechend
Dammestoffdicke)
4.2.3 Dicke siehe Produkteinleger
4.2.3 Dicke Toleranzklasse T3
Wasserdurchlassigkeit 4.3.8 Wasseraufnahme NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit | 4.3.9 Wasserdampfdiffusion NPD
4.3.3 Druckspannung oder NPD
Druckfestigkeit Druckfestigkeit
4.3.6 Punktlast NPD

Dauerhaftigkeit des

Brandverhaltens unter 4.2.7 Eigenschaften der

Einfluss von Warme, L NPD
. Lo Dauerhaftigkeit
Witterungseinflissen,
Alterung und Abbau
Rp siehe Tabelle 2
4.2.1 Warmedurchlasswiderstand (entsprechend EN 13171:2012
und Warmeleitfahigkeit Dammstoffdicke)
*
Dauerhaftigkeit des . . — Ap 0,038 W/(m*K)
o ; 4.3.2 Dimensionsstabilitat NPD
Wéarmedurchlasswiderstandes 1322Di - abilGt bei
unter Einfluss von Wéarme, 0.2 Dimensionsstabiitat bel NPD

definierter Temperatur

4.3.2.2 Dimensionsstabilitat unter
definierten Temperatur- und NPD
Luftfeuchtebedingungen
4.2.7 Eigenschaften der

Witterungseinflussen,
Alterung und Abbau

Dauerhaftigkeit NPD
4.3.5 Zugfestigkeit parallel zur
NPD
Zug-/ Biegefestigkeit PIattenebene. -
4.3.4 Zugfestigkeit senkrecht zur
TR1
Plattenebene
Dauerhaftigkeit der o .
Druckfestigkeit unter Einfluss g.r3u.Zktaeg%zelghlz[:ﬁ(r:]hverhalten bei NPD
von Alterung/Abbau P 9
Tabelle 2
Dicke dy [mm] 20 30 40 50 60 80 100
Warmedurchlasswiderstand | 0,50 0,75 1,05 1,30 1,55 2,10 2,60
Rp [(mz*K)/W]
Dicke dy [mm] 120 140 160 180 200 220 240
Warmedurchlasswiderstand | 3,15 3,65 4,20 4,70 5,25 5,75 6,30
Rp [(m2*K)/W]

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer
9.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemals Nummer 4.
Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Michael Makas W Weclie
Leitung F&E / QM Feldkirchen, 02.09.2013 i.A. /7 !
(Name und Funktion) (Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
| Erstellt am: 13.06.2013 | Uberarbeitet am: 02.09.2013 |
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