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Zuordnung dieser Anleitung 

Die vorliegende Montage- und Betriebsanleitung ... 
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Original vom: 06/2016 

Version - 

 

 

 

… ist gültig für: 
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 Vorwort 

Diese Bedienungsanleitung enthält eine ausführliche Beschreibung des Böcker 

Dachständers DS 600 A. 

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, ist es notwendig, sich durch sorgfältiges Durchlesen 

dieser Bedienungsanleitung eingehend mit der Wirkungsweise und der Bedienung des 

Gerätes vertraut zumachen. 

Ein Versagen des Dachständers DS 600 A ist meist auf unsachgemäße Bedienung 

zurückzuführen. 

Zur Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unser gut 

eingerichtetes Ersatzteillager gibt Ihnen die Gewähr, schnell und gut mit Ersatzteilen bedient 

zu werden. Wenden Sie sich bitte an den nächsten Böcker Kundendienst oder direkt an uns. 

Wir weisen darauf hin, dass Ansprüche aus den Ausführungen dieser Bedienungsanleitung – 

insbesondere solche konstruktiver Art - nicht hergeleitet werden können. 

Da wir ständig bemüht sind, unsere Geräte zu verbessern, ist es möglich, dass Ihr Böcker 

Dachständer DS 600 A Neuerungen aufweist, die noch nicht in dieser Bedienungsanleitung 

berücksichtigt sind. 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen gutes und sicheres Arbeiten! 

 

Ihre Böcker Maschinenwerke GmbH 

(Technische Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten) 
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1 Allgemeines 
 

1.1 Informationen zur Betriebsanleitung 

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes. 

Die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen ist 

Voraussetzung für sicheres Arbeiten und sachgerechten Umgang mit dem Gerät. 

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen 

Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. 

Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für 

Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungszwecke jederzeit zugänglich 

aufzubewahren. 

 

Die grafischen Abbildungen in dieser Anleitung sind zur besseren Darstellung der erläuterten 

Sachverhalte nicht unbedingt maßstabsgerecht und können von der tatsächlichen 

Ausführung des Gerätes geringfügig abweichen. 

Neben dieser Betriebsanleitung gelten die Betriebsanleitungen der verbauten Komponenten. 

Die darin enthaltenen Hinweise – insbesondere Sicherheitshinweise – sind zu beachten! 
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1.2 Symbolerklärung 

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise in dieser Betriebsanleitung sind durch 

Warnhinweise gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, 

Personen- und Sachschäden zu vermeiden. 

 

 

  WARNUNG! 

Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Gesundheitsbeeinträchtigungen, 

Verletzungen, bleibenden Körperschäden oder zum Tode führen können. 

Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein 

und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig! 

 

 

  ACHTUNG! 

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung Beschädigungen, 

Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben kann. 

 

 

HINWEIS! 

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und 

störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind. 
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1.3 Kennzeichnungen am Gerät 
 

Vor jeder Inbetriebnahme und bei der Wartung ist die Vollständigkeit und Unversehrtheit der 

am Gerät angebrachten Hinweise zu prüfen. 
 

• Warnschild „Betreten verboten“.  

Das Schild ist auf der Plattform 

montiert. 

 

 

Betreten verboten 

• Warnschild „Personenbeförderung 

verboten“.  

Das Schild ist auf der Plattform 

montiert. 

 
 

Personenbeförderung verboten 

• Hinweisschild „Tragfähigkeit 

Dachständer“.  

Das Schild ist auf der Plattform 

montiert. 

 

 

Tragfähigkeit Dachständer 

• Hinweisschild „Verriegelung 

Dachständer“.  

Das Schild ist an den Stützen montiert. 

 

 

Verriegelung Dachständer 

• Hinweisschild „Befestigung 

Dachständer“.  

Das Schild ist an den Stützen montiert. 

 

 

Befestigung Dachständer 
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1.4 Haftung und Gewährleistung 

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Berücksichtigung der 

geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie 

unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. 

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme 

zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen von den hier 

beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen. Bei Fragen 

wenden Sie sich bitte an den Hersteller.  
 
 

HINWEIS! 

Diese Betriebsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, 

insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen! Für Schäden und 

Störungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ergeben, übernimmt 

der Hersteller keine Haftung. 

 

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der 

Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. 

Betriebsanleitungen in der jeweiligen Landessprache sind keine rechtsverbindlichen 

Übersetzungen. Verbindlich ist die Betriebsanleitung in deutscher Sprache. 

Bauteile wie z. B. Werkzeuge, die beim Gebrauch des Gerätes bestimmungsgemäß der 

Abnutzung und/oder normalem Verschleiß unterliegen, sowie Hilfs- und Verbrauchsstoffe wie 

Fette, Öle oder Reinigungsmittel fallen nicht unter die Gewährleistung. 

Im Übrigen gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen. 
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1.5 Urheberschutz 

Die Betriebsanleitung ist vertraulich zu behandeln. Sie ist ausschließlich für die am und mit 

dem Gerät beschäftigten Personen bestimmt. Die Überlassung der Betriebsanleitung an 

Dritte ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers ist unzulässig. Bei Erfordernis wenden 

Sie sich bitte an den Hersteller. 

Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind 

urheberrechtlich geschützt und unterliegen weiteren gewerblichen Schutzrechten. Jede 

missbräuchliche Verwertung ist strafbar. 

Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung 

und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers 

nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche 

bleiben vorbehalten. 

  
 

1.6 Ersatzteile 
 

  ACHTUNG! 

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen 

oder Totalausfall des Gerätes führen.  

Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden. 

 

Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile verfallen sämtliche Garantie-, Service-, 

Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, 

Händler und Vertreter. 
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2 Beschreibung 

 

 Der Böcker Dachständer DS 600 A ist für die Ablage von Baumaterial auf einer 

Dachfläche mit 20 - 60 Grad Dachneigung geeignet. 

 Vor Inbetriebnahme des Dachständers DS 600 A muss von den in der 

Bedienungsanleitung festgelegten Bedienungsvorschriften Kenntnis genommen werden. 

 Der Auf- und Abbau des Dachständers darf nur von Personen durchgeführt werden, die 

mit der Bedienungsanleitung hinreichend vertraut sind. 

 

  ACHTUNG! 

 Die zulässige Belastung von max. 600 kg darf nicht überschritten werden! 

 Das Material muss senkrecht abgesetzt werden! 

 Es muss eine Sparrenmindestbreite von 6 cm vorhanden sein! 

 

  WARNUNG! Lebensgefahr! 

 Der Böcker Dachständer darf nicht zum Transport von Personen oder Material 

genutzt werden! 

 Der Böcker Dachständer dient als Materialablage und darf nicht von Personen 

betreten werden! 

 

 

 



 

Dachständer Typ DS 600 A 

Montage und Aufstellung 
 

 12 
 

3 Montage und Aufstellung 

 Der Dachständer DS 600 A besteht 

aus zwei Stützen (1), einer Plattform 

(2) und einer zweiteiligen Umwehrung 

(3)  

 Der Dachständer kann am Boden 

vormontiert und anschließend mit Hilfe 

eines Krans auf das Dach transportiert 

werden. 

 

 

 Hierfür die Plattform in die Stützen 

schieben 

 

 

 Die Umwehrungsteile ineinander 

stecken und mit den montierten 

Rohrklappsteckern sichern 

 

 Umwehrung in die vier Bohrungen in 

der Plattform stecken und unterhalb 

der Plattform mit den montierten 

Klappsteckern sichern 

 

     
 

1 

3 2 
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 Hebebänder durch die Kranösen (4) 

führen und Dachständer auf das Dach 

heben 

 

 

  WARNUNG! Fehlerhafte Montage führt zu Lebensgefahr! 

 Der Dachständer DS 600 A darf nur auf durchgehende Sparren aus Vollholz 

angebracht werden. Das Anbringen an Aufschieblingen, Auswechselungen und 

dgl. ist nicht zulässig. Sparren dürfen nicht beschädigt sein und müssen 

gesundes Holz aufweisen. 

 Das Einhängen der Dachständer zwischen 2 Sparren in die Dachlatten ist nicht 

zulässig! 

 

 Die Stützen auf Sparren auflegen und 

an mindestens drei Stellen mit 

Dachlatten (5) unterfüttern. Eine 

Unterfütterung möglichst nah am 

Stützrohr (6) positionieren. 

 Der Dachständer ist mittels drei 

Holzschrauben  Ø 10 x 120 mm nach 

DIN 571 Festigkeitsklasse min. 3.6 am 

Sparren zu befestigen. Die 

Mindestgewindelänge im Sparren 

muss über 40 mm betragen. Die 

Schraubenlöcher müssen mit einer 

Bohrung Ø 7 mm vorgebohrt werden. 

 Stütze über gefederten 

Verriegelungsbügel so fixieren, dass 

die Plattform waagerecht steht 
 

4 

5 

 

6 
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 Material, zum Beispiel Dachziegel mit 

der Böcker Dachziegelzange, 

senkrecht, möglichst mittig und nah 

am Dach positionieren 
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4 Technische Daten 

 Tragfähigkeit: 600 kg 

 Eigengewicht: 70 kg 

 Ablagefläche: 1535 mm x 1700 mm 

 Dachneigung: 20 – 60 Grad 

 


