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Anwendungsbereiche:

Verarbeitungsfertiger, pigmentierter, I6semittelfreier Voranstrich mit mineralischen Fiillstoffen.
Universelle Grundierung zur Egalisierung und zusétzlichen Hydrophobierung von stark bzw. unterschied-
lich saugenden Untergriinden.

Zur nachfolgenden Beschichtung mit mineralischen Edelputzen und pastésen Diinnschicht-Oberputzen
(z.B. HASIT Silikonharz-, SiSi-, Silikat- oder Kunstharzputz) im Aussen- und Innenbereich.

Samtliche technische Funktionen und Eigenschaften von pastdsen Oberputzen sind mit Grundierung
getestet. Diese Grundierung ist relevant fur die Wasseraufnahme (ca. 30 % Verbesserung), die Egalisie-
rung der Saugféhigkeit des Untergrundes, der optischen GleichmaRigkeit des Erscheinungsbildes, der
praktischen Anwendung des Oberputzes und ist daher wichtiger Bestandteil des Putzsystems. Weiters
schitzt sie etwaig vorhandene organische Pigmente (pH- Neutralisierung des Untergrundes).

Materialbasis:

Dispersionsbindemittel
Fillstoffe (mineralisch)
Farbpigmente
organisch

Eigenschaften:

Hohe Haftvermittlung

Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
Wasseraufnahme des Untergrundes wird entscheidend reduziert
Lésemittel- und weichmacherfrei (L.F.)

Verarbeitung:

=

Neutralisiert den pH-Wert

Verarbeitungsbedingun-
gen:

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachtraglicher Durchfeuchtung schiit-
zen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfahig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen,
Ausbliihungen etc. sein.

Untergrund-
Vorbehandlung:

Bitte beachten Sie auch die aktuellen nationalen Regelwerke, die BFS Merkblatter, die Merkblatter der
Fachgemeinschaft Kunstharzputze e.V. und die IWM-Richtlinien.

Auf Gipskartonbauplatten, Gipsfaserplatten sowie Holzuntergriinden (Spanplatten, MDF-Platten etc.) ist
HASIT GIKA Putzgrund zu verwenden.

Zubereitung:

Gebrauchsfertiges Produkt.
Nicht verdinnen.

Verarbeitung:

Auftrag erfolgt satt, gleichmassig deckend, mittels geeignetem Pinsel, Rolle oder Birste.

Vor dem Aufbringen des HASIT Putzgrund missen die Unterputze bzw. Spachtelungen vollkommen
ausgetrocknet sein. Mindeststandzeit von 1 Tag pro mm Putzdicke beachten. (Je nach Temperatur und
Witterungsbedingungen auch langer)

Bei Betonuntergrinden muf die Restfeuchtigkeit kleiner 2,5 Masse % (CM-Gerat verwenden!) betragen.
Austrocknungszeit vor Aufbringen der Endbeschichtung mind. 12 Stunden (je nach Temperatur- und
Witterungsbedingung).

Tiefe Temperaturen sowie hohe Luftfeuchtigkeit erhdhen die Austrocknungszeit.

Wird aufgrund des Farbtones eine farbige Grundierung bendtigt, wird diese annahernd dem nachfolgen-
den Farbton angepasst und dadurch vom nachfolgenden Oberputz farblich entsprechend abweichen. Bei
der Anwendung bei Buntsteinputzen ist die farbige Grundierung dunkler eingestellt als der nachfolgende
Farbton des Putzes. Material-Ricknahmen sind nicht moéglich.

Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Tiren etc.) sind vor der Verarbeitung generell abzude-
cken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschadigung zu schitzen.

Besonders zu beachten:

Bei folgenden Faktoren ist die Verwendung von Putzgrund PREMIUM zwingend erforderlich:Bei vordach-
losen, ungeschitzten Fassaden, Fassaden in dunklen Farbtdnen, bei kritischen Standortfaktoren (hohes
Nebelaufkommen, Seenahe, Talsenken etc.), bei moglicher mikrobiologischer Belastung aus der Umge-
bung wéarend des Abtrocknens des Untergrundes (Sporen und Pollenflug) sowie bei allen sich am Markt
befindlichen Grundputzen und Armierungsputzen auf Grauzementbasis.

Verpackungshinweise:

In recyclingfahigen Kunststoffeimern.

Lagerung:
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Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen 5°C und 30°C

Mindestens 12 Monate lagerfahig.

www.hasit.de Seite 1/3

183746



==,

PUTZGRUND o
U
Ry 2o L

~HASIT=

“HASIT-

Natiirlich besser bauen

HASIT PUTZGRUND UNI

Universalgrundierung

Gefahrenhinweise:

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblattern. Vor der
Anwendung sind diese durchzulesen.
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblattern. Vor der
Anwendung sind diese durchzulesen.

Technische Daten:

Art.-Nr. 006356 006355
Verpackungsart E—/*) @)
Menge pro Einheit 5 itr./EH 15 ltr./EH
Einheit pro Palette 64 EH/Pal. 24 EH/Pal.
Farbe weif}
Verbrauch 0,17- 0,2 Itr./m?
Ergiebigkeit 20,0- 25,0 m¥EH 80,0- 100,0 m%EH
Dichte ca. 1,5 kg/itr.
PH-Wert ca. 8,5
VOC Code 2004/42/11A(g)50(2007)30(2010)30
. GUTEX . . HASIT Trockenmdrtel
Holzfaser- GmbH, Landshuter
plattenwerk St i0'3§5f1561'2::68i5i”9
Z-33.47-660 7.33.43-1219
Z-33.41-1220
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Allgemeine Hinweise:

Technisches Merkblatt 21.06.2016

Mit diesem Merkblatt werden alle frilheren Ausgaben unguiltig.

Zeitabhangige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r.L.). Diese kénnen durch
Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Die Angaben wurden sorgfaltig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewahr fir Richtigkeit und
Vollstéandigkeit und ohne Haftung fiir die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben fiir sich
alleine begrinden kein Rechtsverhaltnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden
grundsatzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck eigen-
standig zu prufen. .

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Uberwachung, wo-
durch eine gleichbleibende Qualitat gewahrleistet ist.

Fir weitere Fragen wenden Sie sich an lhren Verkaufsberater oder Fachhandel.

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblatter finden Sie auf unserer Homepage bzw. kénnen in
der zustandigen Geschaftstelle angefordert werden.
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