n ava EX PAVATEX LD B 0 . 02 Diffusionsoffene Luftdichtbahn mit Selbstklebestreifen
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Lieferform

: 4

e Geprufte und bewadhrte Luftdichtbahn

¢ Einfache Verlegung mit wechselseitig integrierten
Selbstklebestreifen, eine Woche frei bewitterbar

e Abgestimmtes Systemzubehor inkl.
PAVATEX-Systemgarantie

Rollenbreite
[m]
1.50

Technische Werte

Rollenlédnge Rollenflache Rollengewicht Euro/m?
[m] [m?] [kgl + MwsSt.
50.00 75.00 13 2.95

Produktbeschreibung

Material Dreilagiges Polypropylenvlies
Dicke [mm] 0.72
Dampfdiffusionswiderstandszahl p 28
s,-Wert [m] 0.02
Flachengewicht [g/m?] 180
Wasserdichtigkeit W1
Temperaturbestandigkeit [°C] -40 bis +80
Mindestverarbeitungstemperatur [°C] 0
Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E
Dehnung [%]

langs 60

quer 50
Hochstzugkraft [N/5cm]

langs 370

quer 320
Nagelausreissfestigkeit [N]

langs 220

quer 200
CE EN 13859-1

EN 13859-2

Volldeklaration siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.de

Die PAVATEX LDB 0.02 wird als nachtraglich eingebaute Luftdicht-
schicht bei der Umdeckung des Daches mit Verbleib und/oder Ergan-
zung der vorhandenen Zwischensparrenddmmung mit PAVAFLEX
eingesetzt. Es muss eine Uberdeckung in Mindestdicke 35 mm mit
PAVATEX Unterdachplatten erfolgen. Die Luftdichtung wird mit der
PAVATEX LDB 0.02 flachig und direkt auf der Sparrenoberseite herge-
stellt. Die Verklebung der Langsstdsse erfolgt mit den wechselseitig
integrierten Selbstklebestreifen. Die luftdichte Abklebung der Quer-
stosse, der Anschlisse und Durchdringungen erfolgt mit
PAVATEX-Dichtprodukten.

Die PAVATEX LDB 0.02 ist bei mechanischer Sicherung 1 Woche frei
bewitterbar.

Zur Anwendung der PAVATEX LDB 0.02 in der Wand: siehe detaillierte
PAVATEX-Verarbeitungshinweise.

Lagerung

Rollen trocken und kuhl, liegend oder stehend, geschitzt von Son-
neneinstrahlung und Nasse lagern.

Ce€

PAVATEX-Systemzubehor

PAVACOLL 310/600

PAVABOND

PAVATAPE 12

PAVATAPE FLEX

PAVAFIX

Detaillierte Einsatzmdglichkeiten und Verarbeitungs—
richtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschdire.

WWW.PAVATEX.DE



