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Zubehör Wärmedämmverbundsystem

Die Produkte DIFFUTHERM, ISOLAIR, PAVAWALL GF sowie die PAVAWALL BLOC-Holzfaser-
dammelemente werden mit PAVACASA-Befestigungsschrauben bzw. -dübel befestigt. Der 
Schrauben- bzw. Dübelteller muss bündig mit der Plattenfläche gesetzt werden. Die Min-
desteindringtiefen der Befestigungsmittel im tragfähigen Untergrund sind zu beachten.

Befestigungsschraube 
für Holzuntergründe

Befestigungsdübel  
für mineralische Untergründe

PAVACASA Befestigungsschraube und -dübel

PAVACASA Befestigungsteller für Laibungsplatten

Lieferform Befestigungsschraube

Dämmstärke
[mm]

Befestigungsschraube
ø Schraube: 6 mm / TORX 25  

 ø Teller: 60 mm

[Länge mm]

Verpackungseinheit
[Stück]

Euro / Paket 
+ MwSt

40 80 100 56.70

60 100 100 66.30

80 120 100 74.10

100 140 100 81.65

120 160 100 89.90

140 180 100 105.50

160 200 100 112.40

180 220 100 127.00

200 240 100 142.20

220 260 100 160.30

240 280 100 179.30

Lieferform Befestigungsdübel

Dämmstärke
[mm]

Befestigungsschraube
ø Dübel: 8 mm / TORX 30  

 ø Teller: 60 mm

[Länge mm]

Verpackungseinheit
[Stck.]

Euro / Paket 
+ MwSt

60 115 100 57.10

80 135 100 65.70

100 155 100 77.75

120 175 100 93.35

140 195 100 120.00

160 215 100 141.00

180 235 100 161.75

200 255 100 187.70

220 275 100 217.55

240 295 100 240.60

Lieferform

Durchmesser
[mm]

Verpackungseinheit
[Stck.]

Euro / Paket
+ MwSt.

60 100 21.95

incl. Verschlußpropfen

incl. Verschlußpropfen
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Lieferform

Bandbreite
[mm]

Fugenbreite
[mm]

Rollenlänge
[m]

Rollen pro Karton
[Stck.]

Euro / lfm
+ MwSt.

15 3–7 8 20 2.25

Zubehör Wärmedämmverbundsystem

PAVACASA Fugendichtband

 • BG1 nach DIN 18542

 • Schlagregen- und winddicht mit einseitiger   
Selbstklebung

 • 600 Pa nach 14 Jahren Freibewitterung geprüft

Produktbeschreibung

PAVACASA Fugendichtband wird im Wärmedämmverbundsystem für 
schlagregen- und winddichte Anschlüsse eingesetzt. Es ist für Fugen-
breite von 3–7 mm schlagregengetestet bis 600 Pa.

Verarbeitung

•	 Das überkomprimierte Anfangs- bzw. Endstück abschneiden
•	 Beim Ablängen des Bandes mind. 20 mm pro m dazugeben
•	 Bei senkrechten Fugen mit der Verlegung unten beginnen. Banden-

den werden stumpf gestossen
•	 Die Fugenflanken sollen parallel verlaufen (max. 3 Grad Abwei-

chung)
•	 Fugenflanken müssen trocken, fett-, schmutz- und staubfrei sein
•	 Das Band muss bündig mit der Vorderkante der Fugenflanke 

verlegt werden 

Restrollen in geöffneten Kartons beschweren, um ein seitliches Auf-
gehen der Rollen zu vermeiden. Das Band darf nicht mit lösemittelhal-
tigen oder agressiven Chemikalien in Verbindung gebracht werden.

Technische Werte

Material Offenporiger Polyurethan-Weichschaumstoff, 
 imprägniert mit flammhemmendem Kunstharz

Dicke  für Fugen von 3–7 mm

sd-Wert [m] < 0.5

Wärmeleitfähigkeit lD [W/(mK)]  ≤ 0.048

Temperaturbeständigkeit [°C] − 30 bis + 90

Schalldämmung (dB)  Rechenwert RST,W  51

Fugendurchlasskoeffizient, a-Wert (m3/hm (daPa)2) A < 1.0

Eingruppierung nach DIN 18542 BG1

Schlagregendichtheit nach EN 1027 erfüllt bis 600 Pa

Baustoffklasse nach DIN 4102 B1

Brandklassifizierung nach EN ISO 11925 2002-07 B-s1-do 

Lagerzeit  2 Jahre

Lagertemperatur (°C) +1 bis +20

CE ETA-05/0058

Verarbeitungstemperatur        +5 ° bis +40°
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PAVACASA Sockelprofil-Eckstück Alu

Der untere Abschluss wird mit dem geschlossenen PAVACASA Sockelprofil Alu hergestellt. Es 
ist darauf zu achten, dass die Sockelprofilstösse mit dem PAVACASA Sockelverbinder unterei-
nander verbunden und gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgeklebt werden

PAVACASA Sockelprofil Alu

PAVACASA Sockelprofil-Verbinder Kunststoff

Zubehör Wärmedämmverbundsystem

Lieferform

Dämmstoffdicke
[mm]

Länge 
[mm]

Verpackungseinheit
[Stck.]

Euro / lfm
+ MwSt.

40 2500 10 3.25

60 2500 10 3.60

80 2500 10 5.65

100 2500 10 7.15

120 2500 6 8.40

Lieferform

Dämmstoffdicke
[mm]

Länge 
[mm]

Verpackungseinheit
[Stck.]

Euro / lfm
+ MwSt.

40 750 10 8.70

60 750 10 9.45

80 750 10 10.20

100 750 10 11.70

120 750 4 19.50

Lieferform

Länge 
[mm]

Verpackungseinheit
[Stck.]

Euro / Paket
+ MwSt.

30 100 13.00
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Zubehör Wärmedämmverbundsystem

Das PAVACASA Sockelprofil-System Kunststoff wird für den unteren Sockelabschluss mit redu-
zierter Wärmebrücke eingesetzt. Idealer Sockelabschluss für Niederenergie-, Passiv- und 
Plusenergiebauweise.

PAVACASA Sockelmontageprofil Kunststoff

PAVACASA Sockelmontagewinkel Kunststoff

50

40

50

Lieferform

Dämmstoffdicke
[mm]

Länge 
[mm]

Verpackungseinheit
[Stck.]

Euro / lfm
+ MwSt.

100 - 200 2000 15 6.36

PAVACASA Sockelprofil Kunststoff

Lieferform

Dämmstoffdicke
[mm]

Länge 
[mm]

Verpackungseinheit
[Stck.]

Euro / lfm
+ MwSt.

 80 - 160 2000 15 9.00

100 - 180 2000 15 9.75

120 - 200 2000 15 10.20

Lieferform

Länge 
[mm]

Verpackungseinheit
[Stck.]

Euro / Paket
+ MwSt.

50 100 97.50

30
10

0

100
100

32
,5

30
10

0

100
100

32
,5

80 / 100 / 120
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Lieferform

Inhalt Kartusche
[ml/g]

Kartuschen pro Karton
[Stück]

Euro / Stück
+ MwSt.

310 / 455 12 9.75

PAVACASA Fugenfüller

Produktbeschreibung

PAVACASA Fugenfüller wird im Wärmedämmverbundsystem für das 
Verfüllen von Verlegefugen bis max. 5 mm bei der Verarbeitung von 
DIFFUTHERM, ISOLAIR, PAVAWALL-BLOC, PAVAWALL-GF, PAVA-
ROOM und PAVADENTRO eingesetzt.

Verarbeitung

•	 Die zu verfüllende Fuge muss trocken, fett-, schmutz- und staubfrei 
sein

•	 PAVACASA Fugenfüller satt und mindestens 10 mm tief in die Fuge 
spritzen

•	 Übertretendes Material mit einem Spachtel eben ziehen
•	 Fugen müssen durchgehend bündig zur Plattenebene ausgefüllt 

sein
•	 Bearbeitbar mit Grundputzbeschichtung nach mind. 4 Tagen 

(20°C, 50% r.L.)

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von 
+15°C bis 25°C ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Lagerfähig-
keit im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate

Technische Werte

Basis 1-K-feuchtigkeitsvernetzendes 
 silanterminiertes Polymer

Farbe beige

Dichte nach EN 542 bei 20°C (g/cm3) ca. 1.48

Shore-Härte nach DIN 53505 (Shore A) ca. 45

Viskosität bei 20°C  mittelviskos-pastös

Hautbildezeit: trocken bei 20°C, 50% r.F.,  
Auftragsmenge μm-PE/PVC ca. 7 min. 
 (bei erhöhter Luftfeuchtigkeit  
 oder nach dem Besprühen 
 des Klebstoffs mit Wasser ist  
 die Hautbildezeit deutlich kürzer.)

Aushärtezeit bei 20°C, 50% r.L 
bis zum Erreichen der Endfestigkeit ca. 4 mm in 24 h  
 7 Tage

Temperatureinsatzbereich (°C) −40 bis +90 
 kurzzeitig bis +120

Mindestverarbeitungstemperatur (°C) ab +5

 • Nicht schäumend, geringe Schrumpfeigenschaften

 • Gute Klebeeigenschaften, leicht abglättbar

 • Gute Bewitterungseigenschaften im Aussenbereich

Zubehör Wärmedämmverbundsystem
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Zertifizierung der PAVATEX Produkte

Mit einem CE-Zeichen gekennzeichnete Pro-
dukte entsprechen den EU-Vorschriften und 
können daher auf dem europäischen Markt 
vertrieben werden. Es bestätigt, dass das Pro-
dukt vor dem Inverkehrbringen von einem 
unabhängigen Prüfinstitut geprüft wurde 
und den geltenden Vorschriften entspricht.

Die Keymark ist ein europäisch vereinheitli-
chtes Zertifizierungszeichen für die Kenn-
zeichnung von genormten Produkten. 
Zusätzlich zur CE-Kennzeichnung, die primär 
gesetzliche Standards regelt, dokumentiert 
die Keymark die Einhaltung einheitlicher eu-
ropäischer Qualitätsstandards.

Das Übereinstimmungszeichen kennzeichnet 
Bauprodukte für den Deutschen Markt, die in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Be-
stimmungen und bauaufsichtlichen Normen 
stehen. Unabhängige Prüfinstitute überprü-
fen die Einhaltung dieser Bestimmungen. Das 
Ü-Zeichen ergänzt das CE-Zeichen.

natureplus ist ein Europäisches Qualitätszei-
chen für Bauprodukte und Einrichtungsge-
genstände. Zertifizierte Produkte erfüllen 
hohe Anforderungen an Klimaschutz, Wohn-
gesundheit und Nachhaltigkeit. Umfang-
reiche Produkt- und Prozessanalysen durch 
externe Prüfinstitute gewährleisten eine seri-
öse Prüfung.

Eine Environmental Product Declaration 
(EPD) stellt quantifizierte, umweltbezogene 
Informationen aus dem Lebensweg eines 
Produktes zur Verfügung. Die Deklaration 
macht Aussagen zum Energie- und Ressour-
ceneinsatz und zeigt auf in welchem Aus-
mass ein Produkt zu Treibhauseffekt, 
Versauerung, Überdüngung, Zerstörung der 
Ozonschicht und Smogbildung beiträgt.

PAVATEX erfüllt den PEFC-Standard (Pro-
gramme for the Endorsement of Forest Cer-
tification Schemes) bezüglich COC (Chain of 
Custody). Somit kann PAVATEX auf Anfrage 
PEFC-Produkte vertreiben, die lückenlos kon-
trolliert sind und aus Wäldern stammen, die 
nach den  ökologischen, sozialen und öko-
nomischen Prinzipien und Kriterien des PEFC 
bewirtschaftet werden.

Das Siegel des Forest Stewardship Council 
(FSC) kennzeichnet Produkte aus umweltge-
rechter, sozial verträglicher und wirtschaft-
lich tragbarer Waldwirtschaft. Pavatex erfüllt 
die Standards in Bezug auf die Produktkette 
und ist berechtigt FSC-Produkte zu verarbei-
ten. Weichfaserplatten von Pavatex sind auf 
Anfrage mit FSC-zertifiziertem Holz 
erhältlich.
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Handelsbezeichnung

Hersteller

Herstellerjahr

Herstelldatum/ Werk

Brandverhalten

Nennwert R

Nennwert l

Nenndicke

Nennlänge, -breite

Verpackungsinhalt

Bezeichnungsschlüssel

Kurzzeichen der Anwendungsgebiete und Eigenschaftskurzzeichen gemäß DIN 4108-10

PAVATHERM - Holzfaserdämmplatten

Pavatex SA, CH-Fribourg

16

29.02.2016 Werk III

Klasse E nach EN 13501-1

RD = 2,63 m²K/W

lD = 0,038 W/(m K)

Dicke 100 mm

Länge 1.100 mm, Breite 600 mm

44 Stück = 29,05 m²

WF  –  EN 13171  –  T4  –  CS(10/Y)50  –    WS2,0  –  MU3  –  AFr100 ... *

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit gemäß Zulassung Z-23.15-1429:  l = 0,040 W/(m K)

Baustoffklasse gemäß (DIN 4102-1): B 2

Anwendungsgebiete gemäß DIN 4108-10:

DAD-dm, DZ, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WH, WI-zg, WTR

Konformitätszeichen

Übereinstimmungszeichen

Druckfestigkeit

Strömungswiderstand

Wasserdampfdiffussion

Kurzzeitige Wasseraufnahme

Grenzabmaße für die Dicke

Nummer dieser Norm

Zeichen für Holzfaser

* Weitere Bezeichnungen können sein:

DSi - Dimensionsstabilität

SDi - Dynamische Steifigkeit

CPi - Zusammendrückbarkeit

AW - Schallabsorptionsgrad

Produktkennzeichnung
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Österreich Anwendungskurzzeichen

ISOLAIR

Produkttyp (ÖNORM B 6000)  
WF–W, WF–WF, WF–WV, WF–WD

ISOROOF

Produkttyp (ÖNORM B 6000)  
WF–W, WF–WF, WF–WV, WF–WD

PAVATHERM PLUS

Produkttyp (ÖNORM B 6000) WF–W, WF–WF, WF–WV

PAVATHERM

Produkttyp (ÖNORM B 6000) WF–W, WF-WF, WF-WV, WF-WD

SWISSTHERM

Produkttyp (ÖNORM B 6000) WF-W, WF-WF, WF-WV

PAVAFLEX

Produkttyp (ÖNORM B 6000) WF–W

DIFFUTHERM

Produkttyp (ÖNORM B 6000)  
WF–W, WF–WF, WF–WV, WF–WD

PAVAWALL-BLOC

Produkttyp (ÖNORM B 6000)  
WF–W, WF-WF, WF–WV, WF–WD

PAVAWALL-GF

Produkttyp (ÖNORM B 6000)  
WF–W, WF-WF, WF–WV, WF–WD, WF-PT

PAVAFRONT

Produkttyp (ÖNORM B 6000)  WF–W, WF-WF, WF–WV, WF–WD

PAVADENTRO

Produkttyp (ÖNORM B 6000) WF–W, WF–WV

PAVAROOM

Produkttyp (ÖNORM B 6000) WF-W, WF-WV, WF-WD

PAVABOARD

Produkttyp (ÖNORM B 6000) WF–W, WF–WV, WF–WD

PAVATHERM-PROFIL

Produkttyp (ÖNORM B 6000) WF–W, WF–WV, WF-WF

PAVAPOR

Produkttyp (ÖNORM B 6000)  WF–W, WF–T

SWISSISOLANT

Produkttyp (ÖNORM B 6000) WF–W, WF–WV, WF–WD

Mindestanforderung an Holzfaser (WF) in 
Abhängigkeit von der Anwendung
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Herausgeber: 
SOPREMA GmbH, NL Leutkirch 

Das Lieferprogramm einschliesslich aller Texte ist urheber-
rechtlich geschützt. Jede Verwertung ausserhalb der en-
gen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 
Zustimmung der SOPREMA GmbH unzulässig und straf-
bar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Eine Verbindlichkeit der Angaben für alle baustellenspezi-
fischen Besonderheiten kann aus dieser Broschüre nicht 
abgeleitet werden. Die allgemein anerkannten und hand-
werklichen Regeln der Bautechnik sowie der entspre-
chenden länderspezifischen Normen und Richtlinien sind 
zusätzlich zu beachten. Änderungen im Rahmen produkt- 
und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen blei-
ben vorbehalten. Mit der Herausgabe dieser Druckschrift 
verlieren frühere Druckschriften und die darin gemachten 
Angaben ihre Gültigkeit. 

Wir verweisen auf die Allgemeinen Geschäfts- und Liefer-
bedingungen der SOPREMA GmbH. Diese finden Sie un-
ter: www.soprema.de 

11. Auflage Stand Januar 2017 / 2

Die aktuellen gültigen Dokumente finden Sie unter: 
www.pavatex.de

klimaneutral
natureOffice.com | DE-231-126168

gedruckt
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SOPREMA GmbH

NL Leutkirch
Wangener Str. 58 
D-88299 Leutkirch
T +49 7561 98 55 0 
F +49 7561 98 55 30 
pavatex@soprema.de 
www.pavatex.de
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