3Qu

-]

baumit.com

LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. BDE13-WDV-50002-BM

Produkityp
Normalputzmértel GP

Kennzeichen zur Identifikation
Baumit HaftMortel HM 50
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck
Putzmértel fiir die Verwendung als Innen- und AuBenputz fiir Wande, Decken, Pfeiler und
Trennwénde

Hersteller
Baumit GmbH = Reckenberg 12 = 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit

System 4
Erklarte Leistung

Brandverhalten: A2-s1d0 EN 998-1 :2010
Wasseraufnahme: W2 EN 998-1 :2010
Wasserdampfdurchldssigkeit: |u < 25 EN 998-1 :2010

i = 0,08 N/mm?2 >
Haftzugfestigkeit: bei Bruchbild A, B oder C EN 998-1 :2010
Warmeleitfahigkeit: Avodymat < 0,82 W/(mK) fir P=50% £
(Tabellenwert) Mogymat < 0,89 W/(mK) fiir P=90% bt el
Dauerhaftigkeit: NPD EN 998-1 :2010
Gefahrliche Substanzen: NPD EN 998-1 :2010

Die Leistung des Produktes, fir das diese Leistungserklarung ausgestellt wurde,
entspricht der erklarten Leistung. Verantwortlich fir die Erstellung dieser
Leistungserkladrung ist allein der in dieser Leistungserklarung genannte Hersteller

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschaftsfiih

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. L A. S

Anlage
Sicherheitsdatenblatt




