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Diese Nägel aus Baustahl sind zur allgemeinen Anwendung im 
Baubereich geeignet. Für die maschinelle Verarbeitung sind 
diese Nägel nicht geeignet.

The nails are made of steel for general application in the 
construction sector suitable. The nails are not suitable for ma-
chine processing.

VERWENDUNG I USE

ANWENDUNG I APPLICATION

1. Nägel für allgemeine Verwendung
1. nails for general use

1.2. Senkkopfnägel DIN EN 10230-1 (ehemals DIN 1151) 
1.2. countersunk nails  DIN EN 10230-1 (ex DIN 1151)

Senkkopfnägel - DIN EN 10230-1 ( ehemals DIN 1151 )

countersunk nails - DIN EN 10230-1 ( ex DIN 1151 )

D  3,80    4,20    4,60    5,30    5,90    6,50   7,10   8,00   8,80   9,70  10,50 11,60  12,60   14,70 16,00 18,50 19,70

L / d 1,80 2,00 2,20 2,50 2,80 3,10 3,40 3,80 4,20 4,60 5,00 5,50 6,00 7,00 7,60 8,80 9,40

35 0,76

40 1,00

50 1,60

55 2,30

60 2,50 3,15

65 3,20 4,00

70 3,50 4,30

80 4,90 5,80

90 6,70

100 9,40 11,30

110 12,40

120 13,50

130 17,70

140 22,15 26,76

160 36,49

180 42,40

210 67,20

230 86,20

260 98,10

290  

310

350

Paket zu 2,5 kg / package 2,5 kilo

für Ausführung Stahl blank - Gewicht kg / 1.000 Stück
for steel smooth - weight kg / 1.000 piece

andere Abmessungen / Materialien / Oberfl ächen nach Vereinbarung
other dimensions / materials / surfaces on inquiry

VERPACKUNG I PACKAGING

Paket zu 5,0 kg / package 5,0 kilo

4,30

4,90

150,00

161,00

192,90

5,80

Warengruppe 412

product group 412




