HAHN hanit® Einbauempfehlung

KUNSTSTOFFE - L-Steine -

1: L-Stein

2: Betonfundament

3: Hinterfillung (frostsicheres Material)
4. Drainage

5: Erdreich

Die L-Steine werden mittig auf ein 60 cm breites und 20 cm tiefes,
frostfrei gegriindetes Betonfundament gesetzt.

Widhrend des Versetzens der Elemente ist auf saubere Fluchtung und
lotrechten Einbau zu achten.

Als Hinterfillung dient frostsicheres Material.

Mittels einer dauerhaft funktionsfahigen Drainage wird Sickerwasser

abgeleitet..
‘ \ \\ \ \\ Es ist moglich, dass die L-Steine beim Einbau aufgrund der
el orrrorer Materialeigenschaften nicht fluchten. Fiir einen fluchtgerechten Einbau

empfehlen wir die Verschraubung mehrerer L-Steine mittels
Recyclingbrettern (3,0 x 10,0 cm) und Edelstahl - Holzgewindeschrauben
(6,0 x 60 mm) auf der Innenseite wie folgt:

Bei 55/80 cm Hohe: 1 Brett ca. 10 cm von Oberkante L-Stein
Bei 105 cm Hohe: 1 Brett ca. 10 cm von Oberkante L-Stein
1 Brett ca. 40 cm von Oberkante L-Stein

Hinweise:

Die L-Steine sind geeignet fiir den Einsatz bei ebenen Hinterfillungen,
amal loos S50 die an der Oberkante des L-Steins enden. Einsatzbereich sind
Grundstiicksbegrenzungen, Beet- und Gartengestaltung, Treppen und
Stufenbau. Sie sind nicht fir den Einsatz bei Verkehrslasten und
Boschungen ausgelegt.
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Bei einer maschinellen Bodenverdichtung (Ruttelplatte) mind. 100 cm
Abstand zu den Steinen einhalten.

Statik auf Anfrage

HAHN Kunststoffe GmbH - Gebdude 1027 - DE 55483 Hahn-Flughafen
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