HAHN hanit® Recycling-Produkte

KUNSTSTOFFE - Statik L-Steine -

Statische Berechnung

Bauwerk: L-Stein aus Recycling Kunststoff (hanit®)

Auftraggeber: HAHN KUNSTSTOFFE GMBH
Gebdude 1027
D-55483 Hahn-Flughafen
Tel.:  +49(0) 6543 /98 86-0
Fax: +49(0) 6543/ 98 86-97
Email: info@hahnkunststoffe.de
Internet: www.hahnkunststoffe.de

Der statischen Berechnung liegen zugrunde:

1. Die Konstruktionsskizzen des Auftraggebers
2. Die zurzeit giltigen DIN- Vorschriften

e DIN 1045- Beton-u. Stahlbetonbau

e DIN 18800 Stahlbauten

e DIN 1052 Holzbauwerke

e DIN 1053 Mauerwerksbau

DIN 1054 Baugrund und Griindungen
DIN 1055 Lastnahmen fiir Bauten

3. Verwendete Literatur:

e Curbach, Schliiter: Bemessung im Betonbau
e Schneider: Bautabellen fiir Ingenieure
e Und weitere erganzende Literatur

4, Baustoffe:

e Betonstahl: BSt 500 S(A), BSt 500 M(A)
e Baustahl: S235

e Beton: C20/25

e Nadelholz: S10

Bei weiteren technischen Fragen steht Thnen die HAHN KUNSTSTOFFE GMBH gerne zur Verfiigung
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HAHN hanit® Recycling-Produkte

KUNSTSTOFFE - Statik L-Steine -

Statisches System mit Lastermittlung:
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€0
— —
A
(=== == Ea0,55m
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v < Sau h\“wx_ 2
Annahmen: v=21 kN/m3 und p=32,5°
Beiwert Erddruck: k,, = 0,3
— e,-5 kN/m? *0,3 =1,5 kN/m?

e,-1,5 kN/m? +21 kN/m3* 1,05*0,3 =8,1kN/m?
1. Nachweis bei x=0,55m

T Kunststoff=415c m

66 G _ ,
e === =—— 1+ 0,35 =3,5kN/m
2055m* 545 oo = Yeles 7 S kN/
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= eagssm  =3,5+1,5= 5kN/m? =>Msa (" x 0,55 2/2) = 0,49%Nm

— PRLEEES-C

W, =—Q0= 337,5cm’ (1m Streifen)
= O o055 =j:MT;:3= 0,145 kN/cm’=1,8kN/ cm’ = zul O (hanit)
= Sicherheit von y= ﬂ:’j =125 = bei weitem ausreichend!

Keine Durchbiegungsbeschrankung notwendig!
( untergeordnetes Bauteil)
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= Abschatzen der max. Durchbiegung: f = (84*1

fou= (2 c001em (beix=0,55m)
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HAHN hanit® Recycling-Produkte

KUNSTSTOFFE - Statik L-Steine -

2. Nachweis bei x=0,73m
T kunststof=D, 7€M
€075 o = s = y= s 0,73 =4,6 kN/m?
= egssm  =4,6+1,526,1kN/m? =5 M~ (55 0732/2) = 1,01kNm
= Wy =“00:' - 541,5 cm’ (1m Streifen)
= Oo73 =:I{_N::,l= 0,187 kN/cm”=1,8kN/cm’ > zul. O (hanit)
= Sicherheit von y= 0:1':7 =96 = bei weitem ausreichend!
m— Abschéatzen der max. Durchbiegung: [ = (r;i::r)

F=(—E2E)=0,009cm  (bei x=0,73m)
374z 7

3. Nachweis bei x=1,05m

T Kunststoff=9; 6cm

Ct0mm Lo = 703 = Y=+ 1,05 =8,1 kN/m?
= enimn =81L5=1L1KN/mM2 M= (7 ¢ 1052/2) = 2653kNm
= W, =DU—;6 =1536 cm’ (1m Streifen)
= Oy %= 0,173 kN/cm®=1,8kN/cm’ = zul. 0 (hanit)
= Sicherheit von y= r’; =10 — bei weitem ausreichend!
= Abschéatzen der max. Durchbiegung: [ = (;i;:)
fx (ﬂjl"f‘—oi) =0,2cm (bei x=1,05m)

Zell /Mosel, den 31.10.2005
Aufsteller
Dr.-Ing.S.Elz
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