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Technische Eigenschaften:

Basis Mineraldl mit Schmierfett und PTFE in Aerosolform

Konsistenz Flissig

4 Kugel EP-Drucktest (ASTM-D2596) < 400kg

VKA-Test (ASTM-D2266)

2,5% VerschleilRdurchmesser

Dichte (DIN 53479)

0,723 g/ml

Viskositat bei 20C

160 cSt

Temperaturbestandigkeit

-20C bis +120C

Schmelzpunkt > +180C
Wasserloslichkeit unléslich

Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen 80%
Produktbeschreibung: Lieferform:

WHITE GREASE st ein sprihbares, haftstarkes und
hochdruckbestandiges Mehrzweckspriihfett auf Basis
von weilBer Lithiumseife mit PTFE-Additiv fir schwere
Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Reduziert Verschlei und Reibung nachhaltig durch
besonders verschleiBmindernde Additive

- Gutes Haftvermogen

- Wirtschaftlich, wirkungsvoll und zuverlassig

- Hohe Druckbestandigkeit

- Sehr gut wasserbestéandig

- Gute Kriecheigenschaften auch fir enge
Zwischenrdume

- Tropft nicht, so auch fur vertikale Anwendungen
geeignet

- Sichtkontrolle durch weil3e Farbe immer mdéglich
- Silikonfrei

Anwendung:

- Walz- und Gleitlager im gesamten Bau- und
Industriebereich

- Langzeitschmierung von Rollen- u. Kugellagern,
Scharnieren, Fuhrungen, Zahnradern, Achsen,
Transportbdndern, Gummidichtungsprofile sowie alle
Arten von Kupplungen und Gelenken

- Fir Auen- und Innenanwendungen

Farbe: weil3
Verpackung: 400 ml Aerosoldose (6 pro Karton)
Haltbarkeit:

36 Monate ab Produktionsdatum in ungeoffneter
Verpackung bei kiihler (+5°C und +25°C) und

trockener Lagerung. Anbruchgebinde mit Ventil (nicht
freiblasen) nach oben lagern und kurzfristig verbrauchen.

Untergriinde:

Alle Metalle und Kunststoffe. Die Untergriinde miissen
sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Es ist ratsam auf
jedem Untergrund zuerst einen Vertraglichkeitstest
durchzufthren.

Verarbeitung :

Umgebung vor Spriihnebel schiitzen. Zu bearbeitende
Flache ggf. Abkleben. Dose vor Gebrauch kraftig
schitteln.  Aus ca. 20 bis 25 cm Abstand auf die
betroffenen Stellen sprihen.

Sicherheitsempfehlungen:

Die (bliche Arbeitshygiene beachten. Nur in gut
bellifteten R&umen verwenden. Bei Kontakt mit den
Augen sofort mit reichlich Wasser auswaschen.

Dose steht unter Druck. Vor Sonne und Erwarmung tber
+50C schitzen. Auch nach Verwendung nicht
durchbohren oder verbrennen. Nicht in Richtung einer
Flamme oder gliihender Gegensténde spruhen.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und
Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf
dem Verkaufsgebinde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen,
gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Priifung unserer
Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fur die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind auch die
entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbanden sowie die jeweiligen DIN-Normen fir die zu erbringende Leistung zu
beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von lhnen hergestellten
Produkte erfolgen auBerhalb unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in lhrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt

nach MaRgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Soudal N.V.
Olof-Palme-Str. 13
D-51371 Leverkusen
Tel.: +49 214 6904-0
Fax: +49 214 690423

verkauf@soudal.com
www.soudal.com

Soudal Osterreich
Langenharter Stral3e 3
A-4300 Sankt-Valentin
Tel.: +43 7435 59 065

Fax: +43 7435 59 087
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