Produktinformation
Akku-Bewehrungsverbinder 18V V7,71 r

A

EAN: 0088381859431

DTR180ZJ
Bindedraht o 0,8 mm
Moniereisen max. 13 mm
Akkuspannung 18V
Mafe (LxBxH) mm 304x93x318
Gewicht inkl. BL1860B: 2,6 kg
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« Zum automatischen Verbinden von Armierungsmatten (Rodeln)

« Praktischer Einhand-Betrieb ermdglicht prazise Positionierung des Bindedrahts an der Moniereisenmatte mit der
anderen Hand

« Geeignet fiir 0,8 mm @ Bindedraht

« Arretierbarer Schalter fiir Dauerbetrieb

« In 6 Stufen einstellbare Starke des Rédelns

« XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

- Birstenloser Motor fiir mehr Ausdauer, langere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

Schalldruckpegel (LpA) 78 dB(A) K-Wert Gerdusch 3 dB(A) Vibration 2,5 m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s?
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Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.
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