
Vorteil Nutzen

Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit Sehr widerstandsfähig gegen Abwaschen von 
Metalloberflächen durch Wasser

Sehr temperaturbeständig Sehr gute Schmiereigenschaft auch bei sehr 
hohen Temperaturen

Sehr guter Korrosionsschutz Schützt die Bauteile und verzögert die 
Rostbildung

TECTROL FOOD  FETTSPRAY ist ein dynamisches, leichtes Spezialschmierfett für schwierigste 
Einsatzfälle in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, bei denen ein weiter Temperaturbereich, 
extrem hohe Drücke und hohe Drehzahlen das Einsatzkriterium darstellen.

TECTROL FOOD  FETTSPRAY hat exzellente Schmiereigenschaften in einem Temperaturbereich von  
-50 °C bis +180 °C (kurzfristig +220 °C).

TECTROL FOOD  FETTSPRAY ist außerordentlich wasserbeständig.

TECTROL FOOD  FETTSPRAY kann auch zur Schmierung von Spindel- und Kegelrollenlager, 
Werkzeugmaschinen, Metallbearbeitungscentern, Drahtziehmaschinen und Textilmaschinen 
Anwendung finden.

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert typischer Wert Prüfmethode

Dichte bei 20°C 0,744 g/ml DIN 51 757
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Anwendungsempfehlungen

 »Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich -50 °C bis 
+180 °C, kurzzeitig +220 °C

Die zu behandelnde Fläche bitte vorreinigen.
Aus ca. 20 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen.
Wenn das Produkt bei 
Lebensmittelkontaktanwendungen verwendet 
wird, darf nur die technisch notwendige 
Mindestmenge eingesetzt werden. 
Wird das Produkt als Korrosionsschutzfilm für 
Lebensmittelkontaktflächen verwendet, muss das 
Produkt vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes 
vollständig entfernt werden.
Wir empfehlen, die Hinweise der 
Aggregatehersteller zu beachten.

Freigaben

 »NSF H1  147639

PRODUKTINFORMATION

TECTROL
FOOD FETTSPRAY
Hochleistungsfett für die lebensmittelverarbeitende 
Industrie

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie 
Technischer Einkauf Schmierstoffe 
Telefon: +49 89 9222-2039

BayWa Shop: https://www.baywa.de/de/pp-693488

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem  
derzeitigen Stand: 20.06.23 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen  
bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die  
Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt  
erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter

Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in 
Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist 

durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

https://www.baywa.de/de/pp-693488
http://www.baywa.de/sicherheitsdatenblaetter

