VECTROL

Vielseitig. Leistungsstark. Sicher.

TECTROL METALLUM UF 10

nichtwassermischbarer Kithlschmierstoff auf Mineralélbasis

METALLUM UF 10 ist ein chlorfreier nichtwassermischbarer Kiihlschmierstoff, fur die leichte bis
schwere Umformung.

METALLUM UF 10 eignet sich fur die Bearbeitung von legierten Stdhlen, unlegierten Stdhlen,
Buntmetallen und Aluminium bis zu einer Materialstarke von 5mm.

METALLUM UF 10 verdampft auf dem Werkstiick ohne Fleckenbildung und hinterldsst fast keine

Rickstdnde, evtl. Rickstdnde dienen dem Korrosionsschutz und kdénnen problemlos mit einem
wadssrigen Reiniger oder Losemittel entfernt werden.

Co e

Sehr gut geeignet flir Automatenbearbeitung Erhoht die Produktivitat

Sparsam im Verbrauch Kostenersparnis durch optimierten Olverbrauch
Universeller Einsatz Wirtschaftlichkeit

Hochwertiges Additivpaket Reduziert den Verschlei und erhoht die Belastbarkeit

Wirkstoff wird sparsam, gleichméaBig, fein und

e s e Sparsam und wirtschaftlich
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BayWa AG, Miinchen
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Technischer Einkauf Schmierstoffe
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Cusabtiit. Unser Qualithtsmanagementsyster |st
durch den TUV Rheinland zertifiziert.



VECTROL

Vielseitig. Leistungsstark. Sicher.

TECTROL METALLUM UF 10

nichtwassermischbarer Kithlschmierstoff auf Mineralélbasis

Leistungsprofil
Anwendungshinweise
Die Mindestlagerdauer betrdgt bei sachgerechter, sorgfaltiger Lagerung in trockenen Rdumen bei

Temperaturen zwischen 0°C und 40°C und original verschlossenen Gebinden 12 Monate. Die Abgabe einer
Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

Kenndaten (Durchschnittswerte)

kinematische Viskositat bei 40°C 1,7 mm2/s ASTM D 7042
Dichte bei 15°C 0,78 g/ml DIN 51 757
Flammpunkt 76 °C DIN ISO 2592
Kupferkorrosion 1b (leichte Anlauffarben) DIN EN ISO 2160
Farbe farblos Visuell
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