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 TECTROL TRENNMITTEL BETO 620 

 TECTROL Trennmittel BETO 620 ist eine wässrige Betontrennmittel-Emulsion.

TECTROL Trennmittel BETO 620 baut auf nachwachsende Rohstoffe auf.

TECTROL Trennmittel BETO 620 ist für den Einsatz auf Stahlschalungen und auf gehobelten oder 
kunststoffbeschichtete Holzschalungen geeignet (z.B. Betonschwellenproduktion).
 
TECTROL Trennmittel BETO 620 verhindert weitgehend die Porenbildung

TECTROL Trennmittel BETO 620 sorgt für saubere und gleichmäßige Oberfl ächen.

TECTROL Trennmittel BETO 620 bringt keine Beeinträchtigung von Putz-, Kleber- und Anstrichhaftung.

GISCODE: BTM 10 

 Trennmittel für den Einsatz in Fertigteilwerken 

Vorteil Nutzen

Lösemittelfrei Sicherheit für Menschen am Arbeitsplatz

Saubere und gleichmäßige Oberfl ächen Betonoberfl ächen brauchen keine Nachbearbeitung

Guter Korrosionsschutz bei 
Stahlschalungen

Sicherheit beim Einsatz

Biologisch abbaubar Schont Mensch und Umwelt

Kein Anmischen notwendig, kann im 
Anlieferzustand sofort eingesetzt werden

Weiniger Zeitaufwand durch sofortige Anwendungsmöglichkeit
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Leistungsprofi l

Anwendungshinweise

Mit Pinsel oder ölfestem Sprühgerät aufbringen.
Frostfrei, nicht unter direkter Sonneneinstrahlung und in verschlossenen Gebinden lagern.
Bei sachgerechter Lagerung 6 Monate haltbar.

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert typischer Wert Prüfmethode

kinematische Viskosität bei 20°C 4,5 mm²/s DIN 51 562 - 1

Dichte bei 20°C 0,970 g/ml DIN 51 757

Farbe weiß Visuell

 TECTROL TRENNMITTEL BETO 620 
 Trennmittel für den Einsatz in Fertigteilwerken 


