
 

 

BayWa AG  Futtermittel  Arabellastr. 4  81925 München  Hotline: 0800 9029020  pferd@baywa.de  www.baywa.de 

S
ta

n
d
: 
A

u
g
u
s
t 
2
0
1
9
 

 
Einsatzgebiet  

 
Strohpellets – Extrem saugstark und aus deutscher 

Produktion. 

Die Strohpellets verfügen über perfekte Qualität und 

bieten sich als Einstreu für Pferde sowie andere Tier-

arten an. Sie werden mechanisch bei ca. 90°-100° 

Celsius gepresst und kommen ohne Bindemittel oder 

chemische Zusatzstoffe aus. Die Pellets sind äußerst 

saugfähig und bestehen aus 100% Stroh, was sie zu 

einer umweltfreundlichen und kostengünstigen Alter-

native zu Holzpellets macht. 

 

Produkthinweise 

 
 Extrem hohe Feuchtigkeitsbindung und Geruchs-

neutralisation. 

 In Deutschland produziert. 

 100 % biologisch abbaubar. 

 Staubarm. 

 Thermisch behandelt, Verpressung bei ca. 90°-

100° Celsius. 

 Gesunder und trockener Stand für die Hufe. 

 Drastische Reduzierung des Mistaufkommens. 

 Platzsparend bei Lagerung und Transport. 

 Kostengünstig und umweltfreundlich. 

 Effizient für Biogasanlagen. 

 
Verpackungseinheit 

 
 24 kg Sack 

 900 kg BigBag  

(Maße: 90 cm x 90 cm x 180 cm) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammensetzung 

 
Strohpellets aus Weizen-, Gerste-, Roggen, Tritika-
lestroh. 
 

Aufwandsmengen 

 
Für die Grundeinstreu benötigen Sie ca. 12,5 kg 

Strohpellets je m². Dies entspricht einer durchschnittli-

chen Bodendeckung von 5-7 cm Strohpellets.  

Wir empfehlen generell die Strohpellets bei der 

Grundeinstreu zu befeuchten, sodass die Strohpellets 

aufquellen und schneller zerfallen. Zu dieser Zeit soll-

te sich kein Pferd in der Box befinden. 

Nach zwei Wochen streuen Sie ca. 20 kg Strohpellets 

nach. Danach benötigen Sie wöchentlich ca. 20 kg 

Strohpellets je Box. Wir empfehlen, alle sechs Monate 

die Einstreu komplett zu erneuern. 

 

 pro Box ca. 

Boxengröße 12 qm 

Grundeinstreu (1. Halbjahr) 150 kg 

Grundeinstreu (2. Halbjahr) 150 kg 

Nachstreuen (20 kg pro Woche) 1000 kg pro Jahr 

Jährlicher Bedarf 1300 kg 

Monatlicher Bedarf ca. 110 kg 

Die Kalkulation beruht auf Erfahrungswerten. Abweichungen nach 
oben und nach unten sind möglich. 
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