VECTROL

Vielseitig. Leistungsstark. Sicher.

PRODUKTINFORMATION

TECTROL
MULTIGEAR EP 8090 - A

High Performance Mehrbereichs-Getriebedl fur
Schalt-und Achsgetriebe.

TECTROL MULTIGEAR EP 8090 - A ist ein Mehrzweckgetriebedl fir den Einsatz in Achs- und
Schaltgetrieben.

TECTROL MULTIGEAR EP 8090 - A ist aus mineraldlbasischem Grundol formuliert, die ausgewogene
Additivierung sorgt fuir optimale Wechselintervalle und niedrigem VerschleiR3.

TECTROL MULTIGEAR EP 8090 - A ist in vielen Aggregaten praxisbewdhrt und erprobt.
Die Anforderungen der SAE J 306 fiir Getriebedle werden erfiillt.

Hoher Verschleif3schutz Bauteile werden geschont, Betriebskosten werden
gesenkt

Hohes Last- und Druckaufnahmevermdgen Dauerhafter Schutz bei hoher Beanspruchung

Gute Oxidationsstabilitat Ol kann langer eingesetzt und dadurch die Kosten

gemindert werden

Gutes Kalteverhalten Gute Schmiereigenschaft auch bei tiefen
Temperaturen
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Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert typischer Wert Prifmethode
kinematische Viskositat bei 40°C 142 mm?*/s DIN51562-1
kinematische Viskositat bei 100°C 15,1 mm?/s DIN 51562 -1
Viskositatsindex 107 DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C 0,892 g/ml DIN 51 757
Pourpoint -27 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt >200 °C DIN ISO 2592
Viskositat Anwendungsempfehlungen
»SAE 80W-90 »DTFR 12B100 (MB 235.0)
» MACK GO-J
Spezifikationen » MAN 341 Typ E2/341 Typ Z2/342 Typ M2/M 3343 Typ M
»MIL - PRF-2105 E
» APl GL-4/GL-5 »SAE J2360

»Scania STO 1:0
» ZF TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A
Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu

beachten.
LGAD/InterCert
Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001:2015
Die Sparte Energie der BayWa AG investiertin
Qualitat. Unser Qualititsmanagementsystem ist
durch den TOV Rheinland zertifiziert. BayWa Shop: https://www.baywa.de/de/pp-8252724
Herausgebende Stelle: Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem
BayWa AG, Miinchen derzeitigen Stand: 18.01.24 Vorherige Ausgaben sind ungiiltig. Anderungen
Energie bleiben vorbehalten. Beziiglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die
Technischer Einkauf Schmierstoffe Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu beriicksichtigen. Sicherheitsdatenblatt
Telefon: +49 89 9222-2039 erhéltlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblatter



