Phosphatbetonte Nahrstofflosung
mit Zink zur Blattdiingung in Mais.

440 g/Liter Phosphat (P,0,)
75 g/Liter Kaliumoxid (K,0)
67 g/Liter Magnesiumoxid (Mg0)
46 g/Liter Zink (Zn)

10 Liter (= 14,9 kg)

Sicherheitshinweise:

GEFAHR: H290: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H314: Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere

Augenschéden. P260: Gas oder Dampf nicht einatmen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Gesichts-/Augenschutz tragen.

P234: Nur im Originalbehélter aufbewahren. P305+ P351+ P338: Fﬁf/
Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser AV %:
ausspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.

Weiter ausspiilen. P310: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P303 +P353: Bei Beriihrung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten

Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.
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InnoFert’

Phosphatbetonte Nahrstofflosung
mit Zink zur Blattdiingung in Mais.

Anwendungsempfehlung

Mais: 5 I/ha im 4- bis 8-Blatt-Stadium.
Wasseraufwandmenge: Mindestens 200 I/ha.
Kartoffel: Pflanzkartoffel; 10 I/ha zum Knollenan-
satz (Hakchenstadium). Verarbeitungs-, Speise-,
Stérkekartoffeln und Ansatzschwache Sorten;
41/ha zum Knollenansatz und 2x 3 /ha zum
Knollenwachstum im Abstand von 10-14 Tagen.
Ansatzstarke Sorten; 10 I/ha zum Knollenwachstum
verteilt auf 2—4 Anwendungen im Abstand von
10-14 Tagen.

Wasseraufwandmenge: Mindestens 200 |/ha.
Achtung: Behand| nicht bei | ab-
trocknenden Bedingungen durchfiihren. InnoFert®
Mais kann mdglicherweise mit verschiedenen zink-
haltigen Produkten nicht mischbar sein. Uberpriifen
Sie immer www.tankmix.com/innofert, bevor Sie
eine Mischungen vornehmen.

Gebrauchsanweisung

Der Gebrauchsanweisung auf diesem Etikett ist
stets Folge zu leisten.

Behilter vor Gebrauch gut schiitteln. Unter Riih-
ren durch einen Filter in den zu drei Viertel (3/4)
mit Wasser gefiillten Tank gieBen. Tank auffiillen
und unter standigem Riihren zeitnah ausbringen.
Mischen im Tank: Die InnoFert® Mikronghr-
stoffsuspension ist mit vielen Pflanzenschutzmit-
teln mischbar. Néhere Informationen finden Sie
im Internet unter www.tankmix.com/innofert.

WLDEYP32M05

VorsichtsmaBnahmen: Fiir Kulturen unter Glas
oder Folie nicht verwenden. Verwendung bei
extremen Witterungsverhéltnissen vermeiden.
Geeignete Handschuhe und Gesichtsschutz beim
Hantieren mit dem Konzentrat verwenden. Nicht
trinken! Alle Geréte vor und nach Gebrauch
griindlich reinigen.

Lagerung

An einem kiihlen, trockenen Ort, fiir Kinder und
Tiere unerreichbar lagern. Gegen Frost und ande-
re extreme Witterungsbedingungen schiitzen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir
berufsméBige Benutzer erhiltlich

Gesetzliche Erklarung

PK (Mg0) Diinger-Lésung 29,5 - 5 (4,5)

mit Zink (Zn) EG-Diingemittel

Garantierter Analysegehalt — wasserloslich:
29,5 % Phosphat (P205)

5 % Kaliumoxid (K20)

4,5 % Magnesiumoxid (Mg0)

3,1 % Zink (Zn)

Insgesamt 10 Liter

Nettogewicht 14,9 kg

Hergestellt von Yara UK Itd
Inverkehrbringer: Yara GmbH & Co. KG
Hanninghof 35

48249 Diilmen, Deutschland

Telefon 02594 7980

InnoFert®ist eine Marke der BayWa AG, Miinchen
® = eingetragene Marke des IVA
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