
 

 

 

Weitere Angaben für dieses Produkt finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt. 

Die Angaben darin sind zu beachten! Die Ausführungen in diesem Datenblatt wurden 

nach unserem besten Wissen und Erfahrungen gemacht. Wir übernehmen jedoch 

keine Haftung für den Inhalt. Alle Angaben über An- und Verwendung unserer 

Erzeugnisse sind den jeweiligen Betriebsbedingungen anzupassen. Für besondere 

Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. 
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AGACID 
 

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL · FLÜSSIGKONZENTRAT 

 

• Formaldehyd- und QAV-Frei 

• Bei niedrigen Temperaturen einsetzbar 

• Mit Korrosionsschutz 

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

AGACID ist ein Formaldehyd- und QAV-freies Breitband Desinfektionsmittel auf Basis von 

organischer Säure und verfügt über eine kombinierte bakterizide, viruzide sowie fungizide Wirkung. Es 

wirkt schnell und zuverlässig auf allen säurebeständigen Oberflächen und kann gut bei niedrigen 

Temperaturen eingesetzt werden.  

 

ANWENDUNG EINSATZKONZENTRATION EINWIRKZEIT 

Nassdesinfektion (bakterizid, 
fungizid, viruzid) 

2% 60 Min. 

Bakterizidie (DVG), 
vorbeugende Desinfektion 

1,5% 60 Min 

1,0% 120 min 

Viruzidie (DVG), begrenzt 
Viruzidie 

1% 120 Min 

 

ANWENDUNG 

Sind die zu behandelnden, säurebeständigen Flächen gereinigt und möglichst trocken, wird die 

Gebrauchslösung (Einsatzmenge 0,40 l/m2) von AGACID mit üblichen Geräten angewendet. 

 

HINWEISE 

Die Gebrauchslösung von AGACID ist besonders bei niedrigen Temperaturen einsetzbar. Nur 

saubere Behälter aus Kunststoff verwenden, Wasser vorlegen, Wirkstoffkonzentrat zugeben, gut 

umrühren mit sauberem Gerät aus Kunststoff. Die Gebrauchslösung kann mit folgenden Geräten 

ausgebracht werden: Niederdruckreiniger, Schaumgerät, konv. Sprühanlagen, Rückenspritzen. 

 

HALTBARKEIT 

Original verschlossen 24 Monate haltbar. Nach Anbruch innerhalb eines Monats verbrauchen. Für 

nicht sachgemäße Anwendung übernehmen wir keine Haftung. 
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LAGERUNG 

Kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern. Vor direkter 

Sonneneinstrahlung schützen. 

 

WIRKSTOFFGEHALT 

Ameisensäure: 650 g/kg 

 

TECHNISCHE INFORMATION 

Form: flüssig 

Farbe: klar 

Geruch: charakteristisch 

pH-Wert: ca. 0 – 1 

 

GEBINDEGRÖSSEN 

Kanister: 10 kg 

Fass: 220 kg 

 

BAuA-Reg.Nr: N-65992 

 

SICHERHEITSHINWEIS 

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. 

Nicht mit anderen Produkten (Desinfektions- oder Reinigungsmitteln) mischen. Nur für gewerbliche 

Anwender! Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 

 


