AK 10 AK 20 AK 30

AKKU-REICHWEITEN® (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG® (bis zu...)

MSA 120 C-B Beim Sagen von Kantholz
(10x 10 cm) biszu ...

40 min 55 min

m 160 Schnitte 190 Schnitte

Beim Sigen von Kantholz

(T0x 10 cm) bis zu ...
45 min
m 210 Schnitte
MELU FSA BT Rasenkanten bis zu .../
(mit Fadenm3hkopf) Rasenflichen bis zu ...

25 min 50 min
625m /125 m? 1.250m /250 m?

60 min
1.500 m / 300 m?

1

| B
9 &

NEU® FSA 60 R® Razenkanten bis zu .../
(mit Fadenmahkopf) Rasenflichen bis zu ... . .
25 min 32 min
ﬁ,_‘,g_‘_,! 1.250 m / 250 m? 1.500 m / 300 m?

HS5A 546 Bis zu ... Hacka

100 min
350 m?

100 min 120 min
380 m? 460 m?
22 min
760 m?

120 min
420 m?

HLA 56 Bis zu .. Hacke

&qu-——-—vgg m

NEU BGA 57 Bei trockenem Lauk auf
Asphalt bis zu

b ——
RMA 235 Blei Rasenflachen bis zu ...
300 m?
RMA 339/ Bei Rasenflichen bis zu ...
RMA 339 C
250 m?
£ ¥
NEU RLA 240 Bei Rasanflichan bis zu ...
M Empfohlener Akku @ Werte sind Anhaltswerte und konnen je nach Schnittgut variieren ® Bei Geraten mit hoherer Leistung
[0 Reduzierte Leistungsféhigkeit des Gerates ® Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flachenangaben sind wird die gleiche Arbeit in kirzerer
® Energieinhalt gemaB Zellherstellerspezifikation. Anhaltswerte und kénnen je nach Anwendung und Schnittgut variieren Zeit erledigt, z. B. bei FSA 60 R im
Zur Erhdhung der Lebensdauer ist der in @ Info zur Verfiigbarkeit auf stihl.de Vergleich zu FSA 57
der tatsachlichen Anwendung zur ©® Bei Bearbeitung der Flache nur

Verfigung stehende Energiegehalt geringer in eine Richtung (kein Kreuzen)



AK 10 AK 20 AK 30
AKKU-ENERGIE® 72 Wh 144 Wh 180 Wh

AKKU-LADEZEITEN KAPAZITAT: 80% /100 %

AL 101 70/ 95 min 135/ 180 min 160 /205 min

AL 300 30/ 45 min 35 /55 min 35/ 60 min

9 Energieinhalt gemaB Zellherstellerspezifikation. Zur Erhéhung der Lebensdauer ist
der in der tatsichlichen Anwendung zur Verfiigung stehende Energiegehalt geringer



AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S

AKKU-LADEZEITEN KAPAZITAT: 80%/100% (min)
AL 101

AL 300

AL 500
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG® (bis zu...min)

MSA 160 C-B
MSA 200 C-B
MSA 220 C-B
MSA 161 T
NEU HTA 66
NEU HTA 86
NEU® HTA 135

KMA 130 R/NEU KMA 135 R
mit FS-KM, Fadenmahkopf®

KMA 130 R/NEU KMA 135 R
mit FS-KM, Grasschneideblatt®

T Fsa 65
T ksass

NEU® FSA 86 R
mit Fadenmahkopf / mit PolyCut

FSA 90 R
mit Fadenmahkopf

FSA 90
mit Grasschneideblatt

FSA 130 R/ NEU FSA 135 R
mit Fadenmahkopf

FSA 130/ NEU FSA 135
mit Grasschneideblatt

HSA 66

HSA 86

HSA 94 R
HSA 94T
NEU HLA 66
NEU HLA 86
NEU® HLA 135/ HLA 135 K
BGA 86

BGA 100

NEU BGA 200
KGA 770

TSA 230

RMA 443 / RMA 443 C
NEU® RMA 443 pV
NEU® RMA 448 PV
RMA 765 V

NEU RMA 2 RPY

AKKU-REICHWEITEN® (bis zu...m2)

75/100 150/200 190/ 250 230 /300
30/ 45 40/ 55 45 /60 55/70
30/ 45 30/ 45 25/35 30/ 45

223
135-105® 167 -130®
167 -130®
223
223
95
26
83-169 103 - 209

24-69 49-79 78-129 95-149

260

22

540
620
500
400

630

M Empfohlener Akku
[T Reduzierte Leistungsfahigkeit des Gerates

! Nur solange der Vorrat reicht!

@ Energieinhalt gemaB Zellherstellerspezifikation. Zur Erhéhung der Lebensdauer ist
der in der tatsachlichen Anwendung zur Verfiigung stehende Energiegehalt geringer

@ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flachenangaben sind
Anhaltswerte und kénnen je nach Anwendung und Schnittgut variieren



AR 1000 ! AR 2000 AR 2000 L AR 3000 L

= =
626 916 1.015 1520
130/ 160 190/215 210/270 310/ 400
90/ 120 100/ 130 110/150 170/ 220

125 180 195 300
110 160 175 260
110 160 201 281
125 180 195 300
125 180 195 300
125 180 195 300
95 130 160 240

100-502® 150-70® 160 - 80@ 200-115@
200 - 1009© 300- 1509 310- 1609 430 - 2409
200 300 325 495
120 180 195 260
1157185 170/ 270 185 /300 280/ 450
80 120 130 195
120 180 195 290
100 - 56@@ 150 - 82@ 160 -90®@ 200-1309
200 - 1002 300 - 1509@ 310-1609@ 430-2409
450 660 715 1.040
450 660 715 1.040
380-320® 550 - 450@ 550 - 480@ 900 - 7409
380-320® 550 - 450@ 550 - 480® 900 - 7409
450 660 715 1.040
450 660 715 1.040
215 310 345 520
57 84 90 140
225 -45@ 300- 609 320-65@ 510-95@

212-32© 295-439 315-539 500 - 85@

50 75 80 125

- = 2.050 3.100

® Arbeitszeiten in Kombination mit anderen KombiWerkzeugen ® Empfohlener Akku fir KMA 135 R ® Empfohlener Akku fiir FSA 135
finden Sie unter www.stihl.de/akku-laufzeiten ©® Empfohlener Akku fiir KMA 130 R Empfohlener Akku fur FSA 130
@ Stufe 1- Stufe 3/Boost @ Empfohlener Akku fir FSA 135 R ® Info zur Verfugbarkeit auf stihl.de
Empfohlener Akku fir FSA130 R ® Stufe 1-Stufe 3/ 4



