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Formel-Pro Abdeckfolie Profi m. Gewebeband

Produkt stark klebend |l innen-+auBen [ UV-bestindig

14 Taqe\ ;
Formel-Pro Abdeckfolie Profi m. Gewebeband ist ein Malerband mit Gummikleber und _‘
einer am Rand festgeklebten Gewebefolie. Extra breites Klebeband mit Gewebetréager ‘ ‘ >£ 1
(Bandbreite ca. 35 mm). Formel-Pro Abdeckfolie Profi m. Gewebeband ist eine extra
starke, reiBfeste Folie zum Abdecken und Abkleben bei sémtlichen Maler- und
Putzerarbeiten mit extra breitem Klebestreifen.

Artikel
Artikel-Nr. EAN GroBe/Gebinde
1945490 4333144067360 650 mMmx 18 m
Anwendung

e Ideal fir Schutzanwendungen im AuBenbereich, bei denen es auf hohe Stabilitéat
ankommt

e  Verwendung im Innen- und AuBenbereich

e  GroBflachiger Schutz gegen Maler- und Putzerarbeiten auf Baustellen

Eigenschaften

Schrell und einfach: Abkleben und Abdecken in einem (2 in 1)

Gute Klebekraft auf den meisten schwierigen Oberflachen

Hinterlasst keine Rickstande

Gerduscharm

Extra groBer Schutz beim Facelift-Betrieb

Geeignet fur Malerarbeiten mit Pinsel und Spriihpistole

e Der elektrostatische HD-Film hélt gut auf der Oberflache und schiitzt vor
FlieBspuren

e  Zeitsparender Langzeitschutz, saubere Kanten, kein Abfarben

Lieferform
RollengroBe 650 mm x 18 m
Kartoninhalt 60 Rollen

Farbe (Gewebeband] Blau

Folie Transparent
Kern 25 mm Pappe
Lagerung

Die Rollen mussen flach, in ihrer Originalverpackung, vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Losemitteldédmpfen geschitzt bei einer Temperatur
zwischen +15 °C und +25 °C gelagert werden. Es wird empfohlen, die Rollen innerhalb von maximal 12 Monaten nach dem
Herstellungsdatum zu verwenden.
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Technische Daten

Technische Daten Nennwert Einheit Testverfahren

Haftung auf Stahl 14 N/2,54cm ASTM D3330

Temperaturbereich: Aufbringung (Umgebung) 0°C-40°C °C -

Dicke PE-Falie 0,018 mm AFERA 5006
Hinweis

e Die Oberflachen missen sauber, trocken sowie frei von Staub, Fett, Ol oder sonstigen Verschmutzungen sein.
e Der Anwender Uberprift die Eignung des Klebebandes durch Vorversuche, speziell die Vertraglichkeit mit der Oberflache und deren
Belastbarkeit.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangahen und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmaglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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