Produktdatenblatt

Farmel-Pro

Formel-Pro GalLa
Universalfugenband 8/500

Produkt
Formel-Pro GalLa Universalfugenband 8,/500

Artikel
Artikel-Nr. EAN Gebinde
1872823 4333144067025 20 m/Rolle
Anwendung Forme:Fr°

Un
=S0lugenband . gge. Fuganand fur ofe Arwendmd®"

Pflasterfugenband Bautenschutz, Trenn- und Schutzlage Fugenfillstreifen.
Far Anwendungen mit hoher Beanspruchung
Im Objektbereich mit erhdhten Belastungen

Bestandteile

Physikalisch vernetzter Polyolefin-Schaumstoff.

Eigenschaften

= (Geschlossenzellig

= Wasserundurchlassig

= Stauch- und rickstellfahig

= Einfacher Zuschnitt mit Cuttermesser

= (eeignet als Unterfillstreifen bei dauerelastischem Fugenverguss

Lieferform

Rollenware
Dicke: 8 mm
Hohe: 500 mm
Lange: 20 m
Lagerung

Trocken und kiihl auf Holzrosten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Technische Daten

Materialtechnische Daten Kennzahlen

Farbe Zementgrau
Flachengewicht ca. 480 g/m2 bei Dicke 8 mm

Normal entflammbar, Baustoffklasse B2

Brandverhalten (DIN 4102) I S e Zusiee

zul. Verkehrslast (DIN 1055-3) 10 kPa
Chemische Eigenschaften chemikalienbestandig, unverrottbar
Biologische Eigenschaften bakterien- und pilzbestandig
Physiologische Eigenschaften trinkwasserunbedenklich
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Eigenschaften

Allgemein
Rohdichte ISO-845 kg/m3 60
Zugfestigkeit bei 23 °C

Langsrichtung bei Bruch ISO-1926 kPa 856
Querrichtung bei Bruch 766
Stauchhéarte S

bei Stauchung von 25 % ISO-3386-1 kPa 150
bei Stauchung von 40 % 191
bei Stauchung von 50 % 240
Verformungsrest

gﬁi;@:ﬁ:g 25 v 24h nach IS0-1856-C % 42
Formstabilitét

Max. Temperatur internal °C 110
Dimensionsanderung L&ngs- und

Quer 7 S
Hitzebestandigkeit

Verformung bei 30 min /160 °C % <10
Verformung bei 10 min /210 °C % <10
Shore Harte

Shore Harte A ISO 868-1985 29

Alle Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse sowie auf Informationen unserer Lieferanten und Hersteller. Alle Angaben
stellen keine Eigenschaftenzusicherung im Rechtssinne dar. Die technischen Angaben zu den Produkten beziehen sich jeweils auf den
beschriebenen Anwendungsfall. Sollten die Produkte abweichend von den beschriebenen Anwendungsfallen eingesetzt werden, ist das mit
unserer Anwendungstechnik abzustimmen oder geschieht in Verantwortung des Anwenders.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmaglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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