Produktdatenblatt

Formel-Pro

So bauen Profis.

Formel-Pro Steinband, Gewebe-Klebeband
Silber

Produkt innen-+-auBen leicht stark klebend
abreifbar

Formel-Pro Steinband, Gewebe-Klebeband Silberist ein laminiertes, wasser-

dichtes Gewebeband mit hohem Haftungsvermégen. Es ist mit einem druck- @

empfindlichen Naturkautschukharzklebstoff beschichtet. Formel-Pro Steinband,

Gewebe-Klebeband silber ist ein Universalkiebeband zum Halten, Befestigen und
Fixieren von samtlichen Materialien. Geeignet fiir verschiedenste Reparaturen

und Abdichtungen.
Artikel
Artikel-Nr. EAN GroBe/Gebinde
1945484 4333144067308 50 mmx 50 m
Anwendung

e Allgemein einsetzbares wasserdichtes Textilband

e  Universelle Abdichtung und Liftungskanalverbindung (innen)

e Reparaturen

e Asbestentfernung (Polyethylen-Folienfixierung und Beutelverschluss)
e  Schutz, Maskierung

e  SchlieBen von Behéltern und Verpackungen

e Rohrleitungsabdichtungen bei mittleren Temperaturen

Eigenschaften

e  Exzellente Wasserbestandigkeit

e  (ute Bestandigkeit und Abdichtung

e  Flexibel und anpassungsfahig

e Leichtes Abrei3en

e  Sehrgute und sofortige Haftung

e  Betriebstemperatur von-15 °C bis +75 °C

Lieferform
RollengroBe 50 mm x50 m
Kartoninhalt 24 Rollen
Farbe Silber
Kern Pappe
Lagerung

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung bis zum Gebrauch zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wé&rme,
Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Losungsmittelddmpfen zu schiitzen. Die Lagerbestandigkeit des Bandes hangt vom jeweiligen
Gebrauch und Umgebung ab, sollte aber bei Zimmertemperatur und unter optimalen Lagerbedingungen mindestens zwei Jahre nach
Herstellungsdatum betragen.
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Technische Daten

Technische Daten Nennwert Einheit Testverfahren

Haftung auf Trager 35 N/cm IEC 60454-2

Haftung auf Stahl 6.0 N/cm IEC 60454-2

Bruchfestigkeit 35 N/cm IEC 60454-2

Gesamtdicke 0.18 mm AFERA 5006
Hinweis

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Ol sowie anderen Verunreinigungen sein.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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