Produktdatenblatt

Formel-Pro

Formel-Pro Portaldichtband

Produkt

Formel-Pro Portaldichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes
Dichtband zur Verwendung im System mit Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K.
Formel-Pro Portaldichtband ist fiir den Einsatz im Innen- und AuBenbereich geeignet.

Artikel 4
Artikel-Nr. EAN Gebinde
1810841 4333144063966 20 m Rolle

Anwendung

Schneller und sicherer Anschluss der Bauwerksabdichtung aus Formel-Pro
Reaktivabdichtung 2K an Tiir- und Fensterelemente, sowie zur generellen Uber-
brickung von Fugen- und Materialiibergangen.

Eigenschaften
=  Hoch elastisch
=  Einfache Handhabung
=  Hoch reiifest
=  Diffusionsoffen
=  Schnelle und einfache Verlegung
=  Sehr hohe Alterungsbestandigkeit

Lieferform
20 m Rolle

Lagerung
Kuhl und trocken

Technische Daten

Materialbasis Polyurethan, vlieskaschiert
Farbton Hellblau
Stérke 0,5 mm
Breite 400 mm
Gewicht 81g/m
S+Wert ~1m
Wasserundurchlassigkeit nach EN 1928 >1,5 bar
Temperaturbestandigkeit -30 °C bis +90 °C
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Untergrund

Das Formel-Pro Portaldichtband eignet sich zur Verwendung auf allen bauiiblichen, mineralischen Untergriinden und dartber hinaus auf
Holz, Holzwerkstoffen, vielen Kunststoffen und pulverbeschichtetem Aluminium.

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:
=  Trocken, sauber und frostfrei
=  Tragféhig
=  Freivon Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln und losen Teilen
= Flucht- und lotrecht

Verarbeitung

Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K unterhalb des Portaldichtbands auftragen und das Band vollflachig darin andriicken. Den unteren Rand
sowie die Seitenrander des Formel-Pro Portaldichtbands mit Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K tberspachteln und somit in die Abdichtungs-
ebene einbetten. Bewegungsfugen sind grundsétzlich aus dem Untergrund zu Gbernehmen. Das Formel-Pro Portaldichtband ist dariber
schlaufenférmig einzuarbeiten. Zur Vermeidung von undichten Stellen an Bauteilecken sind Formel-Pro Systemdichtband Innen- und
AuBenecken zu verwenden.

Hinweise

Das Formel-Pro Portaldichtband ist vor dauerhafter UV-Einstrahlung zu schiitzen und spannungsfrei einzubauen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte [Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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