~ormel-Fro

Formel-Pro Finishspachtel

Formel-Pro Finishspachtel ist eine vielseitig einsetzbare Spachtelmasse auf Basis von
Naturgipsen und Zusétzen.
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Formel-Pro Finishspachtel ist eine vielseitig einsetzbare Spachtelmasse, die sich z. B. zum Ko Abpingorok -
. .. . .. .. . « Gutes Haftvermoge!
VerschlieBen aller Locher, Risse und Wandéffnungen oder zum vollflachigen Verspachteln von y
Wand- und Deckenfldchen auf allen bautiblichen Untergrinden im Innenbereich eignet. Zur

Erstellung hochwertiger Oberflachen fir nachfolgende Tapezier- oder Beschichtungsarbeiten.
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Naturgips, Calciumcarbonat, Zellulosefaser, mineralische abgestimmte Zuschlége.

= Oberflachenqualitdten von Q2 - Q4
=  Kein Einsumpfen der Spachtelmasse (Zeitersparnis)
= Knollenfrei anmischbar

=  Sahnige Konsistenz

=  Geringer Trocknungsschwund

=  Schnelle Austrocknung

=  Leicht schleifbar

=  Gutes Haftvermdgen

= Auf Null ausziehbar

= Naturgips

=  Oberflache glatt

Papiersack: Inhalt 20 kg (50 Sack pro Palette = 1.000 kg)

Lagerfahig 9 Monate, Sécke trocken und auf einer Palette lagern. Vor Frost und Hitze schitzen.

Farbe Weil3

Geruch geruchlos

Dichte 1,59 kg/ dms

pH-Wert 7

Trocknungszeit / Aushartungszeit pro cm / 6 - 8 Stunden (je nach Baustellenbedingungen)
Beginn der Abbindezeit 60 Minuten

Ende der Abbindezeit ca. 75 Minuten
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Alle Untergriinde mussen fest, tragfahig, trocken, sowie frei von Trennmitteln sein. Gipskartonplatten missen fest und schwingungsfrei auf
tragfahiger Unterkonstruktion montiert sein. Spachtelarbeiten sollten nur dann ausgeftihrt werden, wenn keine L&dngenanderung infolge von
Feuchte- und/oder Temperaturanderungen zu erwarten sind. Bitte beachten Sie das Merkblatt Nr. 1 und 2 des BVG e. V., Berlin, sowie

DIN ATV 18363 und 18366. Stark saugende und/oder kreidende Untergrinde sind vor der Verarbeitung mit einer geeigneten Grundierung
zu behandeln.

=  Forje 1 Kilogramm Pulver ca. 0,44 - 0,45 Liter Leitungswasser in ein sauberes Gefal vorlegen.

=  Pulver langsam in kaltes, sauberes Wasser einstreuen und zur sahnig-steifen Konsistenz anriihren.
=  Mischen per Hand als auch maschinell méglich.

= Verarbeitungszeit bei +20 °C ca. 60 Minuten.

=  Angesteifte Spachtelmasse nicht mehr mit \Wasser verdiinnen (Gefahr von Rissbildungen).

Q2 aufbauend auf Q1 ca. 350 g/m?
Q3 aufbauend auf Q2 ca. 700 g/m2
Q4 aufbauend auf Q3 ca. 1500 g/m2/mm

=  GefaBe und Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser sdubern.

=  Formel-Pro Finishspachtel nicht mit anderen Materialen vermischen.
= Nicht bei Temperaturen unter +5 °C und tber +30 °C verarbeiten.

= Nicht anwenden auf Glas, Kunststoffe, Holz, Metall.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastrafle 4, 81825 Munchen | www.formel-pro.de
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