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Formel-Pro Gewebeeckwinkel

Produkt
Formel-Pro Gewebeeckwinkel mit verstarkter PVC-Kante in Weill und einer Maschenweite
von 4 x 4 mm istin den Abmessungen 8 x 12 cm und 10 x 15 cm erhéltlich.

Artikel
Artikel-Nr. EAN GroBe Gebinde
2037937 4333144069876 8x 12 x 250 cm 25 SmartPac
2037938 4333144069883 10x 15 x 250 cm 25 SmartPac
Anwendung

PVC-Gewebewinkel zur Ausbildung der Kantenarmierung in VWWDV-Systemen. Auch geeignet als Kantenarmierung bei derflachigen
Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden gemal WTA-Merkblatt 2-4 Ausgabe: 08.2014/D.

Eigenschaften
=  Alkalibesténdig
= Weichmacherfrei
=  Gewebe zuséatzlich schiebefest und hoch zugfest
=  (Gewebe ETAG-geprift

Lieferform
25 Stuck im SmartPac (Verpackung aus biologisch abbaubarer Folie).

Lagerung
SmartPac flach liegend oder stehend in trockenen Raumen lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung

Flachengewicht 145 g/m? (+/- 5% nach DIN EN 12127)
Maschenweite 4 x4 mm
Material
* Innenwinkel Hart-PVC
= (Gewebe ETAG geprift E-Glas
= Verbindung Schmelzhaftkleber (Hotmelt)
Farbe Weil
Untergrund

Die Verlegekante muss sauber, trocken, fest, tragféhig, gerade und frei von trennenden Substanzen sein.
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Verarbeitung

Die Armierungsmasse im Kantenbereich in der Breite der Gewebeschenkel vollfldchig auftragen. Die Formel-Pro Gewebeeckwinkel lotrecht
sowie falten- und blasenfrei einlegen. Uberschiissige Armierungsmasse abziehen. Bei der Ausbildung der Flschenarmierung das Fléchen-
gewebe bis an die Kante fihren. Die Armierung von Laibungen kann mit Formel-Pro Gewebeeckwinkelnin einem Arbeitsgang erfolgen.
Hierzu den Gewebeschenkel bis an die hintere Kante der Laibung fiihren und in die vorgelegte Armierungsmasse einspachteln.

Bei der Verwendung von Anputzleisten miissen die Gewebeschenkel der Anputzleisten bzw. der Formel-Pro Gewebeeckwinkel mindestens
10 cm Uberlappen.

Besondere Hinweise

Allgemeingtltige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblatter derjeweiligen WDV-Systemhalter
sind einzuhalten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. \Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmaglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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