
 

ABUS August Bremicker Söhne

Smartvest Funk-Steckdose

Artikelnummer: 38833 | EAN: 4003318388330

Einsatz und Anwendung

• Erweiterung der Smartvest zur Schaltung angeschlossener Geräte

• An- und Ausschalten via App: manuell, nach Zeitplan oder im

Rahmen von Szenarios

Technologie

• Individuelle Zeitpläne, z. B. für die Anwesenheitssimulation

• Automatisches Abschalten nach einem ausgelösten Szenario

konfigurierbar

• Repeater-Funktion zur Reichweitenerhöhung einer Smartvest

Komponente (z. B. Melder)

• 2-farbige LED für optische Rückmeldung

Technische Daten

Produkt: FUHA35000A Smartvest

Färbung: weiß

Einsatzbereiche: Innen

Zertifizierungen: GS

Ausführung: Funk-Steckdose

Abmessungen [mm]: (B x L x H) 55 x 31 x 99

Gewicht [g]: 129

Anzeige: LED

Bruttogewicht [kg]: 0,176

Verpackungsart: Einzelkarton

Gehäusematerial: Kunststoff

Funk vernetzt: Ja

Max. Luftfeuchtigkeit [%]: 80

Leuchtfarbe: Blau / Orange

Nettogewicht [kg]: 0,129

Kompatibel zu Secvest: Nein

Kompatibel zu Smartvest: Ja

Spannungsversorgung AC [V]: 250

Sendeleistung: 4,5 dBm

Funkreichweite [m]: (Je nach Installation) 30 - 100
Steckertyp: Schukostecker am Gerät (Typ:F) / Schukodose am Gerät

(Typ:F)

Funk-Modulation: FSK

Sabotageschutz: Nein

Funkfrequenz [MHz]: 868

Max. Betriebstemperatur [°C]: 35

Min. Betriebstemperatur [°C]: 0

Farbe: Weiß

Stromaufnahme Standby [mA]: 10

Schaltleistung [W]: < 3680
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Lieferumfang 01 Beschreibung: Smartvest Funk-Steckdose

Lieferumfang 01 Menge: 1

Lieferumfang 02 Menge: 1

Lieferumfang 02 Beschreibung: Kurzanleitung
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