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Formel-Pro LeichtMauermortel LM21

Produkt

Leichtmauermortel nach DIN EN 998-2 und DIN 20000-412 fir die manuelle und maschinelle
Verarbeitung. E
ormel-Prg

So bauen Profis,

Artikel

Artikel-Nr. EAN CE-Kennzeichnung Gebinde

LeichtMauermartel
M21

1388413 4333144000695 FPOOO002,/004 20 kg

Anwendung

Leichtmauermdrtel nach Eignungsprifung zur Verwendung in Wanden, Pfeilern und Trennwéanden aus
Mauerwerk (Innen- und AuBenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.
Volimineralischer Leichtmauermortel, speziell zum Vermauern hochwarmedammender Wandbaustoffe
geeignet, um dammtechnisch homogenere Wandflachen zu erhalten. Zur Errichtung von belastetem und P
unbelastetem Mauerwerk in allen Bereichen, in denen keine besonderen Anforderungen an die Schall-
dammung (hohe Rohdichte) gestellt werden. Fur Innen- und AuBenwande zum Vermauern aller iblichen
Steinarten, die den einschlagigen DIN-Normen entsprechen oder vom DIBt Berlin zugelassen sind.

Der Mauermértel ist nach DIN 20000-412:2019-06 ohne Einschrénkung,/Abminderung als Normal-
mauermortel verwendbar. Bisherige Bezeichnung nach DIN 20000-412 Anhang A: Leichtmauermértel LM21.

i

Bestandteile

Mineralischer Leichtfullstoff (Perlite, Blahton), Zement, Baukalk und Zusétze zur besseren Verarbeitung
und Haftung.

Eigenschaften

Vollmineralischer, nach Wasserzugabe geschmeidiger Leichtmauermértel mit mineralischen
Leichtfullstoff mit gutem Wasserrickhaltevermagen und guter Haftung. L&sst sich besonders leicht
verarbeiten, aufziehen, werfen und verfiillen. Durch seine hochwarmedammenden und warme-
speichernden Eigenschaften wird eine Verringerung des Heizaufwandes und Verbesserung der
Wohnbehaglichkeit erreicht. Ist mit allen herkémmlichen Maschinen, die fir die Mauermértel-
aufbereitung geeignet sind, verarbeitbar. Nicht pumpbar.

Lieferform

Papierséacke, Sackinhalt 20 kg, (40 Sack pro Palette = 800 kg])

Lagerung

Trocken und geschiitzt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht Uberschreiten.

Technische Daten

Mortelart Leichtmauermaortel (L) nach DIN EN 898-2
Mortelklasse M 5 nach DIN EN 998-2

Kérnung 0-3mm

Trockenrohdichte <0,7 kg/dm?

Druckfestigkeit 25,0 N/mm?

Haftscherfestigkeit 20,08 N/mm= nach DIN EN 1052-3, Verfahren B

(KS-Referenzstein, Eigenfeuchte 3 - 5 M.-%)
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Warmeleitzahl Mg, grymat <0,16 W/[mK] (fur P = 50 %)

(Tabellenwert nach EN 1745] <0,17 W/ [m-K] (fur P = 90 %)

B-Wert 5/20 (Tabellenwert)

Brandverhalten A1, nichtbrennbar

Wasserbedarf 10 -11 |/Sack = 500 - 550 |/to

Ergiebigkeit ca. 35 |/Sack = ca. 1750 |/to = ca. 0,6 to/m?3

Bei sachgerechter, trockener Lagerung fiir mind. 12 Monate ab Herstelldatum chromatarm.

Qualitatssicherung

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TUV-gepriiftes und
zertifiziertes Qualitatsmanagementsystem nach der weltweit giiltigen Norm DIN EN I1SO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zertifiziertes
Umweltmanagementsystem nach der weltweit gtltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Einstufung It. CLP-Verordnung

Die Einstufung und Kennzeichnung gemaR CLP-Verordnung von Formel-Pro Leichtmauermértel LM21 ist dem Sicherheitsdatenblatt zu
entnehmen.

Untergrund

Geeignet sind alle tiblichen Steinarten, die den einschlagigen DIN-Normen entsprechen oder vom DIBt, Berlin zugelassen sind. Vorwiegend fir
Leichtmauerwerk wie Leichtziegel, Porenbeton, Bimsstein und andere. Die Mauersteine mussen frostfrei, trocken, saugféhig sowie frei von
haftmindernden Ruckstanden sein. Bei sehr starkem Saugverhalten der Steine kann es zweckmé&Big sein, die Steine vor dem Vermauern
anzufeuchten bzw. zu tauchen.

Verarbeitung

Anrihren von Hand mit geeignetem Werkzeug, mit Freifallmischer oder Zwangsmischern durchmischen (oder im Mérteltrog mit langsam
laufendem Rihrwerk). Keine anderen Materialien zumischen. In Gblicher Mortelkonsistenz einstellen. Eine Nassforderung mit Mértelpumpen
ist nicht moglich. Die Mauersteine oder Ziegel missen frostfrei, trocken, saugfahig sowie frei von haftmindernden Riickstanden sein.
Mauersteine ggf. vornassen. Formel-Pro Leichtmauermértel LM21 wird in normalen Mértelschichtdicken von ca. 15 mm aufgetragen.

Den Mértel mit der Kelle in der gewiinschte Fugendicke aufgeben und Steine versetzen. Uberstehenden Martel mit der Kelle abstreifen.

Auf vollfugiges Vermauern achten. Formel-Pro Leichtmauermdortel LM21 ist nicht fur die Verwendung als Dinnschichtmortel geeignet.

Die Verarbeitungszeit richtet sich nach dem Saugverhalten des Untergrundes, der Umgebungstemperatur und der eingesteliten Konsistenz.

Hinweise

Mauerwerk vor Frost und schneller Austrocknung schiitzen. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen kénnen die Abbindezeit deutlich
verlangern. Mauerwerkskrone bei Arbeitsende abdecken, um ein Durchndssen und damit verbundene Auswaschungen zu vermeiden.
Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mauersteinhersteller beachten.

Die angegebenen Verbrauchsangaben basieren auf sorgféltigen Untersuchungen. Je nach Untergrundbeschaffenheit (Rauheit, Ebenheit,
Oberflache) und Handhabung sowie Zustand der Werkzeuge und Geréte sind Unterschiede im Materialverbrauch maglich.

Nicht unter +5 °C und uber +30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.
DIN EN 998-2, DIN 20000:412 und DIN 18330 (VOB, Teil C) beachten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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