Produktdatenblatt

Formel-Pro

So bauen Profis.

Formel-Pro MauerMortel NM lla

Produkt
Normalmauermortel nach DIN EN S98-2 und DIN 20000-412 zur Erstellung von
Normalmauerwerk. Fir die manuelle und maschinelle Verarbeitung.

Artikel
Artikel-Nr. EAN CE-Kennzeichnung Gebinde
1388412 4333144000688 FPOOOO01,/004 35 kg
Anwendung

Mauermortel nach Eignungsprifung zur Verwendung in Wanden, Pfeilern und Trennwanden aus
Mauerwerk (Innen- und AuBenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

Zum Vermauern aller bauiblichen Mauersteine [nicht fir hoch warmedammendes Mauerwerk), die den
einschlagigen DIN-Normen entsprechen oder vom DIBt, Berlin zugelassen sind. Zum Herstellen von
belastetem und unbelastetem Mauerwerk, fir Innen- und AuBenwéande. Der Mauermértel ist nach

DIN 20000-412:2018-06 ohne Einschrankung/Abminderung als Normalmauermartel verwendbar.
Bisherige Bezeichnung nach DIN 20000-412 Anhang A: Normalmauermaortel lla.

Bestandteile
Gesteinskérnung, Zement, Baukalk sowie Zusétze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

Eigenschaften

Leicht zu verarbeitender, reinmineralischer, kellengerechter, pumpbarer Normalmauermértel mit gutem
Wasserrickhaltevermdagen und guter Haftung. Verbesserung der Schalldémmung bei Innenwanden
gegeniiber Damm-Mdrteln durch sein dichteres Geflige und der damit zusammenhangenden hdheren
Rohdichte. Einsetzbar in allen Bereichen, in denen keine besonderen Anforderungen an die
Warmedammung gestellt werden.

Lieferform
Papierséacke, Sackinhalt 35 kg, (36 Sack pro Palette = 1.260 kg)

Lagerung
Trocken und geschiitzt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht iberschreiten.

Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung

Mortelart Normalmauermértel G nach DIN EN 998-2

Mértelklasse M 5 nach DIN EN 998-2

Kérnung 0-4mm

Trockenrohdichte ca. 1,8 kg/dm?3

Druckfestigkeit 25,0 N/mma

Haftscherfestigkeit 20,08 N/mm?2 nach DIN EN 1052-3, Verfahren B
(KS-Referenzstein, Eigenfeuchte 3 - 5 M.%)

Warmeleitzahl g, dry, mat <0,82 W/ [mK] (fur P = 50 %)

(Tabellenwert nach EN 1745) <0,89 W/ [mK] (fur P = 90 %)

Wasserbedarf ca. 45 -551/Sack =130 - 160 |/to
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Wasserdampfdurchlassigkeit 15,35 (Tabellenwert)
Brandverhalten A1, nichtbrennbar
Ergiebigkeit ca. 22 |/Sack = ca. 630 |/to

Bei sachgerechter, trockener Lagerung fiir mind. 12 Monate ab Herstelldatum chromatarm.

Qualitatssicherung

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TUV-gepriiftes und
zertifiziertes Qualitatsmanagementsystem nach der weltweit giiltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriiftes und zertifiziertes
Umweltmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Einstufung It. CLP-Verordnung

Die Einstufung und Kennzeichnung gemaR CLP-Verordnung von Formel-Pro Mauermaértel NM lla ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Untergrund

Verwendbar sind alle tblichen Steinarten, die den einschlagigen DIN-Normen entsprechen oder vom DIBt, Berlin zugelassen sind. Vorwiegend
fur Mauerwerk mit héheren Rohdichten (kein Leichtmauerwerk, z. B. Innenwande).

Bei sehr starkem Saugverhalten der Steine kann es zweckmaBig sein, die Steine vor dem Vermauern anzufeuchten bzw. zu tauchen. Die
Mauersteine oder Ziegel missen frostfrei, trocken, saugféhig sowie frei von haftmindernden Riickstanden sein.

Verarbeitung

Formel-Pro Mauermdortel NM lla mit sauberem Wasser ohne Zusétze (wie z. B. Frostschutzmittel) anmischen. Anrihren von Hand mit
geeignetem Werkzeug, im Mdrteltrog mit langsam laufendem Rihrwerk oder mit handelsiblichen Durchlauf- oder Zwangsmischern
(Mischzeit ca. 3 Minuten) in Gblicher Mortelkonsistenz. Pumpbar mit allen Gblichen Mértelpumpen. Die Mauersteine oder Ziegel missen
frostfrei, trocken, saugfahig sowie frei von haftmindernden Rickstanden sein. Mauersteine ggf. vornassen. Formel-Pro Mauermértel NM lla
wird in normalen Mortelschichtdicken von ca. 15 mm aufgetragen. Er ist nicht fir die Verwendung als Diinnschichtmaértel geeignet.

Den Mértel mit der Kelle so aufgeben, dass die gewiinschte Fugendicke erreicht wird, dann Steine versetzen. Uberstehenden Mértel mit der
Kelle abstreifen. Auf vollfugiges Vermauern achten. Die Verarbeitungszeit richtet sich nach dem Saugverhalten des Untergrundes, der
Umgebungstemperatur und der eingestellten Konsistenz.

Hinweise

Mauerwerk und frischen Mortel vor Frost und schneller Austrocknung schiitzen. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen kénnen die
Abbindezeit deutlich verlangern. Mauerwerkskrone bei Arbeitsende abdecken, um ein Durchnédssen und damit verbundene Auswaschungen
zu vermeiden. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit \Wasser reinigen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mauersteinhersteller
beachten.

Die angegebenen Verbrauchsangaben basieren auf sorgféltigen Untersuchungen. Je nach Untergrundbeschaffenheit (Rauheit, Ebenheit,
Oberflache) und Handhabung sowie Zustand der Werkzeuge und Geréate sind Unterschiede im Materialverbrauch méglich.

Nicht unter +5 °C und uber +30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.
DIN EN 998-2, DIN 20000:412 und DIN 18330 (VOB, Teil C) beachten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastrafle 4, 81825 Munchen | www.formekpro.de
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