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Formel-Pro

So bauen Profis.

Leistungserklarung

Formel-Pro Ankerwinkel (CD 60/27) WM

GemaB Bauproduktenverordnung (EU) N°305,/2011

1. Nummer der Leistungserklarung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FPOOO084,/001

2. Verwendungszweck(e)

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil fir den Inneneinbau in Geb&auden.

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 Munchen

4. Bevollméchtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
Sparte Baustoffe

5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit

System 3: Tragfahigkeit

6.1 Harmonisierte Norm

EN 13964 : 2014

6.2 Notifizierte Stelle

NB 0432

7. Erklarte Leistung

Harmonisierte technische
Wesentliche Merkmale System Leistung

Spezifikation
Brandverhalten 4 A1
Tragfahigkeit zul. F 3 250 N*
Grenzabmalie und Mal3e 4 NPD* * EN 13964 : 2014
Widerstand gegeniber Befestigungen 3 NPD
Dauerhaftigkeit 4 B

* in Abhangigkeit zum eingesetzten Profil, dem dazugehorigen MPA-Prifbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien
** Toleranzen entsprechen ggf. der Produktnorm oder den Herstellerinformationen
NPD = keine Leistung erklart (No performance declared)
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Leistungserklarung

Formel-Pro

So bauen Profis.

Formel-Pro Ankerwinkel (CD 60/27) WM

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU] Nr. 305,/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von

[D%Signed by:
Moinchen, den 06.07.2021 ... ACONADETABSZ2AF A .o

Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, Sparte Baustoffe
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