Produktdatenblatt casafino mm

Mein Haus. Mein Stil.

Haustor MAGNOS M220

Produkt

casafino MAGNOS M220 ist eine thermisch getrennte Aluminium Hausttre mit flacher
Bodenschwelle. In der Ausstattung enthalten sind u.a. eine 17-fach Sicherheitsverrie-
gelung inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, sowie Griffstange und
Drucker in Edelstahl Ausfuhrung. Weitere Ausstattungsoptionen (z. B. GroBe, Farbe)
sind individuell konfigurierbar.

Artikel

Artikel-Nr. ‘ EAN Artikel Farbe

1953968 4333144416816 | casafino Haustiir MAGNOS M220 Anthrazitgrau matt
ahnlich RAL 7016

1953968 4333144416816 | casafino Haustiir MAGNOS M220 Graualuminium
Seidenglanz
ahnlich RAL 9007

1953968 4333144416816 | casafino Haustiir MAGNOS M220 Verkehrsweifl matt
ahnlich RAL 9016

Einsatzbereiche
Die casafino Hausttr MAGNOS M220 ist als Tar fur die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau geeignet.

Eigenschaften

Exzellenter Warmedammwert (staatliches Fordermittelprogramm)
Erhéhter Einbruchschutz

Barrierefrei

Hochwetterfeste Oberflachen

Kein Tauwasseranfall durch thermisch getrenntes Alu Profil
Einbaufertig mit vorgebohrten Montageléchern
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Ausstattung
Material Aluminium
Bautiefe 84 mm thermisch getrenntes Wicona Alu-Profil
MaBbereich Standard
(Breite x Hohe) Hohe: 1,98 m bis 2,24 m

Breite: 0,95 m bis 1,16 m

UbergroBe
Hohe: 2,24 m bis 2,50 m
Breite: 1,16 m bis 1,22 m

Ansichtsbreite Rahmen

77 mm

Dichtungen

3 Dichtungsebenen

Bodenschwelle

Thermisch getrennt

Ausfiihrung

Einseitig fliigeliiberdeckend

Oberflache

Mit einer senkrechten und 3 waagrechten Edelstahl Lisenen
V2A gebiirstet, 8 mm breit, flachenbiindig eingelassen

Lichtausschnitt

3-fach Verglasung UG 0,6 W/(m2-K), incl. Kunststoff-Abstandhalter, innen u.

auBen VSG 6 mm

Glaser

Klarglas

Matt sandgestrahlt

Matt sangestrahlt mit 4 Klarglasstreifen
Mastercarre

Satinato

SchlieBmechanismus

17-fach Verriegelung mechanisch, mit durchgehender SchlieBleiste

Zugangskontrolle

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schliisseln

Zylinderlange:

Einseitig fliigeliberdeckende Tiir: 40/65 mm (innen/auBen)
Beidseitig flligeliiberdeckende Tiir: 45/65 mm (innen/auBen)

Beschlag auBen

Griffstange (wahlweise rund oder eckig), mit geraden Stiitzen,
Edelstahl matt gebiirstet, in 3 verschiedenen Langen: 800 mm,
1200 mm und 1500 mm

Beschlag innen

Edelstahldriicker matt gebiirstet in L-Form, mit eckiger oder runder
Schliisselrosette

Scharniere

Verdecktliegende Sicherheitsscharniere

Lieferform
1 Sttck

Lagerung
Trocken

Technische Daten

Warmedurchgangskoeffizient UD
[W/m?K] NormgroBe

Modellabhangig
Einseitig fliigeliberdeckend: 1,2

1,23x2,18 m Beidseitig flligeliiberdeckend: 0,87

Schlagregendichtheit 3A

Widerstand gegen Windlasten 2

Luftdurchlassigkeit 3

Norm EN 14351-1:2006+A2:2016
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Haustor MAGNOS M220

Verarbeitung

Montage nach anerkannten Regeln der Technik.
Leitfaden zur Planung und Ausfuhrung von Hausture fur Neubau und Renovierung (ift Rosenheim)

Reinigung
Hausturen sollten regelmaBig gewartet werden hierzu unser Pflegeset BAN 1991737 fur Aluminium Oberflachen.

Hinweis

Farbunterschiede

Bei der Herstellung unserer Produkte legen wir groBen Wert darauf, das Aussehen, die Struktur und den Farbton
beizubehalten. Trotzdem kénnen geringe Farbabweichungen zu anderen Elementen (Fenster, Garagentoren etc.)
auftreten, da die verwendeten Materialien Hersteller individuell abweichen kénnen. Bei Lieferung oder Nachbestellung
kann eine Farbgleichheit nicht garantiert werden.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die
Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmaoglich-
keiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;
unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, ArabellastraBe 4, 81925 Munchen | www.casafino.de
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