ACHTUNG! Wichtige Sicherheitshinweise!

(a) Bei Inbetriebnahme der Anlage sind die &rtlichen Vorschriften
iber Larmemission zu beachten. Beim Einsatz eines DIRO-
Gerates in der Nihe eines Wohngebietes ist das Gerat so
auszurichten, dass die Lautsprecher nicht in Richtung des
Wohngebietes zeigen.

(b) Zur Vermeidung von Unfallgefahren durch Erschrecken von
Menschen oder Tieren missen die Gerédte und Schallstrahler
unbedingt so aufgestellt werden, daf® der Abstand von jedem
Gerst oder Schallstrahler bis zum nachsten Zugangsweg zu
der zu schiitzenden Flache mindestens 25 Meter betragt.

(c) Wenn sich Personen in weniger als 25 Meter Abstand eines
Gerates oder Schallstrahlers aufhalten missen, so ist das
Gerat auszuschalten, um eine mogliche Gehérschadigung
durch die lauten Gerdusche zu vermeiden. Das Ausschalten
erfolgt am einfachsten durch Stellen des Gerduschwahl-
schalters in Stellung "AUS". Achten Sie dabei, dass Sie beim
Ausschalten zum Gerét so stehen, so dass kein Lautsprecher
auf Sie gerichtet ist. Priifen Sie mit dem Kontrolitaster, ob das
Geréusch wirklich ausgeschaltet ist.

(d) Wenn zusétzliche Schallstrahler mit Kabel angeschlossen
werden, missen die Kabel unbedingt so verlegt werden, dass
keine Verletzungsgefahr fiir Personen oder Tiere, z. B. durch
Stolpern oder Hangenbleiben, besteht. Die Kabel kénnen dazu
entlang von bereits vorhandenen Spanndréhten gelegt werden.
Bei separatem Verlegen der Kabel sind geeignete Warn-
fahnchen am Kabel anzubringen.

(e) Solite eine maschinelle Bearbeitung einer Flache erforderlich
sein, auf welcher DIRO-Gerate aufgestellt sind, so ist darauf zu
achten, dass dabei keine Beschadigung der Maschine oder der
DIRO-Geréte erfolgen kann. Gegebenenfalls ist die Anlage vor
der Bearbeitung abzubauen.

() DIRO-Gerate und Kabel nicht an einem Ort aufstellen oder
aufbewahren, der fir Kinder zuganglich ist, um_ Gefahren
(Stromschlag, Erdrosselung usw.) durch _unsachgeméRe
Handhabung von Geréten oder Kabel zu vermeiden.

(g) In Verbindung mit DIRO-Geraten nur DIRO-Zusatzschall-
strahler verwenden. Andere Lautsprecher kénnen Stérungen
hervorrufen und die Elektronik beschadigen.

(h) Vor dem Anstecken der Stromversorgung immer sicherstellen,
dass der Gerauschschalter in Stellung "0" steht und ein
Gehdrschutz getragen wird. Durch laute Gerdusche besteht
sonst die Gefahr einer Gehérschédigung.

Wichtige Gebrauchshinweise!

Zum Schutz der Anlage vor Wasserschaden DIRO-Gerédte und
Schallstrahler immer waagrecht aufstellen! Die Seite mit den An-
schlussbuchsen muss nach unten zeigen. Bei falscher Aufstellung
kann Regenwasser durch die Lautsprecher oder Buchsen in das
Gerateinnere gelangen und die Elektronik zerstoren. AuBerdem
bewirkt Feuchtigkeit innerhalb des Gerats einen hohen Batteriever-

brauch. Wasserschaden durch unsachgemafRe Aufstellung sind
von der Garantie ausgeschlossen!

Richtig! Falsch!

Nach Gebrauch sind Gerdate samt Schallstrahler und Kabel in
einem trockenen Raum aufzubewahren. Die Batterien sind dabei
aus den Batteriekédsten herauszunehmen!

Gerat bei Fehlfunktionen oder defekten Teilen niemals selbst
reparieren. Reparaturen nur vom Fachmann durchfiihren lassen
bzw. defektes Gerét gut verpackt zur Reparatur zum Hersteller
schicken!

Ihr Fachhé@ndler:
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Wilhelm Unger
Siemensstr. 6 - Postfach 1146

75392 Deckenpfronn
Tel. 07056/8686 - Fax 8849
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GEBRAUCHSANLEITUNG
DIRO Vogel- und Wildabwehrgerét V1000
und Zusatzschallstrahler

Bitte vor Inbetriebnahme sorgféltig lesen und die
Sicherheitshinweise beachten!
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(1) Lichtzelle fur automatische Tag/Nachtschaltung

(2) Lautsprecher Langsseite

(3) Lautsprecher Querseite (nur bei Modell V1000-4)

(4) Batteriekasten (alternativ Autobatterieanschlusskabel oder
Solarmodul

(5) Anschlussbuchsen fiir Stromversorgung

(6) Anschlussbuchsen fiir zusatzliche Schallstrahler

(7) Frequenzregler

(8) Gerauschartschalter

(9) Kontrolltaste

(10) Kontrolllampe

Abb. 1: DIRO Voogel- und Wildabwehrgerét Modell VV1000-2, V1000-4

Einstellen des Gerdusches

Mit dem Drehschalter (8) kann das Gerdusch variiert werden. Es
lassen sich finf vollig verschiedene Gerausche einstellen. In Stel-
lung "AUS" ist das Gerdusch ausgeschaltet, es ertént nur noch ein
Knacksen. Zum kompletten Abschalten des Gerats missen die
Batteriekasten ausgesteckt werden. Mit dem Frequenzregler (7)
lasst sich das jeweils eingestellte Gerdusch weiter variieren. Je
nach Stellung wird das Gerausch agressiver oder weniger agressiv.
Damit lasst sich die Larmbelastigung auf das notwendige Maf re-
duzieren.

Durch Driicken der Kontrolitaste (9) kénnen Sie das jeweils einge-
stelite Gerdusch sofort horen. Die Kontrolltaste ist an die
Tag/Nacht-Automatik gekoppelt, das heil’t, das Gerausch wird nur
abgegeben, wenn das Gerat aufgrund der Lichtverhaltnisse aktiv
ist. Bitte beachten Sie, dass die Gerdusche sehr laut sein kénnen
und tragen Sie bei der Bedienung immer einen Gehdrschutz.



Achtung! Kontrolltaste nur im Freien (nicht in Geb&uden) und nur
mit Gehorschutz driicken. Achten Sie darauf dass kein Laut-
sprecher auf Sie gerichtet ist (drunter stehen und mit gestrecktem
Arm bedienen!).

Sie kénnen selbst feststellen, welches Gerdusch auf die bei Ihnen
zu vergramenden Schéadlinge am wirkungsvolisten ist. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dal® nach etwa 2- bis 3-wéchigem Dauerbetrieb
das Gerdusch gewechselt werden sollte, um bei einheimischen
Vogeln und Wild die Schutzwirkung aufrecht zu erhalten. Gegen
Ende der Saison kann das Gerausch haufiger gewechselt werden.

Einschalthaufigkeit

DIRO-Gerate werden werksseitig so einjustiert, dass das jeweils
eingestellte Gerdusch ca. 20 Mal pro Stunde in unregelmafRigen
Abstanden zwischen ca. ein und vier Minuten abgegeben wird. Die
Einschalthaufigkeit kann auf Wunsch im Werk oder einer autori-
sierten Fachwerkstatt reduziert oder erhéht werden. Bei kirzeren
Intervallpausen kommt das Gerdusch jedoch zwangslaufig in
regelmaRigeren Abstdnden und bei gréReren Intervallen ist die
Flache langer ungeschitzt.

Héaufigkeitsregler
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Betriebsartschalter fiir Tag-/Nacht-/Dauerbetrieb

Abb. 2: Innenansicht bei aufgeschraubtem Gehéuse

Einstellen der Tag-/Nacht-Automatik

Bei Auslieferung ist das Gerat normalerweise auf Tagbetrieb ge-
stellt, das heilt, es schaltet bei Tagesanbruch ein und Nachts
automatisch aus. Mit dem eingebauten Betriebsartschalter (siehe
Abb. 2) kann das Gerat wahlweise auf Tag-, Nacht- oder Dauer-
betrieb eingestellt werden. Zur Veradnderung der Einstellung ist das
Gerat aufzuschrauben und der Boden mit der Elektronikplatine
vorsichtig abzunehmen. Die zugehtrige Schalterstellung fiir Tag-
betrieb, Nachtbetrieb und Dauerbetrieb ist beim Schalter auf der
Platine aufgedruckt. Zur Schalterverstellung ggf. einen kleinen Schrau-
benzieher oder eine abgebogene Biroklammer nehmen.

Es ist beim Betrieb zu beachten, dass die Lichtzelle (1) nicht ver-
deckt ist (z.B. durch Bléatter oder Zweige).

Aufstellung und Anschluss von zusétzlichen Schallstrahlern

Abb. 3 zeigt das Aufstellen eines DIRO-Gerates. Schallstrahler
werden analog aufgestelit. Am einfachsten wird dazu eine Holzlatte
(im Handel erhéltliche Dachlatte) an einem Weinbergpfahl durch
Anbinden, Nageln oder Schrauben angebracht und das Gerat bzw.
der Schallstrahler aufgesteckt. Die Lautsprecher sollen dabei ca.
30 cm bis 50 cm iber die Straucher hinausragen. In Weinbergen
werden dabei die Kabel zum Anschluss von Zusatzschallstrahlern

Abb 3: Aufstellung eines DIRO-Gerétes

entlang des oberen Spanndrahts einer Rebreihe gelegt. Beim Ein-
satz in Baumfeldern sollten die Geréate in den Baumkronen aufge-
héngt werden. Beim Verlegen der Kabel sind in jedem Falle un-
bedingt die umseitigen Sicherheitshinweise zu beachten.

An ein DIRO V1000 Gerat kénnen insgesamt bis zu 4 zuséatzliche
Doppel-Schallstrahler oder bis zu 2 Vierfach-Schallstrahler an-
geschlossen werden. Diese werden entsprechend Abb. 4 mit dem
zugehorigen Kabel kettenférmig miteinander verbunden. Das DIRO
V1000 Gerat sollte in der Mitte sein.
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Abb. 4: Anschluss von zuséatzlichen Schallstrahlern

Der Wirkungsradius eines DIRO-Gerates hangt naturgemafl stark
von der Vogelart und den ortlichen Gegebenheiten ab. Grundsétz-
lich geht es nicht darum, alle Vogel restlos fir die ganze Einsatz-
zeit zu vertreiben. Dies ware, wenn (berhaupt, nur mit extrem
massivem Einsatz maglich. Vielmehr ist das Ziel eine Reduzierung
des Vogelschadens, der entstehen wiirde, wenn die Flache nicht
geschitzt wiirde. Als Daumenregel gilt, dass fir einen Schutz
gegen groRe Starenschwarme fiir 2 ha eine Anlage geniigt. Bei
Problemen mit vorwiegend einzelnen Végeln, besonders in Wald-
nahe, wird fir dieselbe Flache ein Gerat mit 4 zusétzlichen Schall-
strahlern empfohlen.

Stromversorgung

Das Gerat kann wahlweise mit Laternenbatterien, einer 12 Volt
Autobatterie oder einem DIRO-Solarmodul betrieben werden. Die
entsprechenden Battriekdsten, bzw. das Anschlusskabel fir die
Autobatterie oder das Solarmodul sind je nach Wunsch zum DIRO-
Gerat dazu zu bestellen.

Die Kontrolllampe (10) am Geréat erméglicht die Priifung ob die an-
gesteckte Batterie oder der Solargenerator noch geniigend Strom
liefert. Wenn beim Driicken der Kontrolitaste (9) die Kontrolllampe
nicht mehr blinkt, sind die Batterien bereits weitgehend oder ganz
leer bzw. der Solargenerator war vor Betrieb nicht lange genug in
der Sonne. Achtung, die Kontrolllampe kann nur blinken, wenn
aufgrund der Lichtverhaltnisse das Geradt durch die Tag/Nacht-

Automatik nicht ausgechaltet ist. Wenn die angesteckte Stromver-
sorgung nicht mehr ganz ausreicht (Batterien fast leer), wird das
Gerat erstens viel leiser und gibt u. U. eine langere Gerauschfolge
mit abgehackten Gerduschen ab.

Batteriebetrieb

Hierzu werden zwei Batteriekasten fiir 4 Stiick Laternenbatterien (6
Volt, z.B: Varta 431) benutzt. Die Batteriekdsten werden an die
Stromanschlussbuchsen (5) des Geréts gesteckt.

Zu Beginn der Saison sollten grundsétzlich neue Batterien einge-
legt werden. Immer alle Batterien ersetzen! Zum Offnen des Batte-
riekastens (siehe Abb. 5) greifen Sie in die beiden seitlichen Schilit-
ze und ziehen die beiden Deckelseiten leicht nach auen. So Iost
sich die Arretierung und der Deckel kann abgenommen werden.
Sie kénnen auch einen Schraubenzieher zu Hilfe nehmen, um den
Deckel an den seitlichen Schlitzen durch leichtes Herausdriicken
aus der Arretierung zu heben.

Abb. 5: Offnen des Batteriekastens

Das Einlegen der Batterien erfolgt mit den Kontaktfedern nach
oben zur Kontaktplatte des Deckels. Die Drehrichtung der Batterien
ist egal; eine falsche Polung ist nicht maglich. Nach dem Einlegen
der Batterien die Deckelhaube wieder liber das Gehauseunterteil
schieben und zwar soweit, bis die Arretierung hérbar einrastet.

Betrieb mit 12V Autobatterie

Das Anschlusskabel fiir Autobatteriebetrieb wird in die Buchse
"Batterie 1" eingesteckt. Die Buchse "Batterie 2" bleibt leer. Dann
wird die rote Klemme des Kabels an den Pluspol und die schwarze
an den Minuspol der Batterie angeklemmt. Da Autobatterien
(Kapazitat 36 bis 88 Ah) eine relativ hohe Selbstentladung haben,
sollten sie nach ca. 3 bis 4 Wochen Betriebseinsatz Uberpriift und
ggf. nachgeladen werden.

Betrieb mit Solarmodul

Achtung! Das Solarmodul muss vor dem Betrieb ca. eine Woche
mit Schalterstellung "aus" in der Sonne oder zumindest im hellen
Tageslicht stehen, damit der eingebaute Strompuffer aufgeladen
wird. Auch nach dem Einsatz muss das Solarmodul eine Woche in
der Sonne stehen bleiben, dass wahrend der Lagerung (liber den
Winter) keine Tiefentladung entsteht.

Das Solarmodul wird wie das Gerat auf eine Dachlatte aufgesteckt
uns so ausgerichtet, dass die Glasflaiche nach Siiden zeigt. Das
Anschlusskabel wird in die Buchse "Batterie 1" angesteckt. Die
Buchse "Batterie 2" kann leer bleiben, alternativ kann hier aber
auch zuséatzlich eine Autobatterie oder ein Batteriekasten ange-
steckt werden. Wenn bei langen Schlechtwetterperioden der
Solarstrom nicht mehr ausreicht, zieht das Gerat dann den Strom
von der Batterie. Ein Aufladen der Batterie durch das Solarmodul
erfolgt jedoch nicht.




Achtung! Kontrolitaste nur im Freien (nicht in Gebduden) und nur
mit Gehérschutz driicken. Achten Sie darauf_dass kein Laut-
sprecher auf Sie gerichtet ist (drunter stehen und mit gestrecktem
Arm bedienen!).

Sie kénnen selbst feststellen, welches Gerausch auf die bei lhnen
zu vergramenden Schadlinge am wirkungsvolisten ist. Die Erfah-
rung hat gezeigt, daR nach etwa 2- bis 3-wdchigem Dauerbetrieb
das Gerausch gewechselt werden sollte, um bei einheimischen
Vogeln und Wild die Schutzwirkung aufrecht zu erhalten. Gegen
Ende der Saison kann das Gerdusch haufiger gewechselt werden.

Einschalthaufigkeit

DIRO-Gerate werden werksseitig so einjustiert, dass das jeweils
eingestellte Gerausch ca. 20 Mal pro Stunde in unregelmatigen
Abstanden zwischen ca. ein und vier Minuten abgegeben wird. Die
Einschalthaufigkeit kann auf Wunsch im Werk oder einer autori-
sierten Fachwerkstatt reduziert oder erhoht werden. Bei kirzeren
Intervallpausen kommt das Gerdusch jedoch zwangsldufig in
regelmaRigeren Abstanden und bei gréReren Intervallen ist die
Flache langer ungeschitzt.

Haufigkeitsregler 3

I
= Elektronik-
r=  Platine
—=—0

Betriebsartschalter fir Tag-/Nacht-/Dauerbetrieb
Abb. 2: Innenansicht bei aufgeschraubtem Gehéuse

Einstellen der Tag-/Nacht-Automatik

Bei Auslieferung ist das Gerét normalerweise auf Tagbetrieb ge-
stellt, das heiBt, es schaltet bei Tagesanbruch ein und Nachts
automatisch aus. Mit dem eingebauten Betriebsartschalter (siehe
Abb. 2) kann das Gerat wahlweise auf Tag-, Nacht- oder Dauer-
betrieb eingestellt werden. Zur Verénderung der Einstellung ist das
Gerat aufzuschrauben und der Boden mit der Elektronikplatine
vorsichtig abzunehmen. Die zugehdrige Schalterstellung fur Tag-
betrieb, Nachtbetrieb und Dauerbetrieb ist beim Schalter auf der
Platine aufgedruckt. Zur Schalterverstellung ggf. einen kleinen Schrau-
benzieher oder eine abgebogene Biroklammer nehmen.

Es ist beim Betrieb zu beachten, dass die Lichtzelle (1) nicht ver-
deckt ist (z.B. durch Blatter oder Zweige).

Aufstellung und Anschluss von zusétzlichen Schallstrahlern

Abb. 3 zeigt das Aufstellen eines DIRO-Gerates. Schallstrahler
werden analog aufgestellt. Am einfachsten wird dazu eine Holzlatte
(im Handel erhaltliche Dachlatte) an einem Weinbergpfahl durch
Anbinden, Nageln oder Schrauben angebracht und das Gerét bzw.
der Schallstrahler aufgesteckt. Die Lautsprecher sollen dabei ca.
30 cm bis 50 cm tiber die Straucher hinausragen. In Weinbergen
werden dabei die Kabel zum Anschluss von Zusatzschallstrahlern

Abb 3: Aufstellung eines DIRO-Gerétes

entlang des oberen Spanndrahts einer Rebreihe gelegt. Beim Ein-
satz in Baumfeldern sollten die Gerate in den Baumkronen aufge-
hangt werden. Beim Verlegen der Kabel sind in jedem Falle un-
bedingt die umseitigen Sicherheitshinweise zu beachten.

An ein DIRO V1000 Gerat kdnnen insgesamt bis zu 4 zusatzliche
Doppel-Schallstrahler oder bis zu 2 Vierfach-Schallstrahler an-
geschlossen werden. Diese werden entsprechend Abb. 4 mit dem
zugehorigen Kabel kettenformig miteinander verbunden. Das DIRO
V1000 Geriat solite in der Mitte sein.

Abb. 4: Anschluss von zusétzlichen Schallstrahlern

Der Wirkungsradius eines DIRO-Gerétes hangt naturgemal stark
von der Vogelart und den értlichen Gegebenheiten ab. Grundsatz-
lich geht es nicht darum, alle Vigel restlos fir die ganze Einsatz-
zeit zu vertreiben. Dies wére, wenn Uberhaupt, nur mit extrem
massivem Einsatz méglich. Vielmehr ist das Ziel eine Reduzierung
des Vogelschadens, der entstehen wiirde, wenn die Flache nicht
geschitzt wiirde. Als Daumenregel gilt, dass fir einen Schutz
gegen groRe Starenschwéarme fir 2 ha eine Anlage geniigt. Bei
Problemen mit vorwiegend einzelnen Végeln, besonders in Wald-
nahe, wird fir dieselbe Flache ein Gerat mit 4 zusatzlichen Schall-
strahlern empfohlen.

Stromversorgung

Das Gerat kann wahlweise mit Laternenbatterien, einer 12 Volt
Autobatterie oder einem DIRO-Solarmodul betrieben werden. Die
entsprechenden Battriek&sten, bzw. das Anschlusskabel fir die
Autobatterie oder das Solarmodul sind je nach Wunsch zum DIRO-
Gerat dazu zu bestellen.

Die Kontrolllampe (10) am Ger&t ermdéglicht die Prifung ob die an-
gesteckte Batterie oder der Solargenerator noch geniigend Strom
liefert. Wenn beim Driicken der Kontrolitaste (9) die Kontrolllampe
nicht mehr blinkt, sind die Batterien bereits weitgehend oder ganz
leer bzw. der Solargenerator war vor Betrieb nicht lange genug in
der Sonne. Achtung, die Kontrolllampe kann nur blinken, wenn
aufgrund der Lichtverhéltnisse das Gerdt durch die Tag/Nacht-

Automatik nicht ausgechaltet ist. Wenn die angesteckte Stromver-
sorgung nicht mehr ganz ausreicht (Batterien fast leer), wird das
Gerat erstens viel leiser und gibt u. U. eine langere Gerauschfolge
mit abgehackten Gerduschen ab.

Batteriebetrieb

Hierzu werden zwei Batteriekasten fir 4 Stiick Laternenbatterien (6
Volt, z.B: Varta 431) benutzt. Die Batteriekasten werden an die
Stromanschlussbuchsen (5) des Geréts gesteckt.

Zu Beginn der Saison sollten grundsétzlich neue Batterien einge-
legt werden. Immer alle Batterien ersetzen! Zum Offnen des Batte-
riekastens (siehe Abb. 5) greifen Sie in die beiden seitlichen Schlit-
ze und ziehen die beiden Deckelseiten leicht nach auen. So Iost
sich die Arretierung und der Deckel kann abgenommen werden.
Sie kénnen auch einen Schraubenzieher zu Hilfe nehmen, um den
Deckel an den seitlichen Schiitzen durch leichtes Herausdriicken
aus der Arretierung zu heben.

Abb. 5: Offnen des Batteriekastens

Das Einlegen der Batterien erfolgt mit den Kontaktfedern nach
oben zur Kontaktplatte des Deckels. Die Drehrichtung der Batterien
ist egal; eine falsche Polung ist nicht méglich. Nach dem Einlegen
der Batterien die Deckelhaube wieder iiber das Gehauseunterteil
schieben und zwar soweit, bis die Arretierung hérbar einrastet.

Betrieb mit 12V Autobatterie

Das Anschlusskabel fiir Autobatteriebetrieb wird in die Buchse
"Batterie 1" eingesteckt. Die Buchse "Batterie 2" bleibt leer. Dann
wird die rote Klemme des Kabels an den Pluspol und die schwarze
an den Minuspol der Batterie angeklemmt. Da Autobatterien
(Kapazitat 36 bis 88 Ah) eine relativ hohe Selbstentladung haben,
sollten sie nach ca. 3 bis 4 Wochen Betriebseinsatz tberpriift und
ggf. nachgeladen werden.

Betrieb mit Solarmodul

Achtung! Das Solarmodul muss vor dem Betrieb ca. eine Woche
mit Schalterstellung "aus” in der Sonne oder zumindest im hellen
Tageslicht stehen, damit der eingebaute Strompuffer aufgeladen
wird. Auch nach dem Einsatz muss das Solarmodul eine Woche in
der Sonne stehen bleiben, dass wahrend der Lagerung (liber den
Winter) keine Tiefentladung entsteht.

Das Solarmodul wird wie das Gerét auf eine Dachlatte aufgesteckt
uns so ausgerichtet, dass die Glasflache nach Siiden zeigt. Das
Anschlusskabel wird in die Buchse "Batterie 1" angesteckt. Die
Buchse "Batterie 2" kann leer bleiben, alternativ kann hier aber
auch zusétzlich eine Autobatterie oder ein Batteriekasten ange-
steckt werden. Wenn bei langen Schilechtwetterperioden der
Solarstrom nicht mehr ausreicht, zieht das Gerat dann den Strom
von der Batterie. Ein Aufladen der Batterie durch das Solarmodul
erfolgt jedoch nicht.



ACHTUNG! Wichtige Sicherheitshinweise!

(a) Bei Inbetriebnahme der Anlage sind die rtlichen Vorschriften
Uber Larmemission zu beachten. Beim Einsatz eines DIRO-
Gerétes in der Nahe eines Wohngebietes ist das Ger#t so
auszurichten, dass die Lautsprecher nicht in Richtung des
Wohngebietes zeigen.

(b) Zur Vermeidung von Unfallgefahren durch Erschrecken von
Menschen oder Tieren missen die Gerédte und Schallstrahler
unbedingt so aufgestellt werden, dal der Abstand von jedem
Gerét oder Schallstrahler bis zum néchsten Zugangsweg zu
der zu schitzenden Flache mindestens 25 Meter betragt.

(c) Wenn sich Personen in weniger als 25 Meter Abstand eines
Gerétes oder Schallstrahlers aufhalten miissen, so ist das
Geradt auszuschalten, um eine mdgliche Gehdrschadigung
durch die lauten Gerdusche zu vermeiden. Das Ausschalten
erfolgt am einfachsten durch Stellen des Gerduschwahl-
schalters in Stellung "AUS". Achten Sie dabei, dass Sie beim
Ausschalten zum Gerét so stehen, so dass kein Lautsprecher
auf Sie gerichtet ist. Priifen Sie mit dem Kontrolltaster, ob das
Gerausch wirklich ausgeschaltet ist.

(d) Wenn zusétzliche Schallstrahler mit Kabel angeschlossen
werden, missen die Kabel unbedingt so verlegt werden, dass
keine Verletzungsgefahr fiir Personen oder Tiere, z. B. durch
Stolpern oder Hangenbleiben, besteht. Die Kabel kénnen dazu
entlang von bereits vorhandenen Spanndrahten gelegt werden.
Bei separatem Verlegen der Kabel sind geeignete Warn-
fahnchen am Kabel anzubringen.

Sollte eine maschinelle Bearbeitung einer Flache erforderlich
sein, auf welcher DIRO-Gerate aufgestellt sind, so ist darauf zu
achten, dass dabei keine Beschidigung der Maschine oder der
DIRO-Geréate erfolgen kann. Gegebenenfalls ist die Anlage vor
der Bearbeitung abzubauen.

(f) DIRO-Gerate und Kabel nicht an einem Ort aufstellen oder
aufbewahren, der fir Kinder zuganglich ist, um Gefahren
(Stromschlag, Erdrosselung usw.) durch _unsachgemé&Re

Handhabung von Geraten oder Kabel zu vermeiden.
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(g9) In Verbindung mit DIRO-Geraten nur DIRO-Zusatzschall-
strahler verwenden. Andere Lautsprecher kénnen Stérungen
hervorrufen und die Elektronik beschédigen.

(h) Vor dem Anstecken der Stromversorgung immer sicherstellen,
dass der Gerduschschalter in Stellung "0" steht und ein
Gehérschutz getragen wird. Durch laute Gerdusche besteht

sonst die Gefahr einer Gehérschadigung.

—

Wichtige Gebrauchshinweise!

Zum Schutz der Anlage vor Wasserschaden DIRO-Gerate und
Schallstrahler immer waagrecht aufstellen! Die Seite mit den An-
schlussbuchsen muss nach unten zeigen. Bei falscher Aufstellung
kann Regenwasser durch die Lautsprecher oder Buchsen in das
Gerateinnere gelangen und die Elektronik zerstdren. AuRerdem
bewirkt Feuchtigkeit innerhalb des Geréts einen hohen Batteriever-

brauch. Wasserschaden durch unsachgemiRe Aufstellung sind
von der Garantie ausgeschlossen!

Richtig! Falsch!

Nach Gebrauch sind Geridte samt Schallstrahler und Kabel in
einem trockenen Raum aufzubewahren. Die Batterien sind dabei
aus den Batteriek&sten herauszunehmen!

Gerat bei Fehlfunktionen oder defekten Teilen niemals selbst
reparieren. Reparaturen nur vom Fachmann durchfiihren lassen
bzw. defektes Gerat gut verpackt zur Reparatur zum Hersteller
schicken!

Ihr Fachhéndler:

DIRO (€

Hersteller: Wilhelm Unger, D-75392 Deckenpfronn, Siemensstrale 6
Telefon (0 70 56) 86 86, Telefax (0 70 56) 88 49

© 8/2012, alle Rechte vorbehalten

GEBRAUCHSANLEITUNG
DIRO Vogel- und Wildabwehrgert V1000
und Zusatzschallstrahler

Bitte vor Inbetriebnahme sorgféltig lesen und die
Sicherheitshinweise beachten!
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(1) Lichtzelle fir automatische Tag/Nachtschaltung

(2) Lautsprecher Langsseite

(3) Lautsprecher Querseite (nur bei Modell \V1000-4)

(4) Batteriekdsten (alternativ Autobatterieanschlusskabel oder
Solarmodul

(5) Anschlussbuchsen fiir Stromversorgung

(6) Anschlussbuchsen fiir zusatzliche Schallstrahler

(7) Frequenzregler

(8) Geréuschartschalter

(9) Kontrolltaste

(10) Kontrolllampe

Abb. 1: DIRC Vogel- und Wildabwehrgerét Modell VV1000-2, \/1000-4

Einstellen des Gerdusches

Mit dem Drehschalter (8) kann das Ger&dusch variiert werden. Es
lassen sich finf véllig verschiedene Gerdusche einstellen. In Stel-
lung "AUS" ist das Gerédusch ausgeschaltet, es ertént nur noch ein
Knacksen. Zum kompletten Abschalten des Gerats miissen die
Batteriek&sten ausgesteckt werden. Mit dem Frequenzregler (7)
lasst sich das jeweils eingestellte Gerdusch weiter variieren. Je
nach Stellung wird das Gerausch agressiver oder weniger agressiv.
Damit Iasst sich die Larmbeléstigung auf das notwendige MaR re-
duzieren.

Durch Driicken der Kontrolltaste (9) kénnen Sie das jeweils einge-
stellte Gerdusch sofort héren. Die Kontrolltaste ist an die
Tag/Nacht-Automatik gekoppelt, das heiRt, das Gerdusch wird nur
abgegeben, wenn das Gerat aufgrund der Lichtverhaltnisse aktiv
ist. Bitte beachten Sie, dass die Gerausche sehr laut sein kénnen
und tragen Sie bei der Bedienung immer einen Gehérschutz.



