
Alle hier getroffenen Aussagen beruhen auf Erfahrungen und Versuchsergebnissen. Jahresklima 
und Einzelstandort können Abweichungen bedingen. Hierfür übernehmen wir keine Haftung. 
Stand: 26.08.21

Kornertrag

Pflanzenlänge

Kälteempfindlichkeit 

Neigung zu Bestockung

TKG

Stängelfäuleanfälligkeit

GTM

Verdaulichkeit

Stärkegehalt

Biogasausbeute

Biogasertrag 

sehr gering stark ausgeprägt

Neigung zu Lager

SILONUTZUNG 

WACHSTUM

sehr gering stark ausgeprägt

sehr gering stark ausgeprägt

KÖRNERNUTZUNG

ES BOND

SORTENINFORMATION

KO R NS 240  

Sandige Standorte 
	 Trockenheitneigend - 7,5 Pflanzen/m2
	 Gute Wasserversorgung - 8 Pflanzen/m2
Lehmige Standorte
	 Gut & schnell erwärmbar - 8,5 Pflanzen/m2
	 Schwer & langsam erwärmbar - 9 Pflanzen/m2
Kühle Standorte
	 Sehr schwer erwärmbar - 9 Pflanzen/m2

Für alle Standorte geeignet

EMPFOHLENE BESTANDESDICHTE

BIO GAS

• Massebetonter, sehr ertragsstarker Silo- und 
    Energiemais
• Überzeugt durch sehr hohe GTM-Leistung und gute
   Qualität
• Liefert sehr hohe Energieerträge mit guter 
   Verdaulichkeit - eignet sich besonders für maisbetonte
   Rationen
• Großrahmiger und standfester Sortentyp mit sehr  
    geringer Stängelfäuleanfälligkeit
• Bundesweit in der offiziellen Anbauempfehlung

Mittelfrüher, ertragsbe-
tonter Silo- und 
Energiemais

AGRONOMISCHE EIGENSCHAFTEN

Als Mittelfrüher Silo- und Energiemais 
empfohlen in: Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, 
Baden-Würtemberg, Bayern und auf Löss Standorten

Eine Einheit enthält 50.000 Körner
Beizung: ungebeizt
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ABSACKUNG & BEIZUNG FÜR  DAS BIO SORTIMENT

OFFIZIELLE ANBAUEMPFEHLUNGEN DER LÄNDER FÜR DEN 
KONVENTIONELLEN BEREICH


