BATTERY POWERED SECATEURS B A H c o
BCL23 & BCL24 ®
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BCL23 & BCL24 DEUTSCH

Symbolverzeichnis mit Erklarungen

Besondere Schutzbrille tragen C E Gerat entspricht EG-Normen

Sicherheitsvorkehrungen bei

Arbeiten mit elektrischen

Rebscheren Schutzhandschuhe tragen U K Gerdt entspricht britischen
CA CA-Normen

vom Schneidkopf fernhalten Bedienungsanleitung lesen Gerét entspricht den Anfor-

@ derungen der Vorschriften in
Vor Regen, Wasser und Australien und Neuseeland
Nasse schuitzen Nicht im normalen

Haushaltsmiill entsorgen

A @
Verletzungsgefahr — Hande @
® 1]
® pi¢
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Von Warmequellen fernhalten Akkusystem entspricht den

GemaB vor Ort geltenden @ Effizienzanforderungen
Keine beschédigten oder Vorschriften zur der California Energy
defekten Akkus verwenden Abfallentsorgung recyceln Commission

1. Erste Schritte

Das Kabel mit der Akku einschalten.

Akkus vor Erstgebrauch
vollstéandig aufladen. Rebschere verbinden. Die LCD-Anzeige leuchtet auf

und ein Signalton ertént.

i\,

Auf driicken, um zur Auf@ @ driicken, um die  Wenn die Sprache ausgewahlt Den Abzug zweimal

Sprachauswahl zu gelangen. Sprache auszuwahlen. ist, auf driicken, um die driicken, um die Klingen
Sprachauswahl zu fixieren. zu &ffnen und mit der

Arbeit zu beginnen.

2. Messeroffnung dndern

BCL23: Volle Offnung 35 mm Zum Andern der Offnung BCL23: Halbe Offnung 23 mm
BCL24: Volle Offnung 45 mm den Abzug gedriickt halten BCL24: Halbe Offnung 30 mm
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AKKUBETRIEBENE REBSCHEREN

3. Austausch d

er Klinge

DEUTSCH

Die Abdeckung des
Klingenantriebs
abnehmen.

Das Gerét umdrehen
und die mittlere
Schraubverbindung I6sen.

Die mittlere Schraube
16sen.

Die mittlere Schraube
herausnehmen.

Den Antrieb und die
Klinge herausnehmen
und trennen.

Die Gegenklinge
herausnehmen, wenn sie
ausgetauscht werden
muss.

Alle Teile einschlieBlich
des Ritzels reinigen und
schmieren.

Antrieb und Klinge
zusammensetzen und
durch Einsatz der mittleren
Schraube befestigen.

0.2 WNm

il

Die mittlere Mutter
festziehen (0,2 Nm).

Die mittlere
Schraubverbindung
festziehen.

Die Abdeckung wieder
anbringen und die obere
Schraube festziehen.

Die untere Schraube
festziehen.




BCL23 & BCL24 DEUTSCH

3 Sek.
Den Ausldser einige Sekunden Akku AUSSCHALTEN; Akku nicht
lang gedruckt halten, um die eingeschaltet lagern.

Klingen zu schlieBen.

Das Kabel vom Akku
trennen.

Klingen mit SHARP-X oder LS
CORINDON scharfen.
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