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m Wichtig!

Beim Einsatz dieses Gerdtes miissen einige
Sicherheitsregeln beachtet werden, damit es
nicht zu Verletzungen und Sachschaden kommt.
Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung
nebst den Sicherheitshinweisen griindlich und
aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anleitung
an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit
darin nachlesen kénnen.

Falls Sie das Gerét an eine andere Person
weitergeben, vergessen Sie nicht, auch

diese Bedienungsanleitung und die
Sicherheitshinweise weiterzugeben. Wir

haften nicht fur jegliche Schaden oder Unflle,
die durch Nichtbefolgung dieser Anleitung sowie
der Sicherheitshinweise entstehen.

1. Hinweise zu den Warn- und sonstigen
Symbolen am Gerit

Vor Einsatz des Generators
A E._l!‘ mit den Sicherheitshinweisen

vertraut machen.

Im Betrieb entstehen

(]
A l...w giftige Gase, beispielsweise

Kohlenmonoxid (ein farbund

geruchloses Gas),
A & die zum Ersticken fiihren
kdnnen. Generator nur an gut
belufteten Stellen im Freien

verwenden.

Motor vor dem Befiillen des
A Generators abschalten und
abkihlen lassen. Kraftstoff ist
leicht entziindlich und kann
il] @gl unter bestimmten Umstanden
sogar explodieren. Generator

nur an gut bellifteten Stellen
fern von offenen Flammen,
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> >
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Verschutteter Kraftstoff sollte
unverziglich aufgenommen
werden.

Der Auspuff erhitzt sich im
Betrieb stark. Motor vor
Wartungsarbeiten, Befiillung
und Lagerung griindlich

abkuihlen lassen. Auspuff nicht
berlihren - Verbrennungs- und
Verletzungsgefahr!

Der Generator darf nicht an die
offentliche Stromversorgung
angeschlossen werden. Bei
falschem Anschluss besteht
Gefahr von Branden und
Sachschéden bis hin zu
todlichen Stromschlagen

des Bedieners und bei
Arbeiten an der 6ffentlichen
Stromversorgung.

Warnung! Geféhrliche
Spannungen im Betrieb des
Generators. Generator

vor Wartungsarbeiten
grundsatzlich abschalten.

Beim Bedienen des Generators
Gehorschutz tragen.

Vor Wartungsarbeiten, vor dem
Verlassen des Gerates und nach
dem Abschalten samtliche
Gerate von

den Anschlissen trennen.

Warnung: Kraftstoff ist leicht
fliichtig, entflammbar und
explosiv.

Warnung: Olstand vor dem
Einsatz tGberprifen.

Wechselspannung (AC)
Gleichspannung (DC)

Abschaltung bei Uberlastung

Garantierter
Schalleistungspegel

2. Alilgemeine Sichheitshinweise

- Der Generator darf auf keine Weise verandert
werden.

- Zu Wartungszwecken und als Zubehér diirfen
lediglich Originalteile verwendet werden.

- Die Einstellungen von Motor und Generator
dirfen nicht verdndert werden.

- Die vom Hersteller vorgegebene Drehzahl darf
nicht verandert werden. Andernfalls konnen
der Generator und angeschlossene Geréte
beschadigt werden.

- Reparatur- und Einstellungsarbeiten dirfen
nur von autorisierten, geschulten Fachkraften
ausgefihrt werden.

- Wichtig: Kraftstoff und Kraftstoffdampfe sind
leicht entztindlich und explosiv.

- Explosionsgefahr: Generator niemals in Raumen
nutzen, in denen sich brennbare Materialien
befinden.

- Kraftstofftank niemals in der Ndhe von offenen
Flammen, Feuer oder Funken nachftllen oder
leeren. Nicht rauchen!

Wichtig: Trotz Abluftschlauch kénnen giftige

Verbrennungsgase entweichen. Offnung
des Ablaufschlauches niemals auf brennbare
Materialien richten; es besteht Brandgefahr.

- Grundsatzlich den Motor abstellen, bevor Sie
den Generator transportieren oder Kraftstoff
nachfillen.

- Beim Nachfullen darauf achten, dass kein
Kraftstoff auf Motor und Auspuff gerat.

- Generator auf einer sicheren, ebenen Unterlage
aufstellen. Generator im Betrieb niemals drehen,
kippen oder versetzen.

- Generator beim Transport gegen Verrutschen
und Umkippen sichern.

- Gegen elektrische Gefdhrdungen absichern.

- Generator nicht an die 6ffentliche oder
Hausstromversorgung anschlief3en; andernfalls
kann es zu Beschadigungen des Generators und
anderer Elektrogerate kommen.

- Daflir sorgen, dass der Generator niemals mit
Regen, Schnee oder sonstiger Feuchtigkeit in
Berlihrung kommt.

- Generator niemals mit feuchten oder gar nassen
Handen beriihren.

- Nutzen Sie niemals defekte oder
beschadigte Elektrogerate; dies gilt auch fur
Verlangerungskabel und Steckverbindungen.

- Beim Einsatz im Freien ausschlielich
ausdricklich fur den AuBeneinsatz geeignete
und entsprechend gekennzeichnete (HO7RN-F)
Kabel verwenden.

- Die Gesamtldnge von Verldngerungskabeln
darf bei 1,5 mm? Querschnitt 50 m, bei 2,5 mm?
Querschnitt 100 m nicht Gberschreiten.

- Wichtig: Verbrennungsgefahr. Abgassystem und
Motor nicht bertihren.

- Der Generator wird von einem
Verbrennungsmotor angetrieben, der eine
starke Erwdrmung im Bereich des Auspuffs
(gegeniber den Steckdosen) bewirkt. Halten Sie
sich daher von diesen Stellen fern; es besteht
Verbrennungsgefahr.

- Keine mechanisch angetriebenen oder heien
Teile berlhren. Schutzeinrichtungen nicht
entfernen.

- Kinder missen vom Generator ferngehalten
werden.

- Wichtig: Vergiftungsgefahr; Abgase nicht
einatmen.

- Generator niemals in unbelifteten Raumen
oder in der Nahe von leicht entflammbaren
Gegenstanden betreiben. Beim Betrieb des
Generators in gut beltfteten Raumen missen die
Abgase Uber einen Abluftschlauch direkt ins Freie
geleitet werden.

- Generator mindestens 1 m von Gebauden und
angeschlossener Ausriistung entfernt aufstellen.

- In der Nahe des Gerdtes geeigneten
Gehérschutz tragen.

- Die in den technischen Daten erwdhnten
Angaben zu Schallleistung (LWA) und Schalldruck
(LWM) sind Emissionswerte, die nicht zwingend
den tatsachlichen Werten am Arbeitsplatz
entsprechen mussen. Da eine Wechselbeziehung
zwischen Emissions- und Immissionswerten
besteht, stellen diese Werte keine zuverldssige
Basis zur Bemessung eventuell erforderlicher
weiterer SicherheitsmaBnahmen dar. Zu

den Faktoren, die sich auf den tatsachlichen
Immissionspegel hinsichtlich des Bedieners
auswirken, zahlen sowohl Eigenschaften des
Arbeitsbereiches, weitere Schallquellen, Anzahl
der Maschinen und sonstige Vorgange in der
Nahe als auch der Zeitraum, in welchem der
Bediener dem Betriebsgerdusch ausgesetzt wird.
Zusétzlich kann der zuldssige Immissionspegel

von Land zu Land unterschiedlich definiert
werden. Dennoch kénnen diese Informationen zu
einer informierteren Einschatzung der Gefahren
und Risiken durch den Bediener beitragen.

VORSICHT!
Lesen Sie samtliche Sicherheitshinweise und
Anweisungen.

Jegliche Nichtbeachtung der
Sicherheitsvorgaben und Anweisungen kann zu
Stromschldgen, Branden und/oder

schweren Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie Sicherheitshinweise und
Anleitungen an einem sicheren Ort auf, damit Sie
kunftig darin nachlesen kénnen.

3. BestimmungsgemaBer Einsatz

Beachten Sie unbedingt die Beschrankungen in
den Sicherheitshinweisen. Der Generator dient
dazu, Elektrowerkzeuge und Lichtquellen mit
Elektrizitat zu versorgen. Beim Einsatz des Gerédtes
zum Speisen von Haushaltsgerdten informieren
Sie sich zuvor anhand der Dokumentation des
Herstellers tiber die Eignung des jeweiligen
Gerates. In Zweifelsfallen holen Sie bitte den
Rat eines autorisierten Handlers ein. Das Gerat
darf nur flr seinen bestimmungsgemaRen
Einsatzzweck genutzt werden. Jegliche sonstige
Verwendung wird als Missbrauch betrachtet.
Bei Schaden oder Verletzungen, die durch

eine solche Anwendung entstehen, haftet der
Anwender/Bediener, nicht der Hersteller.

Dieses Gerat wurde fir Anwendungen
entwickelt, die eine Stromversorgung mit 230V
Wechselspannung 230 V.

4. Technische Daten

Generatortyp: Digital inverter
Schutzklasse: IP23M
Nennspannung Urated: 2x230V~/12Vd.c.
Dauernennleistung Prated (S1) 2,0kw

Maximalleistung Pmax : 2,2 kw
Frequenz Frated: 50 Hz
Leistungsfaktor cos ¢: 1
Leistungsklasse: G1

Betriebsmodus S1 (Dauerbetrieb)

Das Gerat arbeitet dauerhaft mit der
angegebenen Leistungsabgabe.

Betriebsmodus S2 (zeitweiliger Betrieb)

Das Gerat arbeitet kurzzeitig mit der
angegebenen Leistungsabgabe. AnschlieBend
muss das Gerat zum Schutz vor Uberhitzung eine
Weile ausgeschaltet bleiben.

Antriebsausflihrung: FremdbelUfteter
Einzylinder,Viertaktmotor OHV

Zindkerze: TORCH A7RTC
Kraftstofftyp: Unverbleites Normalbenzin
Hubraum: 79,7 m’
Tankkapazitat: 40L
Motorél: Ca. 0,35 L (15W40/<0 °C: 5W30)
Gewicht: 21,5kg
Schallleistung, Ly,: 92 dB(A)
Maximaltemperatur: 40 °C
Maximale Hohe (Gber NN): 1000 m

5. Aufbau

1. Tankdeckel-Beluiftung
2.Tankdeckel
3.230V-Steckdosen
4.12V-Gleichspannungsausgang
5. Uberlastungsschutz

6. Warnleuchten

7. Erdungsanschluss

8. Energiesparschalter

9. Oleinfiillstopfen

10. Voltmeter

11. Ein-/Ausschalter

12. Startseil

13. Oleinfiillungstrichter

14. Gleichspannungsausgang-Adapterkabel

15. Ziindkerzenschlisselset
16. Schraubenzieher

17. Zindkerze

18. Kraftstoff-Absperrhahn
19. Choke Knopf

20. Tankanzeige

6.Vor dem ersten Anlauf
6.1 Elektrische Sicherheit

- Versorgungskabel und angeschlossene
Ausriistung missen sich in einwandfreiem
Zustand befinden.

- Generator nur mit Gerdten betreiben, deren
Spannungsspezifikationen mit der
Ausgangsspannung des Generators
Ubereinstimmen.

- Generator niemals an das offentliche Stromnetz
(Steckdose) anschlieBen.

- Anschlusskabel von Verbrauchern so kurz wie
maoglich halten.

6.2 Erdungsanschluss

Das Gehause kann zum Ableiten statischer
Elektrizitdt geerdet werden. Dazu schlieBen
Sie ein Ende des Erdungskabel an den
Erdungsanschluss am Generator (Nr.

7), das andere Ende an einen externen
Erdungsanschluss (beispielsweise einen
Erdungsstab) an.

6.3 Umweltschutz
- Verschmutzte Wartungsmaterialien und
Betriebsstoffe bei einer geeigneten Sammelstelle

abgeben.

- Verpackungsmaterialien, Metalle und
Kunststoffe recyceln.

m m 7.Betrieb

7.1 Vor dem Start des Generators

Der Motor muss vor dem Start unbedingt mit
Motordl und Kraftstoff befiillt werden (Abbildung
7).

- Kraftstofffillstand priifen, gegebenenfalls
nachfillen.

- Fur ausreichende Beliiftung des Generators
sorgen.

- Vergewissern, dass der Stecker des Ziindkabels
fest auf der Ziindkerze steckt.

- Unmittelbare Umgebung des Generators
grundlich inspizieren.

- Samtliche eventuell an den Generator
angeschlossenen Elektrogerdte vom Generator
trennen.

- Von Feuchtigkeit und Staub fernhalten.
Zulassige Umgebungstemperatur: -10 bis +40
°C. Maximale Einsatzhdhe: 1000 m liber dem
Meeresspiegel.

7.2 Starten des Motors

- Schalten Sie den Energiesparschalter (8) auf die
Position "OFF".

- Vollig drehen Sie den Liften Pol (1) auf die
Position "ON"".

Hinweis: Beim Transport des Generators, sollten
Sie die Luftungs-polig (1) auf die Position ""OFF""
drehen.

- Schalten Sie den Kraftstoff-Absperrhahn(18) auf
die Position"ON".

- Schalten Sie den Motor Schalter (11) des Motors
auf die Position "ON""

- Ziehen Sie den Choke- Knopf(19) vollstandig
heraus.

Hinweis: Der Choke ist nicht erforderlich, um
einen warmen Motor zu starten.

- Ziehen Sie das Startseil(12) langsam ,bis es
verriegelt ist, dann Sie ziehen es ziigig.

Wichtig!

Beim Starten kann das Startseil beim Anspringen
des Motors ruckartig zurtickgezogen werden.
Tragen Sie beim

Starten daher Schutzhandschuhe

7.3 Verbraucher an den Generator anschlieen

Hinweis:

1.Be sicher, dass alle elektrischen Gerate
ausgeschaltet sind, bevor Sie einstecken.

2.Alle elektrischen Gerédte sind in gutem Zustand.
3.Be sicher, dass die Gesamtbelastung innerhalb
der Generator-Nennleistung liegt.

-Bringen Sie den Energiesparschalter(8) in die
Position"ON".

Hinweis:

1.Wenn der Energiesparschalter auf "ON" gestellt
wird, steuert der Schalter die Motordrehzahl
entsprechend der angeschlossenen Last. Die
Ergebnisse sind besserer Kraftstoffverbrauch und
weniger Larm.

2.Wenn der Energiesparschalter auf "OFF" gestellt
wird, lauft der Motor mit der Nenndrehzahl,
unabhdngig davon, ob eine Last angeschlossen
ist oder nicht.

3. Der ECS-Schalter muss bei Verwendung

von elektrischen Geraten, die einen gro3en
Startstrom erfordern, wie z. B. ein Kompressor
einer Tauchpumpe, auf "OFF" gestellt werden.

Schliefen Sie die gewlinschten Elektrogerate an
die Steckdosen (3/4) an.

Wichtig:

- Generator nicht an die 6ffentliche oder
Hausstromversorgung anschlief3en; andernfalls
kann es zu Beschadigungen des Generators und
anderer Elektrogerdte kommen.

- In folgenden Féllen schalten Sie das Gerat
sofort ab und wenden sich an den Kundendienst:

Funken und Zigaretten befiillen.
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- Bei ungewdhnlichen Vibrationen oder
Gerduschen.

- Bei offensichtlichen Uberlastungen oder
Fehlziindungen des Motors.

Hinweis: Bestimmte Elektrogeréte (z. J.
elektrische Stichsdagen oder Bohrmaschinen)
kénnen bei unterschiedlichen
Einsatzbedingungen mehr Strom als
gewohnlich verbrauchen.

Das mitgelieferte DC-Verbindungskabel fiir

Generator.

Wichtig! Reduzieren Sie in solchen Fillen die
Stromaufnahme angeschlossener Verbraucher,
trennen Sie defekte Geréte.

Wichtig! Ein defekter Uberlastungsschutz muss
gegen einen Uberlastungsschutz identischer
Ausflihrung mit denselben Leistungsdaten
ausgetauscht werden.

Wenden Sie sich bei Reparaturbedarf bitte an
den Kundendienst.

filtercover.

Wichtig!

- Nehmen Sie die Filterelemente heraus
(Abbildung 16).

m - Entfernen Befestigungsschraube an der Luft

-Verwenden Sie keinerlei Scheuermittel oder
Kraftstoffe zum Reinigen des Luftfilters.

- Reinigen Sie die Elemente durch Ausklopfen.

Den Oleinfiillstutzen (9) durch Abschrauben des
Deckels 6ffnen.

Mit einer Oltrichter genau 0,35 | Motord|
einfillen.

Oder siehe Angaben unter 8.4.2.

Den Deckel des Oleinfiillstutzens wieder
aufschrauben.

8.4.2 Den Olstand priifen. (B12)

Den Generator auf eine leicht geneigte Flache
stellen, sodass der Messstab in der richtigen

lasst sich der Motor nicht starten oder schaltet
sich nach kurzer

Zeit von selbst ab. Der Motor kann erst dann
wieder gestartet werden, nachdem Ol nachgefiillt
wurde (siehe 8.4.1).

8.6 Lagerung
Wenn der Generator langere Zeit nicht benutzt

werden soll (mehr als 3 Monate)
sollten die folgenden Punkte beachtet werden:

- Den Generator an den Transportgriffen tragen.
- Den Generator gleichmédBig anheben.

- Den Generator zum Betriebsort tragen.

- Den Generator gleichmaBig absetzen.

m 10. Problemlésung

Fehler Ursache

Abhilfe

Motor startet nicht

verschlissen
Kein Treibstoff

Batteriespannung zu gering

Olmangel-Abschaltung ausgelést |Olstand priifen, gegebenenfalls
Zindkerze verschmutzt oder

auffullen

Ziindkerze reinigen oder
austauschen (Elektrodenabstand
0,6 mm)

Kraftstoff nachfillen/Position des
Kraftstoff-Absperrhahns priifen
Batterie aufladen

Generatorspannung zu hoch oder |Schaltung oder Kondensator defekt [Handler kontaktieren

Important!

When using the equipment, a few safety
precautions must be observed to avoid injuries
and damage. Please read the complete operating
instructions and safety regulations with due
care. Keep this manual in a safe place, so that the
information is available at all times.

If you give the equipment to any other person,
hand over these operating instructions and
safety regulations as well. We cannot accept any
liability for damage or accidents which arise due

° The exhaust gets very hot
l,,,ﬂ\ & during operation. Allow
the engine to cool before
performing maintenance
storage and refueling. Do not
touch the exhaust to avoid the
risk of burns and injury.

The generator must not be
connected to the public power
supply. In case of improper
connection there is a risk of

Direct current (DC)

Overload cut-out

el

@ Lwa
92:

Guaranteed sound power level

before use.

- Never connect the generator to the power grid.
- Never operate the generator in rain or snow.

- Never touch the generator with wet hands.

- Never use faulty or damaged electrical
equipment (this also applies to extension cables
and plug connections)

- When working outdoors, use only extension
cables that are approved for outdoor use and
which are marked accordingly (HO7RN).

- The overall length of the extension cables used
may not exceed 50 m for 1.5 mm”and 100 m for

as well as the time span in which the operator

is subjected to the noise. Also, the permitted
emission level can vary from country to country.
Nevertheless, with this information the user is
able to make a better assessment of the dangers
and risks involved.

CAUTION: Read all safety regulations and
instructions.

Any errors made in following the safety
regulations and instructions may result in an
electric shock, fire and/or serious injury.

Operating mode S1 (continuous operation)

The machine can be continuously operated with
the quoted power output.

Operating mode S2 (temporary operation)

The machine may be temporarily operated

with the quoted power output. Afterwards the
machine must be stopped for a while to prevent
it from overheating

6. Before Use.
6.1 Important: Electrical safety

- Electric supply cables and connected equipment
must be in perfect condition.

-The generator is to be operated only with
equipment whose voltage specifications conform
to the generator's output voltage.

- Never connect the generator to any other
power supply.

- Keep the cable length to the consumer as short

- Never use the generator in closed and dusty
area.

7.2 Starting the engine

-Turn the ECS switch(8) to "OFF"

- Totally turn the air vent knob (1) to the “ON”
position clockwise.

Note: when transporting the engine, you should
turn the air vent knob (1) of the fuel cap to the
“OFF” position.

-Turn the fuel cock knob to "ON"

3.The ECS switch must be turned to"OFF" when
using electric devices that require a large starting
current, such as a compressor of a submergible
pump.

- Connect the equipment you want to use to the
socket outlets (3/4)

Important!

- Never connect the generator to the domestic
power network as this may result in damage
to the generator itself or to other electrical

- Before you switch off the generator, allow it to
run briefly with no consumers so that it can "cool
down”.

- Turn the ECS switch to "OFF"

- Disconnect any electric devices

- Move the Engine switch (11) to position "STOP”.
- Turn the fuel cock knob to"OFF"

- Turn the fuel tank cap air vent knob to
"OFF"after the engine has completely cooled
down

7.5 Overload cut-out for socket-outlets

m - We recommend that you clean the device after

each time finished using.

- Clean the equipment regularly with a moist
cloth and some soft soap. Do not use cleaning
agents or solvents; these could attack the plastic
parts of the equipment. Ensure that no water can
seep into the device.

8.2 Air filter (B16)

In this connection, please also read the service

The motor oil is best changed when the Engine is
at working temperature.

- Only use motor oil SAE - 15W40/ (<0 °C) [SAE -
5W30].

8.4.1 Fill up Oil. (B13)

- Open the oil filler plug (9) by screw it off.

- Add exactly 0.35L engine oil with an oil filling
funnel.

Or refer to content in 8.4.2.

- Screw the Oil filler plug back.

den Anschluss an ein 12-V-Gleichstromgerit Bei hartnackigen Verschmutzungen reinigen Sie PosiEion ist. . - Sicherstellen, dass der Treibstofftank leer ist. zu niedrig Uberlastungsschutz ausgeldst Uberlastungsschutz riicksetzen, to a failure to follow these instructions and the fire and damage to bropert 2. General Safety Instructions 2.5 mm’ Keep all safety regulations and instructions in a Engine as possible. - Turn the Engine switch(11) of the engine to the appliances in your home. information.
benutzen (B18). 8. Reinigung, Wartung und Lagerung den Filter Die Oleinfillschraube abschrauben und das Ol Wenn der Treibstofftank des Generators nicht Luftfilter verschmutzt elektrische Last reduzieren safety instructions. includi | gt] tp pt Y safe place for future use. Engine design: “ON” position Important! 8.4.2 Checking Oil level. (B12)
zunachst mit Seifenwasser, anschlieBend spiilen vom Messstab abwischen. vollstandig verschlossen ist, kann die langere Filter reinigen oder austauschen Including elec rr?cu lonto d - Important: No changes may be made to the - Important: Risk of burns. Do not touch the Forced Air-Cooled, 1-Cylinder, 4-Stroke, OHV 6.2 Connecting to earth - Pull the chock knob (19)fully out. - Switch off the machine immediately and contact - Clean the air filter at regular intervals, and
Wichtig! Bevor Sie das Gerét reinigen oder warten, Sie mit klarem Wasser gut nach und lassen den . Lagerung des Treibstoffes dazu fuhren, dass sich 1. Explanation of the warning signs and \;/)vzrrsfizs L:)sr:ntg; eu%?i:er(a)x:n generator. exhaust system or drive unit. 3. Proper Use Spark plug: TORCH A7RTC Note: The chock is not required to start a warm your service station: The generator is fitted with an overload cutout. replace it if necessary. - Place the generator on a slightly inclined surface
schalten Sie den Motor ab und ziehen den Filter an der Luft, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Den Olmessstab ohne die Schaube zuriick in den die Treibstoffeigenschaften verschlechtern. symbols on the machine suppl 9 P P - Only original parts may be used for maintenance - The generator is driven by a combustion engine, Displacement: 79.7 cm® -The housing is allowed to be connected to engine. This shuts down the sockets (4). You can restart so that the dip stick is at proper position.
Der DC-Ausgang des Generators ist nicht fir Ziindkerzenstecker von der Ziindkerze ab. Olbehélter stecken. 11. Wartungsplan PPl and accessories. which produces heat in the area of the exhaust The generator is intended to provide electric Fuel type: unleaded petrol earth in order to discharge static electricity. To - Pull slowly on the recoil starter until it is - If the generator is making unusual vibrations or the sockets by restart the generator. - Remove fixing bolt on the air filter cover.
prazise Stromkreise geeignet. - AnschlieBend in umgekehrter Reihenfolge - Sicherstellen, dass sich kein Treibstoff im ReaoEe WAt e ) - No changes may be made to the settings of (on the opposite side of the sockets) and the tools, light sources and household appliances. Tank capacity: 40L do this, connect one end of a cable to the earth engaged,then pull it briskly noise. - Screw off the Qil Filler plug and wipe off any oil
Nutzen Sie ihn nicht fiir den Betrieb von prizisen 8.1 Reinigung wieder einbauen. Wichtig: Vergaser befindet. N:%E ZLer a:g;elz;r;%fn:na:nzeahl é EJ'J Bead an.d ungefrstandvthe ShafeW Warning hazardous voltages the motor or generator. The speed preset by exhaust outlet. You should therefore keep clear When using the device with precise equipments, ~ Engine oil: Appox.0.35 | (15W40/<0 °C: 5W30) connection (7) on the generator and the other o o Important! - Remove the filter elements (B16). on the dip stick.
Gleichstromgeriten, ) . . o ) ' e o anaea® Erster Monat Ale3s |atle 6 Monatelsshrlich oder instructions before using the A .arfe present when the generator the manufacturer is not allowed to be changed. of these surfaces because of risk of§k|n burns. please check their suitability in accordance Weight: 21.5kg end to an external earth (for example an earth Important! If the engln.e {s overloaded within rated load . ‘ o ' .
- Halten Sie samtliche Sicherheitseinrichtungen, 8.3. Ziindkerze (Abbildung 4-8) $_chrauben Sie den Olpeilstab zum Priifen des Zum Leeren des Vergasers die Auslassschraube Betriebsstunden durchfiihren - je Erster oder20  |Monate oder| oder100 | nach jeweils generator. is in use, Always switch the ) The generator or connected equipment may be - Do not touch any mechanically driven or hot with the relevant manufacturer’s instructions. Guaranteed sound power level Ly,: 92 dB(A) rod). range or misfires. If this happens, reduce the electric power you Important! - Put the oil dip stick back without screw into the
Wenn der Generator fiir den Betrieb eines Beliiftungséffnungen und das Motorgehiuse Olstandes nicht ein — nur bis zum Beginn des des Vergasers abschrauben. Den Treibstoff innen nachdem, welche Zeit zuerst Einsatz Stunden |50 Stunden | Stunden | 200 Stunden ger?erator off before performing damaged. parts. Do not remove the safety guards. In case of doubt, ask an authorized dealer of Max. Temperature: 40°C When starting with the pull cord, the motor may are taking from the generator or remove any Qil filler.
Heizgerits genutzt wird, sollte das betriebene méglichst frei von Staub und anderen Priifen Sie die Ziindkerze (Nr. 17) nach 50 Gewindes einschieben. auffangen. Dann die Schraube wieder abgelaufen ist, — During operation, toxic gases maintenance. - Repairs and adjustment work may only be - Children are to be kept away from the generator. the respective appliance. The machine is to be Max. Altitude (above mean sea level): 1000 m 6.3 Environmental protection recoil suddenly as it starts up, resulting in hand Note: Some electrical appliances (power jigsaws, defective connected appliances. Do not use abrasive cleaning agents or petrol to
Heizgerat von dem Generator ferngehalten Verunreinigungen. Wischen Sie das Gerat mit Betriebsstunden auf Verschmutzungen; ) einschrauben. A I w are produced e.g. carbon ) ) carried out by authorized trained personnel. used only for its prescribed purpose. Any other injuries. Wear protective gloves when starting the drills, etc.) may have a higher level of power clean the elements. Important!
werden, einem sauberen Tuch ab oder reinigen bei Bedarf mit einer Drahtbirste reinigen. Den Messstab priifen; der Olstand muss zwischen Element ‘ s monoxide (Which is a colorless Wear ear protection when using - Important: Danger of poisoning, do not inhale use is deemed to be a case of misuse. The user / 5. Parts Layout - Dispose of soiled maintenance material and equipment. consumption when used in difficult conditionsor ~ Important!
Sie es mit Druckluft bei geringem Druck. AnschlieBend priifen und reinigen Sie die den Markierungen "H" und "L" liegen. Treibstoffriickstande kdnnen den Vergaser and odorless gas) this gas may the generator. - Important: Petrol and petrol fumes are highly emissions. operator and not the manufacturer will be liable operating materials at the appropriate collection starting. - Clean the elements by tapping them on a flat Do not screw the dipstick in to check the oil level;
7.4 Motor abstellen Zindkerze alle 50 Betriebsstunden. verstopfen. Motordl Fallstand [¢) & lead to by suffocation. Only combustible or explosive. - Never operate the generator in non-ventilated for any damage or injuries of any kind caused as 1. Fuel tank cap air vent knob point. 7.3 Connecting equipment to the generator Defective overload cut-outs must be replaced surface. In cases of stubborn dirt first clean with simply insert it up to the thread.
- Wir empfehlen, das Gerit gleich nach jedem 8.4.3 Lassen Sie heraus verwendet Oil (B17) . priifen Y : \ operate the generator outside ) ] - Risk of explosion: Never operate the generator rooms. When operating the generator in rooms a result of this. 2. Fuel cap - Recycle packaging material, metal and plastics. - Use the supplied DC connecting cable to make only by overload cut-outs of identical design and soapy water, and then rinse with clear water and
-Schalten Sie elektrischen Gerite. Einsatz zu reinigen. - Ziehen Sie den Ziindkerzenstecker drehend ab. - Sicherstellen, dass sich kein Ol im Motor Wechseln ] [§) to ensure adequate ventilation. Disconnect all equipment in rooms with combustible materials. with good ventilation, the exhaust gases must be 3.230V~ socket outlets Note: connection to 12VDC powered appliance. (B18) with the same performance data. If repairs are air dry. - Check the dip stick; make sure the oil level is
- Generator vor dem Abschalten noch einen - Drehen Sie die Ziindkerze mit dem - Offnen Sie die Oleinfiillschraube (9). befindet. Luftfilter Prifen 0 from thg sockeF outlets when - Do not refuel or empty the tank near open channeled directly outdoors through an exhaust The device is designed for applications operated 4.12V d.c. connector outlets 7. Operation 1. Be sure any electric devices are turned off necessary, please contact your customer service - Assemble in reverse order. between "H"and "L mark.
Moment ohne angeschlossene Verbraucher - Reinigen Sie das Gerét regelméaBig mit mitgelieferten Ziindkerzenschliissel heraus. B Reinigen 0 (1) ] ) performing maintenance or lights, fire or sparks. Do not smoke! hose. with a 230V alternating current source for 230 V. 5.12V d.c. circuit breaker -OP : before plugging them in. Important! center.
laufen lassen; so kann sich das Gerit abkiihlen. einem feuchten Tuch und etwas milder Seife. - AnschlieBend in umgekehrter Reihenfolge - Lassen Sie das Altdl in einem geeigneten Zum Ausleeren des Ols siehe Angaben unter Zindkerze Prifen, 0 Switch the engine off and allow Wh.e” left unattended and Important: Exhaust gases can escape despitethe - Place the generator at least 1m away from 6.Warning lights " ing th 2. All electric devices are in good condition. 8.3. Spark plug (B4-8) 8.4.3 Let out used Oil (B17)
- Schalten Sie den Energiesparschalter auf die Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und keine wieder einbauen. Behalter durch Kippen des Generators.' 84.3. . nachstellen to cool before rt?fuelling the switched off. exhaust hose. Due to the fire hazard, never direct ~ buildings and the equipment connected to it. 4.Technical Data 7. Earth connection 7.1 Before starting the generator. 3. Be sure the total load is within generator rated The 12V DC output of the generator is not 8. Cleaning, maintenance and storage
Position"OFF". Lésungsmittel; solche Substanzen kénnen die Wenn das Ol langer steht, konnen sich seine Austauschen o A generator. Fuel is extremely ) o the exhaust hose towards inflammable materials. - Wear suitable ear protection when in the vicinity 8. ECS switch v il ith endine oil and fuel bef output. treated by a precise electric circuit. Check the spark plug (item 17) for dirtand grime - Open the oil filler screw (9).
-Entfernen Sie alle elektrischen Gerite. Kunststoffteile des Gerétes 8.4 Ol wechseln und Olstand (vor dem Einsatz  8.4.4 Das Motorél wechseln Eigenschaften verschlechtern. Altes Ol kann den Funkenfanger Reinigen o flammable and under certain | Warning: the gasoline is - Always switch off the engine when transporting  of the equipment. Generator 9. il filler plug - roumusth t;p with engine off and fuel before Switch off the generator and pull the spark after 50 hours of operation and if necessary clean - Drain the used oil into a suitable receptacle by
- Ein-/Ausschalter (Nr. 11) in die Position ,STOP” angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser des Gerétes) priifen (Abbildung 9-13) Olsensor verstopfen. \Ventilspiel Priifen, 0(2) iﬂ I&] conditions can be explosi\{e. A ‘é highly _volatlle, flammable and and refueling the generator. -The values quoted in the technical data for Generator type: Inverter  10. Air filter set Ygz;:;:;:rftue|e|eevr;?;n:a o5 it un i necessar ~Turn the ECS switch(8) to "ON" Never use it to power any precise DC instrument. plug boot from the spark plug before doing with a copper wire brush. Thereafter service the tilting the generator.
bringen. und keine anderen Fliissigkeiten in das Gerit - Zum Wechseln des Motoréls siehe Angaben nacljs.tellen Only refugl the generator in == explosive - Make sure that when you refuel the generator, sound power level (LWA) and sound pressure Ingress Protection: IP23M  11.Engine switch - Make sure that the eneratF:)r haz sufficient Y- any cleaning and maintenance work on the spark plug after every 50 hours of operation.
- Kraftstoff-Absperrhahn schlieBen. eindringen kénnen. Das Motordl ldsst sich am einfachsten wechseln, unter 8.4.3 und 8.4.1. Wichtig! \éerzrinfr;rngksraudm':lt ge!n!gen Alle 300 Stundeln (2)0 > I well vennlatved areas ensuring ) ) No fuel is spill on the engine or exhaust pipe. level (LWM) are emission values and not Rated voltage Urated: 2X230Va.c./12Vd.c.  12.Pull cord ventilation 9 Note: Important! equipment. 8.4.4 Changing Engine Oil
wenn der Motor reQUIére Betriebstemperatur . Den Generator nicht im Freien Iagern‘ K:th:tgfﬂ:ir;u:n —rer ::E:%in Alle 2 Jahre (bei Bedarfaustausd&e)n) 2 that naked |IghtS, sparks and Warnmg: Ched( the oil level - Place the generator in a secure, level position. necessarily reliable workplace values. As there Continuous rated power Prated (S1): 2,0 kW 13. Qil ﬁ||ing funnel _ Make sure: that the ignition cable is secured to 1. When the ECS switch is turned to"ON", the - Pull off the spark plug boot with a twist.
7.5 Steckdosen-Uberlastungsschutz 8.2 Luftfilter (Abbildungen 16) erreicht hat. 8.5 Olmangel-Abschaltung Anmerkungen:g agaret‘tes are not present. A & before operation. Do not turn, tip or change the generator's is a correlation between emission and emission Maximum power Pmax: 2.2KW 14.DC connecting cord the spark plug 9 economy control unit controls the engine speed th.sn using the generator to powering a'heating 8.1 Cleaning - Remove the spark plug with the supplied spark - changing engine oil refers to the content in 8.4.3
o i i _ o _ . 9. Transport (1) Wartungsabstande beim Einsatz in staubiger Umgebung verkiirzen. Any spl!lage of fuel should be position while it is working. Ieve.ls[ the values are.n.ot areliable k?a5|s for. Frequency Frated: 50Hz  15.Spark plug wrench - Inspect the ir;'\mediate vicinity of the generator according to the connected load.The results are dev!ce. Please do keep the powered heating plug wrench (15). and 8.4.1.
Wichtig! Bitte lesen Sie auch die Wartungshinweise. - Ausschlie3lich Motordl (15W40/<0 °C: 5W30) Dieser Generator verfligt tiber einen Ol- (2) Diese Elemente sollten vom Kundendienst gewartet werden. Lesen Sie bitte in den Wartungshinweise immediately cleaned up. o ~Secure the generator against shifting and deciding on any additional precautions which Power factor: Cosg=1 16. Screw driver Disconnect anv electrical equioment which ma‘ better fuel consumption and less noise. device far from the generator. - Keep all safety devices, air vents and the motor - Assemble in reverse order.
Der Generator ist mit einem Uberlastungsschutz verwenden. Flllstandmelder. VORSICHT! hach. ON/OFF toppling during transport. may be needed. Factors influencing the actual Performance class: Gl 17. Spark plug already been co):mected to t?]e penerator Y 2.When the ECS switch is turned to"OFF", the housing free of dirt and dust as far as possible. 8.5 Oil shortage cut-out
ausgestattet - Reinigen Sie den Luftfilter regelmaBig, tauschen . . Bei Nichtbeachtung des Wartungsplans kdnnen Ausfalle eintreten, die nicht durch die Garantie abgedeckt user emission level include the properties of the 18. Fuel Cock Knob ) Perm)ilssible ambient tem erat?;re 210 t0 40°C engine runs at the rated speed regardless of 7.4 Switching off the engine Wipe the equipment with a clean cloth or blow it 8.4 Changing the oil and checking the oil level
Ausschnitt. Diese schaltet die Buchsen (4). Sie ihn bei Bedarf aus. 8.4.1 Ol nachfiillen. (B13) Die Olmar_l_geI—AbschaItung spricht an, wenn sich Wenn das Gerat abrutscht oder herunterfallt, erden. N Alternating current (AC) - Guard against electric danger. work area, other sound sources etc., the number 19. Choke Knob max. altitude above sea Ie\F/)eI 1000 m ! whether is a load connected or not. with compressed air at low pressure. (B9-13) This generator has a Low Oil level Protection
Sie kénnen die Steckdosen mit restart die zu wenig Ol im Motor befindet. In diesem Fall kénnen Hande und Fiie gequetscht werden. - Make sure the generator is properly grounded of machines and other processes in the vicinity, 20. Oil Level Indicator : ’ - Turn off any electric devices. system.
11 13 14 15 16 17 18 19
The oil shortage cut-out responds if there is m m 10. Troubleshooting Tarkeaa! ° Pakokaasusta tulee erittdin m m _— Tasavirta (DC) - Aseta generaattori tukevalle, tasaiselle alustalle. - Al koskaan kdyta generaattoria tilassa, jossa ei neuvoa laitteen valtuutetuilta myyjélta. Konetta m m 5. Koneen osat (kuva 1-7) maadoitustanko). se lukittuu, ja veda sen jalkeen terdvasti. Huomautus: Joillakin laitteilla (sahkékuviosaha, m m Jos korjaukset ovat valttamattomid, ota yhteys - Kiinnita takaisin kadnteisessa jarjestyksessa. Tarkeaa! Tarkeda: Ald kierrd oljytikkua kiinni 8ljyn tukkeutumiseen. ) . m m 10. Vianetsinta
too little oil in the engine. In this case it will not Kun kaytat laitetta, huomioi l,,w & kuumaa kayton aikana. Anna - - - Ala kddnna, kallista tai muuta generaattorin ole tuuletusta, tai jos lahelld on syttyvid aineita. saa kdyttaa vain sen maariteltyyn tarkoitukseen. porakoneet jne.) voi olla korkeampi virrankulutus asiakaspalvelukeskukseen. tason tarkistamiseksi, aseta se vain kierteille. HUOM! ALA KOSKAA SAILYTA GENERAATTORIA
be possible to start the engine or it will cut out Fault Cause Remedy turvallisuusvarotoimia vammojen ja vahinkojen moottorin jadhtyd ennen n Ylikuormakytkin paikkaa sen ollessa kdynnissa. Kun kdytat generaattoria tiloissa, joissa on hyva Kaikkea muuta kayttoa pidetddn vaarinkdyttoa. 1. ilmanvaihto-pole 6.3 Ympiristonsuojelu Tarkeaa! vaikeissa olosuhteissa kaytettyna. 8.3. Sytytystulppa (kuva 4-8) ULKOTILOISSA. Vika Syy Korjaus

automatically after a short period of time. It
cannot be started again until the engine oil has
been topped up (see point 8.4.1).

8.6 Storage

If the generator is going to stop used for long
time (more than 3 months).

Make sure have done following points:

- Make sure the fuel tank is empty.

The fuel tank of the generator is not fully
sealed. Long time fuel storage could cause fuel
deteriorate.

- Make sure there is no fuel in the carburetor.

To empty the carburetor. Unscrew the carburetor
out let screw. Collect the fuel inside. Then screw
it back on or run the generator with no load till
stop.

Fuel residual could cause carburetor jamming.

- Make sure the engine is oil empty.

Emptying the oil refers to the content in 8.4.3.
Long time oil storage could cause oil deteriorate.
Deteriorated oil could jam the oil sensor.

Important!
Never storage the generator exposed out door.

9. Transport
ATTENTION!

Slipping or falling unit can crush hands and feet.
- Carry the generator on transportation handles:
- Lift the generator evenly.

- Carry the generator to the operating place.

- Drop the generator evenly.

Engine does not start
responded

No fuel

Oil shortage cut-out has not
Spark plug fouled

Battery voltage too low

Check oil level, top up engine oil
Clean or replace spark plug
(electrode spacing 0.6-0.7 mm)
Refuel / check the petrol cock
Charge the battery

Generator has too little or no
voltage
Air filter dirty

Controller or capacitor defective
Overload cut-off has triggered

Contact your dealer

Actuate the circuit-breaker and
reduce the consumers

Clean or replace the filter

11. Maintenance schedule

Regular service period
Perform at every indicated First Every Every Every
month or operating hour Each month 3 6 year
interval, whichever comes use or months months or
first. 20 Hrs. or or 200 Hrs.
50 Hrs. 100 Hrs.
ITEM
Engine oil Check level O
Change o o
Air cleaner Check O
Clean o)
Spark plug Check-adjust o
Replace 0
Spark arrester Clean 0
Valve clearance |Check-adjust 02)
Combustion After every 300 hrs. (2)
chamber Clean
Fuel tank and 0(2)
filter Clean
Fuel tube Check Every 1 year (Replace if necessary) (2)
Remark:
(1) Service more frequently when used in dusty areas.
(2) These items should be serviced by your servicing dealer, Refer to the manual for service procedures.
Failure to follow this maintenance schedule could result in non-warrantable failures.

valttamiseksi. Lue taydelliset

kayttdohjeet ja turvallisuussaannot huolellisesti.
Sailyta tata kayttoopasta turvallisessa paikassa
niin, etta tiedot

ovat aina saatavilla. Jos luovutat laitteen jollekin
toiselle henkildlle, anna sen mukana myos
nama kayttoohjeet ja turvallisuussaannot.
Emme ota mitdan vastuuta vahingoista tai
onnettomuuksista, jotka johtuvat ndiden
ohjeiden ja turvaohjeiden laiminlydnnista.

1. Koneessa olevien varoitusmerkkien
ja symbolien selitys

M Lue turvaohjeet ymmarryksella
I_._|I—~——I ennen generaattorin kayttoa.

kaasuja, kuten hiilimonoksidia

(]
A I«ﬂ (joka on vériton ja tuoksuton

kaasu). Tama kaasu voi
aiheuttaa tukehtumisen. Kayta
& generaattoria ainoastaan
ulkona varmistaaksesi riittavan
tuuletuksen.

Kytke ennen polttoaineen

lisddmista moottori pois
& paaltd ja anna sen jaahtya.
Polttoaine on erittdin syttyvaa
ja se voi tietyissa olosuhteissa
iﬂ & rajahtaa. Lisaa generaattoriin
polttoainetta vain hyvin
tuuletetuissa tiloissa ja
varmista, ettei paikalla ole
avotulta, kipindita ja palavia
savukkeita. Kaikki vuotanut

polttoaine on puhdistettava
vélittomasti.

Kayton aikana syntyy myrkyllisia

kunnossapitoa, varastointia
ja polttoaineen lisdysta.

Als kosketa pakoputkea
vélttadksesi palovamma- ja
loukkaantumisvaaran.

Generaattoria ei saa liittaa
yleiseen sahkoverkkoon.
Epdasianmukainen liitdnta
aiheuttaa tulipalovaaran

ja vahinkoa omaisuudelle
seka séhkoiskun generaattoria
kayttaville

ja yleisen séhkoverkon kanssa
tyodskenteleville henkildille.

Varoitus: generaattorin

ollessa kdynnissd, siind on
vaarallisia jannitteita. Sammuta
generaattori

aina ennen kunnossapitoa.

Kéytd kuulosuojaimia
generaattoria kdyttdessasi.

Irrota kaikki laitteet
pistorasioista, kun suoritat
kunnossapitotoimenpiteita, tai
kun kone ja& sammutettuna
ilman valvontaa.

e >

Varoitus: bensiini on erittdin
haihtuvaa, syttyvaa ja rajahtavaa
ainetta.

Varoitus: bensiini on erittdin
& haihtuvaa, syttyvaa ja rajahtavaa

ainetta.

=

170 ON/OFF (PAALLE/POIS)

¢

Vaihtovirta (AC)

ja lisdvarusteina.

tehdd muutoksia.

tehtavaan koulutettu henkil6sto.

syttyvia ja rdjahtavia aineita.

vahingoittua.

kohti syttyvia materiaaleja.

moottorille tai pakoputkelle.

Taattu danitehotaso

2.Yleiset turvallisuusohjeet

- Vain alkuperéisosia saa kadyttaa kunnossapidossa

- Kiinnitd generaattori kuljetuksen ajaksi niin,
ettei se paase siirtymaan ja kaatumaan.

- Korjauksia ja saatoja saa tehda vain valtuutettu,

- Tarkeda: bensiini ja bensiinihdyry ovat erittdin

- Valmistajan asettamaa nopeuden esiasetusta
ei saa muuttaa. Generaattori tai liitetty laite voi

Tarkeda: myrkyllistad pakokaasua voi paasta ilmaan
pakokaasuletkusta huolimatta. Tulipalovaaran
vuoksi dla koskaan suuntaa pakokaasuletkua

- Sammuta moottori aina, kun kuljetat
generaattoria tai lisdt siihen polttoainetta.

- Réjahdysvaara: dla koskaan kayta generaattoria
tiloissa, joissa on syttyvia materiaaleja.

- Suojaa sahkon vaaroilta.
- Al4 liita generaattoria kodin sahkéverkkoon,

silld se voi johtaa generaattorin tai kodin
sdhkolaitteiden vahingoittumiseen.

- Generaattoriin ei saa tehda mitaan muutoksia.

- Al4 koskaan kdytd generaattoria sateessa tai
lumisateessa.

- Ald koskaan kosketa generaattoria mérin kasin.

- Moottorin tai generaattorin asetuksiin ei saa

- Al4 koskaan kayt4 viallisten tai vahingoittunut
sdahkolaitteita (tamd koskee myds jatkokaapeleita
ja pistorasia).

- Kun tyoskentelet ulkona, kdyta ainoastaan
jatkokaapeleita, jotka on hyvaksytty ulkokdyttoon
ja merkitty sellaisiksi (HO7RN...).

- Kéytettavien jatkokaapelien kokonaispituus
ei saa ylittda 50 m halkaisijaltaan 1,5 mm’n
kaapelilla ja 100 m halkaisijaltaan 2,5 mm?n
kaapelilla.

- Tarke&a: palovammavaara. Ala kosketa
pakokaasujarjestelmaa tai moottoria.

- Al4 lisaa polttoainetta tai tyhjenna sailiota
Iahell3 liekkeja, avotulta tai kipindita. Ald tupakoi!

- Generaattorin voimanldhteend on poltto, joka
tuottaa kuumuutta pakokaasua poistonauloilla
(virtsakivista vastakkaisella puolella) ja
pakotteissa. Sen vuoksi ndita pintoja ei pida
koskettaa palovammoja valttamiseksi.

- Ald kosketa mitadn mekaanisesti liikkuvia tai
kuumia osia. Al3 irrota turvasuojuksia.

- Lapset on pidettava loitolla generaattorista.

- Varmista, etta lisdtessasi polttoainetta
generaattoriin yhtaan polttoainetta ei valu

- Tarkeaa: myrkytysvaara. Ald hengita
pakokaasuja.

tuuletus, pakokaasut on ohjattava suoraan ulos
pakokaasuletkulla.

- Aseta generaattori véhintdan 1 m:n padahan
rakennuksista ja siihen liitetysta laitteesta.

- Kayta sopivia kuulosuojaimia ollessasi koneen
lahella.

- Teknisissa tiedoissa mainitut danitehosteina
(LAIN) ja &8nenpainot (LAMPIAMISESTA) arvot
ovat padstoja eivatka valttamatta luotettavia
tyopaikan arvoja. Koska emissio- ja omaisi
korreloi, nédma arvot eivédt ole luotettava
perusta paatettaessa mahdollisesti tarvittavista
lisdvaatimus. Tekijoihin, jotka vaikuttavat
todellisen kdyttaman immuunikatoon, sisédltyy
tydpaikan ominaisuudet, muut danildhteitd jne.,
lahelld olevien koneiden lukumaara ja muut
prosessit sekéd aika, jonka kdyttaja on altistun
melulla. Sallittu omaisi voi my6s vaihdella
maittain. Siitd huolimatta kayttaja kykenee

nadiden tietojen perusteella arvioimaan paremmin

tyohon liittyvia riskeja.
VAARA!
Lue kaikki turvallisuussaannot ja -ohjeet.

Kaikki turvallisuusvaateensa ja -ohjeiden
laiminlydnnit voivat johtaa sahkdiskun, tulipalo
ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuussa@nnot -ja ohjeet
turvallisessa paikassa tulevaa kayttoa varten.

3. Oikea kadytto

Varmista, ettd huomioita turvaohjeita
rajoitukset. Tdma generaattori on tarkoitettu
sahkot ja sahkovalo virta. Kun kaytét laitetta
kodinkoneiden virta, tarkista laitteiden
sopivuus niiden kaytdsoppaita. Jos epaile, kysy

Kayttdja, ei valmistaja, on vastuussa kaikista
vahingoista ja vammoista, jotka syntyvat
vaarinkayttda seurauksena.

Tama laite on suunniteltu laitteille, jotka toimivat
230V vaihtokaupalla malleilla 230 V.

4. Tekniset tiedot

Generaattorityyppi: Digital inverter
Suojaustyyppi: IP 23M

Nimellisjannite (Urated): 2x230V~/12Vd.c.
Jatkuva nimellisteho (Prated) (S1): 2,0kwW
Maksimiteho (Pmax): 2,2 kW
Taajuus (Frated): 50 Hz
Tehokerroin cos @: 1
Teholuokka: G1

Kayttotila S1 (jatkuva kiyttd)

Konetta voi kayttaa jatkuvasti mainitulla
antoteholla.

Kayttatila S2 (tilapdinen kaytto)

Konetta voi kdyttaa tilapdisesti mainitulla
antoteholla.

Sen jalkeen kone on pysdytettava hetkeksi
ylikuumenemisen estdmiseksi.

Moottorityyppi: Yksisylinterinen, pakotettu

ilmajaahdytys, 4-tahti OHV
Sytytystulppa: TORCH A7RTC
Sylinteritilavuus: 79,7 cm®
Sé&ilion tilavuus: 401
Moottoridljy: ~ Noin 0,35 | (15W40/<0 oC: 5W30)
Paino: 21,5 kg
Taattu danitehotaso Ly,: 92 dB (A)
Maksimildampaétila: 40°C

Maksimikorkeus (merenpinnan ylapuolella):

1000 m

2. Polttoainesailion tulppa
3.230V:n lahtopistoke
4.12V:n tasavirtaldhto

5. Ylikuormakytkin

6. varoitusvalot

7. Maadoitus

8. ESC-kytkin

9. Oljyntayttotulppa

10. llImasuodatinsarja

11. Paélle/Pois-kytkin
12.Vetonaru

13. Oljyntayttdsarja

14. Tasavirtalahtosovittimen kaapeli
15. Sytytystulppa-avainsarja
16. ruuvimeisselilla

17. Sytytystulppa
18.Bensiinihana

19.Rikastin vipu
20.Polttoainemittari

6. Ennen koneen kdyttoonottoa
6.1 Sdhkoturvallisuus

- Séhkaojohtojen ja liitettyjen laitteiden tulee olla
taydellisessa kunnossa.

- Generaattoria saa kdyttad vain laitteiden kanssa,
joiden jannitemddritykset ovat generaattorin
antojannitteen mukaisia.

- Al koskaan liita generaattoria virtaldhteeseen
(pistorasiaan).

- Pida kaapelin pituus kaytettdvaan laitteeseen
mahdollisimman lyhyena.

6.2 Maadoitus

Kotelon voi liittdd maahan staattisen sahkon
purkamiseksi. Tee se liittdmalld kaapelin toinen
paa generaattorin maadoitusliitantaan ja toinen
paa ulkoiseen maadoituspisteeseen (esim.

- Toimita likaantunut kunnossapitomateriaali
ja kdyttomateriaali asianmukaiseen
kerdyspisteeseen.

- Kierréta pakkausmateriaali, metalli ja muovi.
7. Kaytto

7.1 Ennen generaattorin

Ennen kuin koneen voi kdynnistaa, on lisattava
moottoridljy ja polttoaine.

- Tarkista polttoaineen maara ja lisaa sitd, jos on
tarpeen.

- Varmista, ettd generaattorilla on riittava
tuuletus.

- Varmista, ettd sytytyskaapeli on liitetty
sytytystulppaan.

- Tarkista generaattorin lahiymparisto.

- Irrota kaikki mahdollisesti jo generaattoriin
liitetyt sahkolaitteet.

- Al3 altista tydkaluja kosteudelle tai polylle.
Sallittu ympadriston lampétila - 10 + 40°C,
maksimikorkeus 1000 m merenpinnan
ylapuolella.

7.2 Moottorin kdynnistaminen

— K&anna ESC-kytkin(8) "OFF"-asentoon

- Taysin kdanna llmanvaihto napa (1) "ON"
asentoon.

Huom: kuljetettaessa generaattori, voit

pitdisi kadntya llmanvaihto napa (1) "OFF"-
asentoon.

- Kaanna polttoainehanan nuppi "ON"-asentoon
- Kdanna moottorin kytkin (11) moottorin
"ON"-asentoon

- Vedad rikastimen nuppi (19) tdysin ulos.
Huomautus: Rikastinta ei tarvita kdynnistettdessa
ldammintd moottoria.

- Vedd kelautuvaa kdynnistinta hitaasti, kunnes

Kun kdynnistdt moottorin
suunnanvaihtokaynnistimellg,

moottori voi antaa kdynnistyessaan akillisen
takaiskun, joka voi johta kdsivammoihin. Kayta
suojakdsineitd, kun kdynnista laitetta.

7.3 Laitteiden liittdminen generaattoriin

Huomautus:

1. Huolehdi, ettd kaikkien sdhkélaitteiden virta on

katkaistu, ennen kuin kytket ne pistorasiaan.
2. Kaikki sahkolaitteet ovat hyvassa kunnossa.
3. Huolehdi, ettd kokonaiskuorma on
generaattorin nimellisen antotehon rajoissa.
- K&anna ESC-kytkin (8) "ON"-asentoon

Huomautus:

1. Kun ESC-kytkin (8) on "ON"-asennossa,
taloudellisen kdyton ohjausyksikkd ohjaa
moottorin kdyntinopeutta kytketyn

kuorman mukaan. Tuloksena on pienempi
polttoaineenkulutus ja melu.

2. Kun ESC-kytkin on "OFF"-asennossa, moottori
kdy nimelliskdyntinopeudella, oli kuormaa
kytkettyna tai ei.

3. ESC-kytkin on kaannettava "OFF"-asentoon,
kun kaytettavat séhkolaitteet edellyttavat suurta
kaynnistysvirtaa, esimerkkeind kompressori tai
uppopumppu.

Liita kdytettava laite lahtopistorasiaan (3/4)

Tarkeaa:
Al3 liita generaattoria kodin sahkéverkkoon,
silld se voi johtaa generaattorin tai kodin

sahkolaitteiden vahingoittumiseen.

- Sammuta kone heti ja ota yhteys
huoltokeskukseen, kun:

- lImenee epétavallisia tarindita tai danid.

- Moottori vaikuttaa ylikuormittuneelta tai sen
sytytys katkoo.

Kéayta mukana tulevaa tasavirtakaapelia
kytkedksesi 12VDC-laitteen (B18).

HUOM!
Generaattrin vaihtovirtaulostulo ei sovi tarkkaa
vaihtovirtaa vaativille laitteille!

Kun kytket [ampda tuottavan laitteen
generaattoriin, aseta se tarpeeksi kauas
generaattorista.

7.4 Koneen sammuttaminen

Katkaise kaikkien sahkolaitteiden virta.

- Ennen kuin sammutat generaattorin, anna sen
kdyda hetken aikaa ilman laitteita, niin etta se voi
"jadhtya"

- K&énna ESC-kytkin "OFF"-asentoon

- Irrota kaikki sahkolaitteet

- Kaanna polttoainehanan nuppi "OFF"-asentoon
- Kaanna polttoainesailion ilmakorkin aukon
nuppi "OFF"-asentoon, kun moottori on jadhtynyt
taysin.

- Siirrd ON/OFF (PAALLE/POIS) -kytkin (11)
asentoon "STOP".

- Sulje bensiinihana.

7.5 Lahtopistorasioiden ylikuormakytkin
Tarkeaa!

"Generaattori on varustettu ylikuormituksen
leikkauskohdan. Tama sulkee pistorasiat (4).
Voit kdynnistda pistorasiat uudelleen
generaattori.'

Tarkeaa! Jos néin kdy, vahenna ylikuorman
ilmetessa generaattorista ottamaasi virtaa tai
irrota toimimattomia liitettyja laitteita.

Tarkeaa! Viallinen ylikuormakytkimen
saa vaihtaa vain samantyyppiseen ja
suoritusarvoltaan samanlalaiseen kytkimeen.

8. Puhdistus, kunnossapito ja
varastointi

Sammuta moottori ja veda sytystulpan liitin
irti sytystulpasta ennen laitteen puhdistusta ja
kunnossapitoa.

8.1 Puhdistus

- Pida kaikki suojalaitteet, tuuletusaukot ja
moottorin kotelo niin puhtaana liasta ja polysta
kuin mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla liinalla tai
puhalla matalapaineisella paineilmalla.

- On suositeltavaa puhdistaa kone valittomasti
aina sen kayton lopettamisen jalkeen.

- Puhdista kone saanndéllisesti pesuaineliuoksella
kostutetulla liinalla. Ald kdytd puhdistusaineita
tai liuottimia, ne voivat vahingoittaa koneen
muoviosia.

Varmista, ettd vettd ei padse valumaan koneen
sisaan.

8.2 limasuodatin (kuva 16)
- Lue téssa yhteydessa myos huoltotiedot.

- Puhdista ilmansuodatin saannoéllisesti ja vaihda
se tarpeen mukaan uuteen.

- Poista kiinnityspultti ilmaan filtercover.
- Irrota suodatinelementit (kuva 16).

Tarkeaa! Ald kdytd elementtien puhdistukseen
hiovia puhdistusaineita tai bensiinia.

- Puhdista elementit napauttamalla niita tasaista
pintaa vasten. Poista mahdollinen piintynyt lika
pesuaineliuoksella ja huuhtele puhtaalla vedelld
ja kuivaa ilmalla.

Tarkista sytytystulppa (kohde 17) piintyneen
lian varalta 50 kdyttotunnin jélkeen ja puhdista
tarvittaessa messinkilankaharjalla. Sen jélkeen
huolla sytytystulppa aina 50 kdyttdtunnin
jalkeen.

- Vedd sytytystulpan kierteinen liitin irti.

- Irrota sytytystulppa toimitukseen kuuluvalla
sytytystulppa-avaimella.

- Kiinnita takaisin kddnteisessa jarjestyksessa.

8.4 Oljyn vaihtaminen ja 6ljyn tason
tarkistaminen (ennen koneen kaytt6d) (kuva
9-13)

Moottoridljyn vaihto onnistuu parhaiten koneen
ollessa kayttolampdtilassa.

- Kaytd ainoastaan moottorioljya (15W40/<0 oC:
5W30).

8.4.1 Voiteluaineen taytto (B13)

Avaa voiteluaineet tayttoaukko ruuvaamalla se
auki.

Liséa tasmalleen 0,35L moottoritljya
tayttokannulla.

Tai katso ohjeita kohdasta 8.4.2.
Sulje tayttéaukko ruuvaamalla se kiinni.

8.4.2 Voiteluaineen maaran tarkistaminen
(B12)

Aseta generaattori hieman kaltevalle alustalle
niin, ettd mittatikku on oikeassa asennussa. Avaa
voiteluaineen tayttdaukko ja pyyhi ylimaardinen
Oljy mittatisusta."

Laita mittatikku takaisin sailioon, ala ruuvaa
kantta kiinni.

Tarkista 6ljyn maara mittatikussa: sen tulisi olla
merkintdjen "H" ja "L" valissa.

8.4.3 paastaa kaytetaan Oil (B17)
- Avaa 6ljyntayttoruuvi (9).

- Valuta kéytetty 6ljy sopivaan astiaan
kallistamalla generaattori.

8.4.4 Voiteluaineen vaihto
Tutustu ohjeisiin kohdissa 8.4.3 ja 8.4.1

8.5 Oljynpuutekatkaisin

Generattori sammuu automaattisesti, mikali
voiteluaineen maara laskee liian alhaiseksi.

Oljynpuutekatkaisin aktivoituu, kun moottorissa
on liian véhan 6ljya. Talléin moottoria ei voi
kaynnistaa tai se saimmuu automaattisesti hetken
kuluttua. Sitd ei voi

kaynnistaa uudelleen ennen kuin 6ljya on lisatty
(katso kohta 8.4.1).

8.6.Sdilytys

Mikali generaattori on poiss kdytosta kauan (yli
3kk), huolehdi varastoinnin ajaksi seuraavista
toimenpiteista:

- Varmistu, ettd polttoainesailic on tyhja.
Polttoainesailio ei ole tdysin tiivis, joten pitka
sdilytys huonontaa polttoaineen laatua.

- Varmistu, ettei kaasuttimessa ole polttoainetta.
Tyhjenna kaasutin avaamalla poistoruuvi ja
valuttamalla polttoaine ulos. Kiinnitad poistoruuvi.
Kaasuttimeen jaanyt polttoaine voi aiheuttaa
kaasuttimen tukkiutumisen.

- Varmistu, ettd moottorioljy on poistettu. Katso
ohjeet kohjasta 8.4.3. Pitkaaikainen sdilytys
heikentda 6ljyn laatua, mika voi johtaa 6ljyanturin

9. Kuljetus
HuoM!

Laitteen paino voi vahingoittaa jalkasi tai katesi,
mikali laite lipeda tai putoaa otteestasi.

-Tartu laitetta kantokahvoista

- Nosta laite tasaisesti ylos

- Kanna kayttopaikalle

- Laske laite varovasti alas

Moottori ei kdynnisty

Oljynpuutekatkaisin ei vastaa
Sytytystulppa viallinen

Ei polttoainetta

Akkujannite liian pieni

Tarkista 6ljyn taso, lisaa
moottoridljya

Puhdista tai vaihda sytytystulppa
elektrodivali 0,6 mm)

Lisaa polttoainetta / tarkista
bensiinihana

Lataa akku

lainkaan jannitetta

Generaattorissa on liian vdhan tai ei [Sdddin tai kondensaattori viallinen [Ota yhteys jélleenmyyjaan
Ylikuormakytkin on lauennut
limansuodatin likainen

Kdynnista virtakatkaisin ja vahenna
laitteita
Puhdista tai vaihda suodatin

11. Kunnossapitoaikataulu

Saannollinen huoltovali
Suorita huolto kaikkina
osoitettuina kuukausina tai Jokainen | Ensimmadinen Kolmen Kuuden Kerran
kayttotuntivalein, kumpi kayttokerta | kuukausi tai 20| kuukauden | kuukauden |vuodessa tai
tayttyy ensin. tuntia vélein tai 50 [vélein tai 100 200 tuntia
tuntia tuntia
KOHDE
Moottori6ljy Tarkista taso [0)
Vaihda () (0]
limanpuhdistin Tarkista [0)
Puhdista o(1)
Sytytystulppa Tarkista-saada [¢]
Vaihda (0]
Kipindnsammutin Puhdista [¢)
Venttiilin valys Tarkista-saada 0(2)
Palotila Rengor 300 tunnin valein (2)
Polttoainesilid ja suodatin | Puhdista [ o ]
Polttoaineputki Tarkista Kahden vuoden valein (vaihda tarvittaessa) (2)

Huomautus:

(1) Polyisessa ymparistossa kdytettdessa huolto on tehtdvd useammin.
(2) Huoltokeskuksen tulee huoltaa ndma kohteet. Katso huoltotoimenpiteet kdyttdoppaasta.
[Taman kunnossapitoaikataulun laiminlyonti voi johtaa vikoihin, jotka eivét kuulu takuun piiriin.
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A “" sakerhetsanvisningarna innan Sla alltid fran elverket innan ) avgasror nar du tankar elverket. egenskaper, andra ljudkillor etc., antal maskiner 2% 230 V~a.c./12 Vd.c. 12. Startsnére _Se ver elverkets omedelbara narhet. ar kopplad eller ej. -Vrid bréansletankslockets luftventilsvred till "AV” ut det vid behov. yta sd att oljestickan ar korrekt position. For att tomma forgasaren. Skruva av drifttidsintervall, beroende pa anvéncjjning manaden | manad eIJIer ménaé aller 20(J) timmar NB! Vaatamata heitgaaside voolikule véivad hoonetest ja sellega tihenduses olevatest
elverket tas i bruk. underhallsarbete utfors. - Enbart originaldelar far anvandas for underhall och andra processer i ndrheten som den tidrymd Kontinuerlig effekt PRP (S1): 2.0kw 13. Oljepafyllningsset - Koppla loss all elektrisk utrustning som redan 3. EFS»str.ombrytaren.maste sta pa "AV' V|d narnmotorn har sv%lnat helt. o -Ta bort montermgsbult pa luftfilterkapan. - %kruva av oIeJe;).afy!Inlngsskruven och torka bort forgasare ut lat skruven.ﬂSamIg upp branfle vilket som intraffar forst . aller 20 50 timmar | 100 timmar o | Todtamise ajal tekivad miirgised Kui teete hggldustmd,]atatf heitgaasid tuppa imbuda. Tulekahju viltimiseks seadmetest.
och som tillbehar - Kor aldrig elverket i regn eller sno. under vilken operatéren utsétts for bullret. Max. effekt Pmax: 2.2 kW 14. Adapterkabel for likstrémsuttag kan finnas ansluten till elverket anvandning av elektriska enheter som kraver - Stéll om TILL-/FRAN-omkopplaren (11) till lage - Ta bort filterelementen (B16). nagon olja pa oljestickan . insidan. Skruva sedan pa den igeneller kor timmar A I ’R gaasid, nt vingugaas (see gaas generaatori jarelevalveta voi 4rge suunake heitgaaside voolikut kunagi - Kandke seadme vahetus ldheduses sobivaid
. .. . . . . - . . 2 o " ” o . - . . . . . [ 4 T ~ . . .
Under drift alstras giftiga gaser, Anvand horselskydd nar Likasé kan tillaten immissionsniva variera fran Frekvens Frated: 50 Hz 15. Tandstiftsnyckelset -aldrig anvanda generatorn i dammiga omrade stor startstyrka, s& som en kompressor pa en STOP o - Satt oljematstickanigen utan skruv i generator utan belastm?g tills stopp. POST on varvitu ja I6hnatu), mis selle vajja IulltaEg, votke see kergestisiittivate materjalide poole. kuulmiskaitsmeid.
f :E | IR\ t.ex. kolmonoxid (som &r en elverket kors. - Viktigt: Férgiftningsfara — andas inte in - Vidrér aldrig elverket med vata hander. land till land. Andé kan anvéndaren med denna Effektfaktor cos ¢: 1 16. Skruvmejsel nedsénkt pump. L Viktigt! Oilfiller . Branslerest kan orsaka forgasare storning. Motorolja Kontrollera 0 véib péhjustada lambumist. vooluvérgust vélja. - Lilitage mootor generaatori transportimise voi -Tehnilistes andmetes toodud helivéimsuse
farg- och luktlds gas). Denna avgaserna. ' _ information gra en béttre bedémning av Effektklass: G 17. Tandstift 7.2 Starta motorn _ o 7.5 Overlastskydd for hylsuttag Anvénd inte slipande rengdringsmedel eller o Setill attmotorn aroljantom. niva A & Kasutage generaatorit vaid dues tankimise ajal alati valja. taseme (LWA) ja helirshu taseme (LWM)
gas kan fororsaka kvavning. Kér - Skydd mot elektrisk fara. Vid utomhusarbete forekommande faror och risker. 18. Bensinkran Anslut den utrustning du vill anvénda till bensin att rengéra elementen. Viktigt ! Témning av olja refererar till innehallet i 8.4.3. Byt 0 0 ja tagage korralik ventilatsioon. - Jilgige, et generaatori tankimise ajal ei loksuks andmed on emissioonivaartused ning ei
A & bara elverket utomhus for att Jordanslutning - Barn f&r inte vistas i nirheten av elverket far endast forlangningskablar godkénda for - Anviand aldrig felaktig eller skadad elektrisk Driftart S1 (kontinuerlig drift) 19' Chokereglage -Vrid ECS-strdmbrytaren(8) till "AV” hylsuttagen (3/4) Viktigt! Elverket &r forsett med ett 6verlastskydd. - Rengodr insatserna genom att knacka dem mot Lang tid oljelagring kan orsaka olja Luftrenare Kontrollera 0 /\ |Hoiatus! Bensiin on vaga bensiini mootorile véi heitgaasitorule. pruugi alati vastata tegelikele tdévaartustele.
sikerstalla fullgod ventilation. utorphusbruk och med motsvarande mérkning utrustning (detta géller ocksa férlangningskablar 20.Brinslematare - Helt stanga ventilations pol (1) till o o en plfm yta. Vid uhart s!ttande smut?s.ka du forst InFe skrju:/a fast oljestlclfan in for att. kor:trollera forsamras. Férsamrad olja kan fastna i oljan _ Rengor O (1) Enne kiituse lisamist liilitage ! (2 lenduv, kerge§t|sutt|v1a - Paigaldage generaator kindlale ja rohtsale Kuna emis.siooni ja emi.ssioon“ifaseme vahgl
~Viktigt: Risk for brannskador. Vidrér inte anvandas (HO7RN...). och stickproppsanslutningar). Maskinen kan karas kontinuerligt med angiven "OPEN" medsols. Viktigt: Detta slar fran uttagen (4). Du kan starta om rengora med tvallésning, sedan skélja med rent oljan niva, helt enkelt sétta in den till trdden . sensor. [Tandstift Kontrollera/ ¢} mootor vélja ja laske sellel plahvatusohtlik. alusele. Arge porake ja kallutage tGtavat on vastastikune seos, ei ole vairtused alati
513 fran motorn och lat den Koppla loss all utrustning avgassy.stemet eller drivenhe.ten uteffekt. 6. Innan maskinen tas i bruk Obs: vid transport av motorn, du - Dessa uttag kan belastas kontinuerligt (enligt uttag av omstart av generator. vatten och lata lufttorka. - Kontrollera métstickan , se till att oljenivén justera maha jahtuda. Kiitus on generaatorit ega muutke selle asukohta. usaldusvaarsed otsustamaks, kas on vaja
svalna innan elverket tankas. fran hylfuttagen nar i - Forlangningskablarnas totala langd far inte FORSIKTIGHET! ska vanda ventilations pol (1) av branslet S1—vardej) och intermittent (er:llgt SZ"—varde). o o - Atermontera i omvand ordningsfdljd. armellan"H" och " L "-marke . Vlkt!gt! ‘ Byt ut o A& sarmiselt tuleohtlik ning vaib Hoiatus! 'Korjt.rolllge enne - Kindlustage generaator transpordi ajal libisemise ~ kasutada lisakaitsevahendeid. Tegelikku
Branslet &r synnerligen underhallsarbete utfors eller nir Arwind lamblia hrselskvdd i nirheten av Sverstiga 50 m for 1,5 mm? och 100 m f6r 2,5 ! Driftart S2 (intermittent drift) 6.1 Elsikerh locket till "OFF". - Anslut inte elverket till hushallselnatet, eftersom  Viktigt! Om detta intréffar ska den effekt som Aldrig lagring generatorn exponerade ut Gristhammare Rengor teatud tingimustes olla ka kasutamist dlitaset. ja timberkukkumise vastu. emissioonitaset mojutavad tegurid on
Jittantandligt och kan under enheten limnas utan tillsyn och e enP 9 Y mm2 Las alla sakerhetsbestammelser och —anvisningar. .1 Elsékerhet Vrid branslekranens vred till “PA” detta kan leda till skador pa sjélva elverket eller tas ut fran elverket reduceras eller ocksa ska 8.3. Tandstift (B4-8) 8.4.3 Lat ut anvénd olja (B17) dorr. ] Kontrolierar 17 plahvatusohtlik. Lisage kiitust - Hoiduge elektriohu eest. toopiirkonna omadused ja muud miiraallikad,
vissa forhallanden vara franslagen. gen. Maskinen kan koras intermittent med angiven - Elektriska matarledningar och ansluten -Vrid motorbrytaren (11) i motorn pa andra .elapparat.er i din bostad. ‘ . eventuella defekta ansluta apparater avlagsnas. i . ) ) o ‘ entlispe ojr:l:e;ra iﬂ & vaid hasti ventileeritud alal ja . -Veenduge enne generaatori kasutamist, et see kas laheduses on teisi masinaid ja tooprotsesse
iﬂ I&I explosivt. Viktigt: Bensin och bensindngor & mycket - Inga férandringar far géras pa motorns eller Alla misstag som gérs med avseende pa att folja uteffekt. Utrustning maste vara gerfekt okick "ON" lige. Notera: Vissa elektriska apparater (eldrivna sagar, Kontrollera tandstiftet (pos. 17) med avseende pd - Oppna oljepafyliningsskruven(9). 9. Transport BrAnmkammare Rengor Efter var 300: imme () veenduge, et liheduses ei oleks 170 Toiteluliti on korralikult maandatud. jne. Oluline on ka, kui kaua generaatoriga t06taja
Tanka enbart elverket i y | Varning: bensinen &r I;‘ittanté.ndliga eller explosiva elverkets instéllningar. sékerhetsbestammelserna och —anvisningarna Efterat maste maskinen stoppas en stund fér att Elverk t%“ bare ki P il . q -Dra ut reglagevredet (19) hel. borrar etc.) kan ha en hogre effektforbrukning Viktigt! Defekta overlastskydd far enbart bytas smuts och sot efter 50 driftstimmar och rengor - Tappa upp oljan i en Idmplig behéllare Bransletank och filter Rengdr 0 lahtist leeki, sidemeid ega - Arge kunagi iihendage generaatorit vooluvérku. ~ mura kaes viibib. Lubatud emissioonitase voib
i A synnerligen flyktig, lattantéandlig : kan leda till elstotar, brand och/eller allvarli forhi sverh verketar enbart koras tillsammans me Obs! Reg| Krivs inte & nar de anvdnds under besvirliga férhéllanden. ut mot identiskt utformade dverlastskydd med vid behov med koppartradsborste. Serva sedan genom att luta generatorn. OBS! - : N Vahelduvvool (AC) _Arge k ik it vih 5i olla erinev ka riigiti. Siiski saab kasutaja nende
valventilerade utrymmen och . . o . i [¢] orhindra att den 6verhettas. utrustning dar Spa'nningsdata Sdverensstaimmer sl Reglaget kravs inte fOr att starta en varm o . N X ) X . . : X . Branslerd Kontroll Vart tar (byt ut vid behov) (2) suitsetamist. rge kunagi kasutage generaatorit vinma voi ° 2 e .
: . 4 . =2 och explosiv. N . . ) - Reparationer och instéllningsarbeten far enbart ersonskada. T Viktigt: SId omedelbart fran maskinen och samma prestanda. Vide behov av reparationer, tandstiftet efter var 50:e driftstimme. Halkar eller faller enhet kan krossa hander och ransleror ontrollera artannat ar {byt ut vid behov " 3 vaartuste abil paremini ohtusid ja riske hinnata.
se till att dar inte finns 6ppen - Kor aldrig elverket i oventilerade utrymmen eller ! L : P med elverkets utspanning. motor. : - : 5 Jeiena - ; " Anm: Mahaloksunud kiitus tuleb kohe lume kées. )
laga, gnistor och cigarretter. i lattantandlia milis. Nar elverket kérs i lokaler utféras av behorig, utbildad personal. Drivmotor - Anslut aldria elverket till el N -Dra langsamt i rekylstartaren tills den sitter fast, kfmtakta din servicestation: o . sl.<a du kor)fakta - Dra bort tandstiftskdpan med en vridrorelse. 8.4.4 Byte av motorolja fotter. : ) o ) - 4ra koristada. . - Arge kunagi puudutage generaatorit mérgade
gmij 5 5 5 ) nslut aldrig elverket till elnatet (vdgguttag). - i samband med onormala vibrationer eller ljud ditt kundtjénstcenter. -Ta loss tandstiftet med den medlevererade 5 2 (1) Serva oftare vid anvandning i dammiga miljGer. Alalisvool (DC) “ ETTEVAATUST! L 13bi kéik ohut Kiriad
Allt branslespill ska torkas upp Varnin: Kontroll Feniva med god ventilation maste avgaserna ledas direkt o eller tom cen i nirh ) For\(arg alla sauke.rhetsbestammelser och- Drivmotortyp: - Hall ledningslangden till ansluten utrustning sa dra sedan bryskt ) e etallor Dot bolntadt ol jud, ) g o o And o ref I innehallet 1 843 - Bar generatorn pa transport handtag: (2) Dessa poster br servas av din serviceaterforsaljare — se handboken avseende servicerutiner. - — - ke_u_tega. . o . e ! Lugege labi koik ohutuseeskirja
omgéende. arning: fontrofiera oljenivan ut i det fria via en avgasslang. - Janka eller tom inte tanken i narheten av Gppen anvisningar pé saker plats for framtida bruk. Encylindrig 4-takts OHV med forcerad kort som méjligt om motorn foretalier overbelastad eller p— . = : andstiftsnyckeln(15). o - Andra motorolja refererar tillinnehallet | 8.4. - Lyft generatorn jamnt. Underlatenhet att folja detta underhallsschema kan leda till haverier som inte omfattas av garantin. Heitgaasid on generaatori - Arge kunagi kasutage rikkis voi kahjustatud Ja Junised. . L
fore drift. 1aga, eld eller gnistor. Rokning férbjuden! luftkylning ’ Viktigt! mlsst__ander. . ) 8. Rengoring, underhall och forvaring - Atermontera i omvand ordningsfoljd. och 8.4.1. - Bar generatorn till drift plats. 1 ﬂ\ td6tamise ajal viga kuumad. B ) elektriseadmeid (see kehtib ka pikendusjuhtmete l\{hstahes ohutgs.r?ptfetejajuh|sFe eiramine voib
viktigt: Giftiga avgaser kan tranga ut trots o ) ) 3. Korrekt anvdndning Tandstift: TORCH A7RTC 6.2 Anslutning till jord 'A”Va”fj dep medféljande DC-kabeln for att - Sldpp generatorn jamnt. Mg lcs Laske mootoril maha jahtuda, A Ulekoormuskatkesti ja pistikutihenduste kohta). Igppeda elektrild6gi, tulekahju ja/voi raskete
avgasslangen. P& grund av brandfaran far - Vidror inte me'l'(anlskt drivna eller heta delar. Cylindervolym: 79,7 CM? Nar det reverserande startdonet anvinds onnection till 12V DC powed apparaten (B18). SSla fran motorn och dra bort kapan fran enne kui hakkate hooldustsid - Oues to6tades kasutage ainult valitdddeks vigastustega. o .
avgasslangen aldrig riktas mot littantandliga Avldgsna inte sakerhetsskydden. Enheten &r konstruerad for utrustningar som drivs ~ Brénsletyp: blyfri bensin Haljet far anslutas till jord for att avleda statisk kan motorn plétsligt ge backslag nér den tandstiftet innan ndgot rengorings- och tegema véi kiitust lisama. Arge @ Lwa . L lubatud pikendusjuhtmeid, millel on ka vastav Hoidke koik f)hUtUSGESk'fJad jajuhised kindlas
material. med en 230V véxelstromkalla. Tankvolym: 401 underhallsarbete utférs pa utrustningen. puudutage vljalasketoru, et Garanteeritud helivéimsuse tase markeering (HO7RN). kohas edaspidiseks kasutuseks.
véltida pdletusi ja vigastusi. 92 dB
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ORIGINAL KONFORMITATSERKLARUNG GARANTIE, WARRANTY TAKUU, GARANTI GARANTII
3. Oige kasutamine Paagi maht: 4,01 m E 6.2 Maandamine - Témmake &huklapi nupp (19) I16puni vélja. Markus! Ménede elektriseadmete (tikksaed, NB! m E 8.3 Siiiitekiiiinal (B4-8) - Kallutage generaatorit ja laske vanal &lil 9. Transportimine E E 10. Probleemide lahendamine
Mootoribli: Markus! Sooja mootori kdivitamisel pole trellpuurid jne) elektritarbimine voib raskemates Kahjustatud tilekoormuskatkestid tuleb sobivasse anumasse valguda. DE GARANTIE UK WARRANTY FI TAKUU SE GARANTI EE GARANTII
Generaator on méeldud elektritdoriistade, LigikaUdu 0,351(15W40/ <0 °C: 5W30) - Korpust tohib Staaf”ise elektri mahé'laadimiseks 6h_Uk|appi vaja. . . . tingimustes kasutamise voi kéivitamise aJaI olla VaI.Ja Vahet.ada Samavaarseite Va"Stu' Kui Kontrollige iga 50 to6tunni jérel s(](jtek(j.(]nalt . i TAHELEPANU! Rike Péhjus Lahendus Haussmann GmbH Dieses Gerat ist ein Qualitatserzeugnis. Es wurde unter Beachtung  This appliance is a quality product. It was designed in compliance Tama laite on laatutuote. Se on suunniteltu voimassa olevien Den har apparaten ar en kvalitetsprodukt. Den ar konstruerad i Kaesolev seade on kvaliteettoode. See on kavandatud kooskdlas
| ik . iapidami d Kaal: 21,5kg maandada. Selleks tihendage kaabli (iks ots -Tommake aeglaselt kaivitustrossi, kuni tunnete suurem. neid on vaja parandada, votke Ghendust (17), et see ei oleks must ega tahmane, ning 8.4.4 Mootorioli vahetamine Libi 5i kukk de véib liuda kasi i — — - — — - Post Str. 34 der derzeitigen technischen Erkenntnisse konstruiert und unter with current technical standards and made carefully using normal, teknisten standardien mukaisesti ja valmistettu huolellisesti enlighet med gallande tekniska standarder och tillverkats noga kehtivate tehniliste standarditega ja selle valmistamiseks on
valgusa I‘ ate ja maj‘?pl anqlssea mete . . . . . L . - 12V alali lutoi dme iihendamisek Kliendi induskesk . . . 1bIsev VOl Kukkuv seade voIb muljuda kast ja Mootor ei kaivitu. Oli puudumise katkesti ei toota. |Kontrollige dlitaset, lisage ostauer Str. Verwendung eines (iblichen guten Materials sorgfaltig gebaut. good quality materials. The warranty period is 24 months and kayttamalla tavallisia, hyvélaatuisia materiaaleja. med material av normal, god kvalitet. kasutatud standardseid kvaliteetseid materjale.
varustamiseks elektrlga. Kui kasutate seadet Garanteeritud helivoimsuse tase Lua: 92 dB(A) generaatori maandUSUhendusega @) jateine ots takistust, seejarel tommakejarsmt' - alalisvoolutoitega seadme uhendamiseks ienditeeninduskeskusega. pUhaStage VaJaduseI vasktraadist harjaga' Suiutekiinal masrdunud. Kiitust |mootoriéli. Puhastage voi D-84109 Worth/Isar Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit dem commences on the date of purchase, which can be verified by the Takuuaika on 24 kuukautta, ja se alkaa ostopaivasta, joka voidaan Garantitiden ar 24 manader och galler fran inképsdatum, som Garantiiaeg on 24 kuud ja joustub alates ostukuupéevast,
tappisinstrumentide jaoks, kontrollige nende Max temperatuur: 40°C védlise maandaja (nt maandusvarda) kiilge. kasutage komplekti kuuluvat alalisvoolujuhet. Seejdrel hooldage sulitekilitinalt iga 50 té6tunni - Mootori6li vahetamise kohta leiate teavet - Kandke generaatorit transpordikiepidemete h : - Fuhastage v¢ Zeitpunkt der Ubergabe, der durch Kassenbon, Rechnung oder receipt, invoice or delivery note. During this warranty period all todistaa kuitilla, laskulla tai luovutustodistuksella. Takuuaikana ska verifieras genom kvitto, faktura eller foljesedel. Under denna mida toendatakse ostukviitungi, arve véi tleandmisaktiga.
- entid , ndae - X ) " B1 8) . 5 5 el Ktid 84312841 eiole. vahetage vaIJa stiutekutnal L\eferschem nachzuweisen ist. Innerhalb dervGaranuez_e\vt werden functional errors, which, desp\_tg the careful treatment descr\_bed in hug\totakuup_a\v_elumme korjaa ka\kk_l tow_mln_nall_\_5§t watﬂotka ovat garantlp_erlod k_omrper alla funkt\ong\la fel, som trots noggrann Ge_:rantuper\oodl_aja\ korva]dab meie mugijargne teemndgs seadme
sobivust tootja JUhIStES toodud andmete Jargl. Max korgus merepinnast: 1000 m NB! ( 8. Remont, hooldus Ja hoiustamine Jarel. punktidest 8.4.3 ja 8.4.1. alle Funktionsfehler durch unseren Kundendienst beseitigt, die our operating manual, are verifiably due to material flaws, will todistettavasti aiheutuneet materiaalivioista ja siitd huolimatta, etta behandling enligt vér manual, bevisligen beror pa materialfel, att mis tahes funktsionaalse rikke, mis on tekkinud materjalivigade

Kahtluse korral poorduge vastava seadme
volitatud muja poole. Seade on méeldud
kasutamiseks ainult ettendhtud otstarbel. Muud
kasutamist loetakse vaarkasutamiseks. Sellest
tulenevate mis tahes kahjude voi vigastuste eest
vastutab kasutaja/operaator ning mitte tootja.
Seade on moeldud rakendustele, mis kasutavad
230V vahelduvvooluallikat.

4. Tehnilised andmed

Generaator

Generaatori tuup: Inverter
Kaitseklass: IP23M

Nimipinge U arvestuslik:
2x230Va.c./12Vdc

Pisinimivéimsus P arvestuslik (S1): 2,0kw
Maksimaalne véimsus Pmax: 2.2kwW
Sagedus F arvestuslik: 50 Hz
Véimsustegur: Cosp=1
Voéimsusklass: G1

Tooreziim S1 (piisireziim)

Masinat v6ib pusireziimil kasutada méargitud
voéimsuse juures.

Tooreziim S2 (ajutine reziim)

Masinat voib ajutisel reziimil kasutada margitud
voimsuse juures. Parast seda peab masina selle
tlekuumenemise valtimiseks seiskama.

Mootor
Mootori tlitip: Sundéhkjahutusega,

thesilindriline, 4-taktiline, OHV

Suttekuinal: TORCH A7RTC
Viljasurve: 79,7 cm?
Kutuse ttlp: pliivaba bensiin

5. Osade skeem

1. Kltusepaagi korgi 6hutusventiili nupp
2. Kutusepaagi kork
3.230 V-~ pistikupesad
4.12V d.c. pistikupesad
5.12V d.c. kaitseluliti

6. Hoiatustuled
7.Maandus

8. ECS-luliti

9. Olimahuti kork

10. Ohufiltri komplekt
11. Mootori liliti

12. Tombetross

13. Olilehter

14. DC-Ghendusjuhe
15. Stilitekuinla voti
16. Kruvikeeraja

17. Stutekutnal

18. Kiitusekraani nupp
19. Ohuklapi nupp

20. Olitaseme naidik

6. Enne kasutamist.
6.1 NB! Elektriohutus

- Elektritoite kaablid ja ihendused peavad olema
taiesti korras.

- Generaatorit tohib kasutada vaid nende
seadmetega, mille pinge spetsifikatsioonid
vastavad generaatori vdljundpingele.

- Arge kunagi iihendage generaatorit muu
vooluallikaga.

- Tarbijaga Ghendatav kaabel peab olema
voimalikult lihike.
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6.3 Keskkonnakaitse

- Viige maardunud hooldus- ja téovahendid
sobivasse kogumiskohta.

- Andke pakkematerjal, metall ja plast
taaskasutusse.

7.Kasutamine.
7.1 Enne generaatori kdivitamist.

- Mootoridli ja kiitust peab lisama enne mootori
kaivitamist.

- Kontrollige kiituse taset ja lisage vajadusel.
-Veenduge, et generaatoril on piisav
ventilatsioon.

-Veenduge, et siititekaabel on tihendatud
stititekulinlaga.

- Vaadake generaatori vahetu (imbrus dle.

- Uhendage generaatori kiiljest lahti kéik
elektriseadmed, mis voisid sellega juba varem
Gihendatud olla.

- Lubatud timbritseva keskkonna temperatuur
on =10 kuni +40 °C, maksimaalne kdrgus
merepinnast on 1000 m.

- Arge kunagi kasutage generaatorit kinnises ja
tolmuses ruumis.

7.2 Mootori kdivitamine

- Lulitage ECS-lliti (8) valja (OFF).

- Keerake 6hutusventiili nupp (1) péripdeva
16puni sisselilitatud asendisse (ON).

Markus! Mootori transportimisel tuleb keerata
kitusepaagi korgi dhutusventiili nupp (1)
valjalllitatud asendisse (OFF).

- Keerake kutusekraani nupp sisselulitatud
asendisse (ON).

- Keerake mootorildliti (11) sisselilitatud
asendisse (ON).

Kui kaivitate trossi abil, voib mootor anda
kaivitumisel ootamatu tagasil66gi, mis voib
pohjustada kadevigastusi. Kandke seadme
kaivitamise ajal kaitsekindaid.

7.3 Seadme iihendamine generaatoriga

Markus!

1. Enne elektriseadmete (ihendamist veenduge,
et need on valja lilitatud.

2. Koik elektriseadmed on heas korras.

3. Jalgige, et tldkoormus ei tiletaks generaatori
nimivéimsust.

- Lulitage ECS-Iiliti (8) sisse (ON).

Markus!

1. Kui ECS-liliti on sisse lulitatud (ON),

hoiab saastlik juhtimisseade mootori
pdorlemissagedust Gihendatud koormusele
vastaval tasemel. Tanu sellele on kitusekulu ja
mura vaiksemad.

2. Kui ECS-1iliti on vélja lulitatud (OFF), toéotab
mootor nimikiirusel olenemata sellest, kas see on
koormatud voi mitte.

3. ECS luliti tuleb lulitada vélja (OFF), kui kasutate
elektriseadmeid, mis vajavad suurt kaivitusvoolu
(naiteks sukelpumba kompressor).

- Uhendage soovitud seade, kasutades
pistikupesasid (3/4).

NB!

- Arge lihendage generaatorit kodusesse
elektrivorku, kuna see voib pohjustada
generaatori voi muude teie kodus olevate
elektriseadmete kahjustumise.

- Lllitage generaator kohe vélja ja p66rduge
teenindusse:

- Kui generaator vibreerib v6i muriseb
ebaharilikult.

Kui mootor on nimikoormusvahemikus
Ulekoormatud véi esineb torkeid.

NB!

Tappisvooluahel ei tootle generaatori 12V
alalisvooluvéljundit.

Arge kasutage seda tappis-
alalisvooluinstrumentide varustamiseks
elektrivooluga.

NB!

Kui kasutate generaatorit kiitteseadme
varustamiseks vooluga. Hoidke elektrikiitteseade
generaatorist eemal.

7.4 Mootori viljaliilitamine

- Lulitage elektriseadmed vilja.

- Enne valjalulitamist laske generaatoril veel pisut
edasi tootada, ilma et sellega oleks tihendatud
tarbijaid, nii saab generaator maha jahtuda.

- Lulitage ECS-liliti vélja (OFF).

- Uhendage elektriseadmed lahti

- Seadke mootorililiti (11) STOP-asendisse.

- Keerake kutusekraani nupp viljaldlitatud
asendisse (OFF).

- Pérast mootori taielikku jahtumist keerake
kutusepaagi korgi 6hutusventiili nupp
véljalilitatud asendisse (OFF).

7.5 Pistikupesade iilekoormuskatkesti

NB!

Generaatoril on tlekoormuskatkesti. See
ltlitab vélja pistikupesad (4). Generaatori
taaskaivitamisel ltlituvad pistikupesad uuesti
sisse.

NB!

Kui see juhtub, véhendage generaatorist voetavat
elektrivéimsust voi eemaldage selle kiiljest rikkis
seadmed.

Lulitage generaator vélja ja tommake
stiitektitinal oma pesast vélja, enne kui hakkate
seadet puhastama véi hooldama.

8.1 Puhastamine

- Hoolitsege selle eest, et kdik ohutusseadmed,
6huavad ja mootori korpus oleksid véimalikult
puhtad mustusest ja tolmust. Puhastage seadet
puhta lapiga v6i puhuge see puhtaks madala
surve all oleva suruéhuga.

- Soovitame puhastada seadet iga kord pdrast
selle kasutamist.

- Puhastage seadet korrapéraselt niiske

lapi ja vahese vedelseebiga. Arge kasutage
puhastusvahendeid ega lahusteid, sest need
voivad kahjustada seadme plastosi. Jélgige, et
vesi ei valguks seadme sisse.

8.2 Ohufilter (B16)

Lugege ka teenindusteavet.

- Puhastage o6hufiltrit requlaarsete intervallide
jarel ja vajadusel vahetage vilja.

- Eemaldage ohufiltri katte kinnituspolt.

- Eemaldage filtrielemendid (B16).

NB!
Arge kasutage elementide puhastamiseks
abrasiivseid puhastusvahendeid ega bensiini.

- Puhastage elemendid neid vastu tasast pinda
kloppides. Kui 6hufilter on vdga maardunud,
peske seda koigepealt seebiveega, seejarel
loputage ja kuivatage 6hu kées.

- Monteerige vastupidises jarjestuses.
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- Eemaldage stititekiitinla piip seda keerates.
- Eemaldage stititekiitinal kaasasoleva
stitekllnla votme abil (15).

- Monteerige vastupidises jarjestuses.

8.4 Oli vahetamine ja 6litaseme kontrollimine
(B9-13)

Mootori6li on kdige parem vahetada siis, kui
mootor on tédtemperatuuril.

- Kasutage ainult mootori6li SAE - 15W40 / (<0
OC) [SAE - 5W30].

8.4.1 Oli lisamine (B13)

- Avage 6limahuti kork (9), keerates selle lahti.
- Lisage lehtri abil tépselt 0,35 | mootoridli.
Samuti voite jargida punkti 8.4.2.

- Keerake 6limahuti kork uuesti kinni.

8.4.2 Olitaseme kontrollimine (B12)

- Asetage generaator kerge kaldega pinnale, nii
et 6limootevarras oleks 6iges asendis.

- Keerake 6limahuti kork lahti ja piihkige
modtevarras olist puhtaks.

- Pange 6limoo6tevarras tagasi, aga arge keerake
seda kinni.

NB!

Arge keerake 6litaseme modtmiseks
modtevarrast peale. Torgake see lihtsalt kuni
keermeni sisse.

- Kontrollige 6limoéodtevarrast ja veenduge, et
oOlitase jaab tahiste H ja L vahele.

8.4.3 Kasutatud 6li vdljalaskmine (B17)

- Avage 6limahuti kruvi (9).

8.5 Katkestus 6li puudumisel

Sellel generaatoril on madala 6litaseme
kaitsestisteem.

Kui mootoris on liiga vahe 6li, rakendub katkesti.
Sel juhul ei ole véimalik mootorit kaivitada

voi mootor lilitub parast luhiajalist tootamist
automaatselt vélja. Mootorit ei ole véimalik
uuesti kdivitada enne, kui on lisatud 6li (vt punkti
8.4.1).

8.6 Hoiustamine

Kui generaatorit ei ole kavas pikemat aega
kasutada (Ule 3 kuu)

Veenduge, et tdidetud on jargmised punktid:
-Veenduge, et kiitusepaak on tiihi.
Generaatori kiitusepaak ei ole hermeetiline.
Pikaajalisel seismisel voib kituse kvaliteet
langeda.

-Veenduge, et karburaatoris ei ole kiitust.
Karburaatori tiihjendamine Keerake lahti
karburaatori véljalaskekruvi. Eemaldage selles
olev kitus. Seejarel keerake see uuesti kinni voi
laske generaatoril seiskumiseni koormuseta
tootada.

Kitusejaagid voivad pohjustada karburaatori
ummistuse.

- Veenduge, et mootoridli on eemaldatud.
Olimahuti tiihjendamise juhised leiate punktist
8.4.3. Pikaajalisel seismisel voib 6li kvaliteet
langeda. Ebakvaliteetne 6li voib dlianduri
ummistada.

NB!
Arge hoidke generaatorit 6ues lageda taeva all.

- Téstke generaatorit Ghtlaselt.
- Kandke generaator selle tockohta.
- Asetage generaator Uihtlaselt maha.
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Aku pinge on liiga madal.

(elektroodide vahe 0,6-0,7
mm). Lisage kutust / kontrollige
bensiinikraani. Laadige akut.

Generaatori pinge on liilga madal
voi puudub.

on rikkis. Kdivitunud on

Kontroller voi kondensaator

tilekoormuskatkesti. Ohufilter on |vdhendage tarbijaid. Puhastage

Votke Gihendust edasimiilijaga.
Rakendage voolukatkesti ja

must. vOi vahetage vidlja filter.
11. Hoolduse ajakava
Regulaarne hooldusperiood |
Viige labi igal ndidatud kuul
vOi tootundide jarel, vastavalt Igal Esimesel Iga 3 kuu Iga 6 kuu lga aasta
sellele, kumb on varasem. kasutuskorral kuul VoI VoI VoI
v0i 20t 50 tjarel 100 t jarel 200 t jarel
UKSUS jarel
Mootoridli Kontrollige o
taset
Vahetage 0 (0]
valja
Ohupuhastaja Kontrollige [¢)
Puhastage o(1)
Stutekttnal Kontrollige, (0]
reguleerige
Vahetage O
valja
Sademeputdur Puhastage o)
Klapivahe Kontrollige, 0(2)
reguleerige
Polemis- Puhastage Iga 300t jarel (2)
kamber
Kitusepaak ja filter Puhastage 0(2)
Kitusevoolik Kontrollige Kord aastas (vajadusel vahetage vilja) (2)
Mérkus!
(1) Hooldage tihedamini, kui keskkond on tolmune.
(2) Nende liksuste hooldamist peaks tegema teie teeninduse pakkuja. Teeninduse kohta leiate teavet
kasutusjuhendist. Selle hoolduse ajakava mittejargimine voib I6ppeda podrdumatute kahjustustega.
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EU-Richtline und Normen fir den
Artikel

conformity under the EU Directive and
standards for the following article

vakuuttaa taten, etta seuraava tuote

® tayttaa ala esitetyt EU-direktiivit ja

standardit

) erklart folgende Konformitat gemass @ forklarar harmed féljande

Overensstammelse enligt EU-direktivet
och standarder for féljande artikel

@ hereby declares the following @ deklareerib vastavuse jargnevatele EL

direktiividele ja normidele

INVERTER-STROMERZEUGER / PG 2300i-USB

nachweisbar, trotz vorsichtsmaRiger Behandlung entsprechend
unserer Bedienungsanleitung auf Materialfehler zurtickzufiihren
sind.

Die Garantie erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach
unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie
Teile ersetzt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum
tber. Durch die Instandsetzung oder Ersatz einzelner Teile wird
die Garantiezeit weder verlangert noch wird neue Garantiezeit
fur das Gerat in Gang gesetzt. Fir eingebaute Ersatzteile lauft
keine eigene Garantiefrist. Wir Gbernehmen keine Garantie fiir
Schaden und Mangel an Geraten oder deren Teile, die durch
tbermaRige Beanspruchung, unsachgemaRe Behandlung

und Wartung auftreten. Das gilt auch bei Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung sowie Einbau von Ersatz- und Zubehorteile,
die nicht in unserem Programm aufgeftihrt sind. Beim Eingreifen
oder Veranderungen an dem Gerat durch Personen, die hierzu
nicht von uns erméchtigt sind, erlischt der Garantieanspruch.
Schaden, die auf unsachgemaRe Handhabung, Uberlastung oder
auf natirliche Abnutzung zurtickzufiihren sind, bleiben von der
Garantie ausgeschlossen.

Der Hersteller haftet nicht fir Folgeschaden. Schaden, die durch
Herstelleroder Materialfehler entstanden sind, werden durch
Reparatur- oder Ersatzlieferung unentgeltlich behoben.
Vorrausetzung ist, dass das Geréat unzerlegt und vollstandig mit
Kauf- und Garantienachweis Ubergeben wird.

Verwenden Sie im Garantiefall ausschlieBlich die
Originalverpackung.

So garantieren wir lhnen eine reibungslose und schnelle

Bitte senden Sie die Geréte “frei Haus” ein oder fordern Sie einen

Aufkleber an. Unfreie Einsendungen kénnen wir leider nicht

2006/42/EC [] 87/404/EEC Catreabwiung,
2014/35/EC [] R&TTED 1999/5/EC Freeway-

[] (EU)2016/1628_2017/656/EU [X] 2000/14/EC_2005/88/EC

X] 2014/30/EU 2011/65/EU_(EU)2015/863 el

EN ISO 3744:1995; I1SO 8528-10:1998; EN 55012:2007+A1; EN 61000-6-1:2007
Gerduschemission 2000/14/EC, Anhang VI & 2005/88/EC, garantierter Schallleistungspegel
L.»=92 dB (A), gemessener Schallleistungspegel: L,,=89,50 dB (A), Benannte Stelle, Name

und Anschrift der beteiligten Stelle:

Société Nationale de Certifiation etd'Homologation NO.0499, 11 route de Luxembourg L-5230
Sandweiler SNCH *e24%2016/1628*2016/1628SHB2/P*0029*00(V)

Wérth/Isar, den 23.04.2021
Art.-Nr.: 500221

Autorisierte Person zur Aufbewahrung der technischen Dokumente:
Haussmann GmbH
Postauer Str. 34

D-84109 Worth/Isar

7

& .

Andreas Thannhuber(Geschéftsfiihrer)

47

48

Die Garantie bezieht sich nicht auf die Teile, die durch eine
nattrliche Abnutzung verschlissen werden.

Bei Garantieanspruch, Storungen, Ersatzteil- oder Zubehérbedarf
wenden Sie sich bitte an die hier aufgefiihrte Kundendienstzentrale:

Anderungen vorbehalten.

Haussmann GmbH
Postauer Str. 34
D-84109 Worth/Isar

Gekauft bei:

in (Ort, StralRe):

Name d. Kaufers:

Stral3e, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:
Datum, Unterschrift:

Fehlerbeschreibung:

be rectified by our after-sales service staff.

The warranty takes the form that defective parts will be repaired

or replaced with perfect parts free of charge at our discretion.
Replaced parts will become our property. Repair work or the
replacement of individual parts will not extend the warranty period
nor will it result in a new warranty period being commenced for the
appliance. No separate warranty period will commence for spare
parts that may be fitted. We cannot offer a warranty for damage
and defects on appliances or their parts caused by the use of
excessive force, improper treatment and servicing.

This also applies for failures to comply with the operating manual
and the installation of spare and accessory parts that are not
included in our range of products. In the event of interference
with or modifications to the appliance by unauthorised persons,
the warranty will be rendered void. Damages that are attributable
to improper handling, over loading, or natural wear and tear are
excluded from the guarantee.

Damages caused by the manufacturer or by a material defect will
be corrected at no charge by repair or by providing spare parts.
The prerequisite is that the equipment is handed over assembled,
and complete with the proof of sale and guarantee.

For a guarantee claim, only use the original packaging.

That way, we can guarantee quick and smooth guarantee
processing. Please send us the appliances post-paid or request

a Freeway sticker. Unfortunately we will be unable to accept
appliances that are not postpaid. The warranty does not cover
parts that are subject to natural wear and tear. If you wish to make
a warranty claim, report faults or order spare parts or accessories,
please contact the after-sales centre below:

Subject to change without prior notice.

Purchased at:
in (city, street):
Name of customer:
Street address:

Postal code, city:
Telephone:
Date, signature:
Fault description:

kayttoohjeissa annettuja kasittelyohjeita on noudatettu huolellisesti.

Takuuhuollossa vialliset osat korjataan tai vaihdetaan veloituksetta
uusiin virheettémiin osiin harkintamme mukaan. Vaihdetut osat
siirtyvat meidan omaisuudeksemme.

Korjaustoimenpiteet tai yksittaisten osien vaihtaminen eivat pidenna
takuuaikaa, eivatka ne aloita uutta takuuaikaa laitteelle. Vaihdetuille
varaosille ei ala erillista takuuaikaa. Takuu ei kata sellaisia laitteille
tai niiden osille aiheutuneita vahinkoja ja vikoja, joiden syyna on
liiallinen voimankaytto, vaarinkayttd tai vaaranlainen huolto.

Takuu ei kata my6skaan vikoja, jotka ovat aiheutuneet
kayttoohjeiden noudattamatta jattamisesta, eika vikoja, jotka ovat
aiheutuneet sellaisten vara- tai lisdosien asentamisesta, jotka eivat
kuulu tuotevalikoimaamme. Jos valtuuttamaton henkil6 tekee
laitteeseen muutoksia, takuu mitétoityy.

Takuun ulkopuolelle jaavat sellaiset vahingot, jotka ovat seurausta
vaaranlaisesta kasittelysta, ylikuormituksesta tai luonnollisesta
kulumisesta.

Valmistajasta tai materiaalivioista johtuvat vahingot korjataan
veloituksetta tai tarjoamalla vaihto-osat.

Edellytyksena on, etta laite luovutetaan kokonaisena ja sen mukana
toimitetaan myynti- ja takuutodistukset.

Kayta takuuvaateissa aina alkuperéisté pakkausta.

Nain voimme taata nopean ja sujuvan takuukasittelyn.

Lahetd laitteet postimaksu suoritettuna tai pyyda Freeway-tarraa.
Emme valitettavasti voi ottaa vastaan laitteita, joiden postimaksua ei
ole maksettu. Takuu ei kata normaaleja kaytéssa kuluvia osia.

Jos haluat tehda takuuvaateen tai vikailmoituksen tai tilata varaosia
tai lisdvarusteita, ota yhteytta alla mainittuun myynninjélkeiseen
asiakaspalveluun.

Muutokset mahdollisia ilman ennakkoilmoitusta.

Ostopaikka:
Kaupunki, katuosoite:
Asiakkaan nimi:

réttas av var service personal.

Garantin galler enligt foljande: defekta delar ska repareras

eller erséttas med felfria delar och det kostnadsfritt efter eget
gottfinnande. Ersatta delar blir var egendom. Reparation eller
utbyte av enskilda delar kommer inte att férlanga garantitiden
och det kommer inte att resultera att en ny garantitid inleds f6r
enheten. Ingen separat garantiperiod kommer att pabérjas for
reservdelar som kan vara utbytta. Vi kan inte erbjuda en garanti
for skador och defekter pa utrustning eller delar som orsakats
genom anvandning av éverdrivet vald, felaktig behandling och
service.

Detta galler dven for underlatenhet att félja bruksanvisningen
och installationen eller reservdelar och tilloehor som inte ingar i
vart sortiment. | handelse av stérningar pa grund av andringar pa
apparaten av obehoriga personer, kommer garantin att bli ogiltig.
Skador som beror pa felaktig hantering, 6verbelastning, eller
naturligt slitage undantas fran garantin.

Skador som ar férorsakade av tillverkaren eller av ett materialfel
kommer att rattas till utan kostnad genom reparation eller genom
att tillhandahélla reservdelar.

Férutsattningen &r att utrustningen aterlamnas monterad och
komplett med inkopsbevis och garanti.

Anvand originalférpackningen vid ett garantiansprak.

Pa det sattet kan vi garantera en snabb och smidig
garantihantering.

Skicka oss apparaten dar frakten betalas av mottagaren eller
bestall en Freeway-etikett.

Dessvarre kan vi inte acceptera foérsandelser som betalas av
mottagaren.

Garantin galler inte for delar som ar naturligt slitna.

Om du vill géra ett garantiansprak, rapportera fel eller bestalla
reservdelar kan du kontakta kundservicecenter enligt nedan:

Ratt till andringar utan foregaende meddelande.

Inkdpsstalle:
i (ort, gata):
Kundens namn:

Katuosoite: Gatuadress:
Postinumero ja kaupunki: Postnummer, ort:
Puhelin: Tel:

Paivamaara ja allekirjoitus: Datum, underskrift:
Vian kuvaus: Felbeskrivning:
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tottu, vaatamata seadme nduetekohasele kasitlemisele, nagu
kirjeldatud meie kasutusjuhendis.

Garantii raames parandame defektsed osad v&i asendame need
tookorras osadega tasuta oma dranagemise jargi. Valjavahetatud
osad jaavad meie omandisse. Remondité6d vai iksikosade
vahetamine ei pikenda garantiiperioodi ja selle tulemusena ei

anta seadmele uut garantiid. Sisseehitatud varuosadele ei kehti
eraldi garantiid. Me ei saa anda garantiid seadmete v&i osade
kahjustustele voi defektidele, mis on p&hjustatud Ulemaarase jou
rakendamisest seadme kallal ja seadme ebadigest kasutamisest voi
hooldamisest.

See kehtib ka kasutusjuhendi mittejargimise korral ning varuosade
ja lisatarvikute paigaldamisel, mis ei parine meie tootevalikust.
Seadme omavolilise muutmise korral volitamata isikute poolt
kaotab garantii kehtivuse. Garantii ei kehti kahjustuste korral, mis
on tingitud seadme ebadigest kasitlemisest, Ulekoormamisest voi
loomulikust kulumisest.

Tootja pohjustatud véi materjalivigadest tingitud kahjustused
parandatakse v6i asendatakse uute varuosadega ilma selle eest tasu
noudmata. Eelduseks on, et seade antakse ule kokkumonteeritult ja
tervikuna ning ostu- ja garantiitdendiga.

Garantiindude esitamisel kasutage ainult originaalpakendit.
Sellisel juhul saame me tagada kiire ja sujuva garantiimenetluse.
Palun saatke meile seade, tasudes ise saatekulud vdi ndudke
Freeway-kleebist. Kahjuks ei saa me aktsepteerida seadmeid, mille
saatmise eest ei ole tasutud.

Garantii ei laiene osadele, mis on purunenud loomuliku kulumise
tottu. Kui te soovite esitada garantiindude, teatada riketest voi
tellida varuosi vi lisatarvikuid, siis palun vétke Ghendust alltoodud
mutgijargse teeninduskeskusega:

Kaesolevat teavet vdidakse muuta ilma ette teatamata.

Ostetud:
Linn, tanav:
Kliendi nimi:
Aadress (tanav):
Postiindeks, linn:
Telefon:
Kuupaeyv, allkiri:
Rikke kirjeldus:




