Bedienungs- und Montageanleitung casafino mm

Mein Haus. Mein Stil.

Haustor MAGNOS

Benutzer Informationen

Ihre casafino Hausturen sind mit hochwertigen Beschlagen ausgestattet. Das Beschlagssystem entspricht den gesetzlich
vorgegebenen Richtlinien zur Produkthaftung. Zu lhrer Sicherheit und um die Werterhaltung zu sichern, sollten Sie die
nachfolgenden Hinweise unbedingt beachten.

Wichtige Hinweise fir den Benutzer:

e Der Hausturflugel darf nicht mit zusatzlichem Gewicht belastet werden.

e Den Hausturflugel nicht an die Mauerlaibung driicken oder schlagen.

Keine Gegenstande zwischen den Hausturfltigel und den Blendrahmen legen.
Verletzungsgefahr - Vorsicht:

e Ein Zuschlagen der Hausturflugel kann zu Verletzungen fuhren.

e Beim SchlieBen der Haustur nicht zwischen Fltigel und Blendrahmen greifen.

e Bei starker Luftbewegung den Hausturflagel nicht in Drehstellung offenlassen.

Hinweis
Die nachfolgenden Ausfluihrungen beschreiben nur in groben Ztigen die erforderlichen Schritte bei der Montage.

Umfassend beschrieben ist die fachgerechte Montage im , Leitfaden zur Montage” der RAL-GUtegemeinschaft Fenster und
Haustlren e.V. in der jeweils gultigen Fassung.

Montage-Hinweise

Turblatt aushangen: Den werkseitig eingebauten Zylinder aufsperren, die Haustur 6ffnen, das Turblatt vorsichtig auf dem
Verpackungskarton abstellen bzw. die Auflage zur Wand ebenfalls schutzen, um Beschadigungen zu vermeiden.

Bitte beachten

1. Falls die Haustir ohne werkseitig montierten Zylinder und Turbeschlag
geliefert wird, erst den bauseits vorhandenen Zylinder einbauen und die Tur
offnen. AnschlieBend die Drickergarnitur montieren. Achten Sie bitte bei der
Montage des Druckers darauf, dass keine Holzspane, Kunststoff- oder calso cais0
Aluspéne in den Schlossbereich gelangen, da dadurch die Sperrfunktion des 257 // A AR A AT A
Schlosses beeintrachtigt werden kann. Bauen Sie gegebenenfalls das Schloss . D ’ ’ /e
komplett aus und saugen Sie die Spane mit einem Staubsauger ab oder ca.ZBOr/l

benutzen Sie einen Blasebalg. } é

2. Montieren Sie jetzt die bauseits vorhandenen Maueranker am Tirrahmen. _ 77
Mindestens 9 Stuck fur eine Norm-Haustur (oder mit 7 Rahmendtbeln 210 mm) cal s
befestigen. Beachten Sie dabei, dass im Allgemeinen der Abstand von der |
EckenauBenkante ca. 250 mm betragt, der Ankerabstand auBerhalb des
Eckbereichs max. 700 mm.

3. Bei eingebautem E-Offner bzw. bei nachtraglicher Montage des elektrischen
Turoffners das vorhandene SchlieBblech bzw. SchlieBleiste abschrauben und
Bohrung fur Kabel am Rahmen anbringen. AnschlieBend SchlieBblech bzw. Diibel
SchlieBleiste mit E-Offner montieren. -

4. Stellen Sie jetzt den Tarrahmen ohne Tirblatt in die vorhandene
Mauer6ffnung, sorgen Sie fur einen dauerhaften Unterbau aus Hartholz,
Kunststoff- oder Alusandwichplatten und richten Sie den Tarstock nach dem
bauseits vorgegebenen verbindlichen Meterriss ein. AnschlieBend verklotzen
Sie den Tarrahmen an Band- und Schlossseite. Beachten Sie bitte die Vorgaben . 5z0 ;‘ ///; t
der Bodenanschlussdetails der Planungsvorlagen (angrenzende Gewerke, z. B. i 7 o
Putzarbeiten, durfen durch Verklotzungskeile etc. nicht behindert werden). o |7 j A

5. Schrag-, Segment- oder Rundbogentlren mussen so weit wie méglich nach
innen gesetzt werden, damit das Offnen der Tur gewéhrleistet ist. Ist dies nicht ca 550
maoglich, bietet sich nur noch das schrage Herausputzen der Mauerlaibung an.

6. Richten Sie nun auf der Bandseite den Turstock lot- und fluchtgerecht aus und
befestigen Sie die Maueranker. Setzen Sie zusatzlich am Rahmen im
Schlossbereich und auf der Bandseite etwa in der Mitte jeweils Rahmendubel.

Als Montagehilfe verwenden Sie 2 - 3 Distanzlatten, die Sie in der Falzbreite
abschneiden. Die Montagelatte hilft, ein Ausbauchen des Turrahmens bei
Nachreaktion des Quellschaumes zu verhindern (falls die Montage nur mit
Rahmendubeln erfolgt, kann auf die Verwendung von Distanzleisten
verzichtet werden).
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Bedienungs- und Montageanleitung casafino mm

Mein Haus. Mein Stil.

Haustor MAGNOS

7. Jetzt vorsichtig das Turblatt einhangen und eine Funktionsprifung durchfuhren (falls erforderlich, evtl. Rahmen nach
dem Turflugel ausrichten). Beachten Sie hierbei, dass die Falzluft zur Anschlagschiene parallel verlauft. Jetzt die
Distanzlatte einlegen, damit beim Ausschaumen der Rahmen nicht ausbauchen kann. Danach den Abstand zwischen
Mauer und Tarrahmen mit Dammmaterial hinterfullen bzw. mit einem FCKW-freien, schnellhartenden PU-Schaum
ausschaumen. Dosieren Sie den Schaum, damit es zu keinen Verunreinigungen auf der Sichtflache kommt. Lesen Sie vor
allem die Verarbeitungsrichtlinien des Dammmaterialherstellers. Eventuell vorstehende ausgehartete Schaumreste
entfernen Sie mit einem Messer.

8. Vor dem Einputzen bitte das Turblatt erneut aushangen und unbedingt vor Mortel schiitzen. Sorgen Sie fir eine
sachgemaBe Lagerung. Legen Sie das Turblatt auf den sauberen Transport- und Verpackungskarton. Jetzt montieren Sie
die bauseits gelieferte vorhandene Anputzleiste. Durch diese MaBBnahme wird die Haustlre optimal vor Beschadigungen
bzw. Putz/Mortel geschitzt. Kleben Sie anschlieBend den Tlrrahmen mit einem geeigneten Klebeband ab. Es darf keine
Kleberuckstande hinterlassen, entfernen Sie dieses sofort nach Beendigung der Einputzarbeiten.

9. Falls nach Beendigung der Putzarbeiten aufgrund der hohen Baufeuchtigkeit bzw. vor Einzug in das Haus eine
Feineinstellung erforderlich ist, sollte diese durchgefthrt werden.

Anleitung zur Justierung von SchlieBblechen
Sie benétigen einen Innensechskantschlissel 2,5 mm —

1.  Mit dem Innensechskantschlissel die 3 Schrauben in der
Mitte des SchlieBbleches l6sen.

2. Nun kann das Verstellungsgehause mittels
Innensechskantschltssel Gber den oberen und unteren
Exzenterdorn in die gewlnschte Position gebracht werden.

3. AnschlieBend erfolgt die Fixierung durch Anziehen der 3
inneren Schrauben.

(2.5 mm)
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Bedienungs- und Montageanleitung casafino mm

Mein Haus. Mein Stil.

Haustor MAGNOS

Beschlagseinstellung Haustiiren: Tresorband

Fliigel aushdngen
1. Hausturflugel 90° 6ffnen
2. Aushebesicherung Iésen, bei jedem Band

Fligel einhdngen

1. Hausturflagel 90° zum Rahmen stellen

2. Unteren Bandlappen vom Rahmen ebenfalls auf 90° stellen und Fligel auf unteren Bandlappen schieben
@ 3

3. Flugel dabei leicht anheben und einschieben bis er einrastet
4. Oberen Bandlappen nun ebenfalls auf 90° stellen und Flagel auf oberen Bandlappen schieben

Benotigtes Werkzeug
Gekropfter Torx TX 15 oder Kugeltorx TX 15
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Bedienungs- und Montageanleitung casafino mm

Mein Haus. Mein Stil.

Haustor MAGNOS

Verstellung

A: Hohenverstellung +4 mm/-2 mm

B: Seitenverstellung
+5 mm/-5 mm

C: Andruckverstellung
+1,5 mm/-1,5 mm

Einstelltipps

Hohen-
verstellung

~ (o

Seiten-
verstellung

" {O}

Andruck-
verstellung

+

-
1

1 Umdrehung
=1mm

Aushebe-
sicherung

QYoo
% gesichert

‘ A
. i
P

! ! nicht

|| gesichert
L)

o=

Dieser Aufkleber befindet sich am Turblatt unter dem oberem Tresorband
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Bedienungs- und Montageanleitung casafino mm

Mein Haus. Mein Stil.

Haustor MAGNOS

Glasleistenmontage mit Stahlfeder
Aluminiumhaustiir 84 mm

Haustirsystem
Montage der Glasleisten mit Stahlfeder 4000067 4 10 —S50—
12 7 A
—— 58— ™ |
4010392 1= &
4010003 Glasleiste +_ |
3090085 Il .
3 il | e
07 f B !
) Stahlfede [
4000067 ~ I

—\ H l Anordnung der Stahlfeder

Hinweis: L

- Zum besseren Auffinden der Feder empfehlen wir Standardabstande: : .
TR Alle Glaslglsten gemeinsam auf
Federabstand < 350 mm Gehrung in Falzraum einlegen,

- Lackanhaufungen in der Glasleisten-Rastzone ( ) sind zu vermeiden.

einrasten + einklopfen.
- Bei exaktem Passschnitt der Glasleiste Klemmfuss anfasen.

Montage der Stahlfeder 4000067 und Montage der Glasleiste

eindrﬁckiyit Hilfsklotz

4000067

\ |

1. Federeinbau

N

Glasleiste vorrasten fr 3. Glasleiste in Endlage
Anpassarbeiten. einrasten.

Demontage der Glasleiste

Klingenschrage nach oben

1. Einschieben des Entglasungs- 2. Einschieben der Entglasungs- 3. Glasleiste mit Klotzhebel im
werkzeuges 5060054 oder werkzeuge an mind. 2 nebenein- Bereich der Federn horizontal
"Sichelmesser" (Fa. Bohle) ander liegenden Federn bis zum ausrasten.

Anschlag. —= AnpreBdruck
der Dichtung l6st Glasleiste!

Demontage der Stahlfeder
drehen

Schraubendreher
oder ahnliches.

\
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Bedienungs- und Montageanleitung casafino mm

Mein Haus. Mein Stil.

Haustor MAGNOS

Verkabelung fiir Elektriker (bei Fingerprint)
GU 3-fach - Automatic

Tiréffnung
blau e Schalteingang 1
grau s Schalteingang 2

P

Bei Sprechanlagen
MUSS Kontakt
potentialfrei sein!

//

gelb RS485 (Klemme 2)
grin RS485 (Klemme 1)
braun (-) VCC (Klemme 3)
weiss (+) VCC (Klemme 4)
rosa Relais 2 C

rot e Relais 2 NO/NC

ohne Funktion

————— -/
ST %
Netzteil [! —a%
24V DC [1 /\./
KFV 60-24-1 : \
(blau) ' \ N/ U -
\ \ |
\ A \‘
ohne Funktion ©* o i:
r bei einer Leitungslédnge von | y
mehr als 10m wird der Einsatz | H
| eines geschirmten Kabels z.B. |
ACHTUNG! |  Typ B (LiYCY) empfohlen! | J
Freie Adern missen getrenntisofiet | T~ T T TTTT
werden!

5-fach bzw. 17-fach mit Genius Typ A

Tiiroffnung

Schalteingang 1
Bei Sprechanlagen \
MUSS Kontakt ~~
potentialfrei sein! .

Schalteingang 2
ohne Funktion

RS485 (Klemme 2)
RS485 (Klemme 1)
(-) VCC (Klemme 3)
(+) VCC (Klemme 4)
Relais 2 C

Relais 2 NO/NC

Netzteil
24V DC
KFV 60-24-1
(blau)

ohne Funktion

r

bei einer Leitungslénge von |
mehr als 10m wird der Einsatz |
| eines geschirmten Kabels z.B. |

ACHTUNG! |  Typ B (LiYCY) empfohlen! |
Freie Adern miissen getrenntisoliet |  — T T T T T T TT
werden!
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Bedienungs- und Montageanleitung casafino mm

Haustor MAGNOS

Mein Haus. Mein Stil.

3-fach Verriegelung mit A-Offner

1. Betriebsparameter

1.1 Technische Daten
e Versorgungsspannung:
- 12V AC
- 12-24 V DC (stabilisiert)
Nennstrom 1 A
Schutzart IP 40

1.2 Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss

Prifungsbelastung geprift auf 200.000 Offnungszyklen gem. DIN 18251 Teil 3
Leitungsquerschnitt siehe untenstehende Tabelle

Bei der Leitungsverlegung und dem elektrischen Anschluss des A-Offners mit der Steckerverbindung ist unbedingt darauf zu
achten, dass die Kabel im Schloss- bzw. Stulpbereich beim Einbau nicht gequetscht- oder beschadigt werden kénnen.
Abzweigdosen sollten fir Wartungsarbeiten zuganglich sein. Kabelart, Leitungslangen und -querschnitte durfen nur gemafi

den Vorgaben ausgefihrt werden.

Achtung

Bei Installation und Leitungsverlegung sind die Vorschriften und Normen fir SELV Spannung einzuhalten!
Flexible Leitungen durfen nicht eingeputzt, freihangende Leitungen mussen zugentlastet ausgefuhrt werden.

2. Lieferumfang und Einbaulage

G.U. SECURY Automatic mit A-Offner. Beutel mit Anschlusskabel (vom A-Offner bis zur Abzweigdose). Einbaulage nach

untenstehender Zeichnung

1. Automatic-Fallenriegel

2. Riegel Hauptschlosskasten

3. A-Offner mit Anschlusskabel (ca. 6 m,
inkl. Stecker fur A-Offner und
Aderendhulsen auf der Seite der
Abzweigdose)

4. KabelUbergang

5. Abzweigdose, bauseits (ab hier:
bauseits vorhandenes 3-adriges Kabel
verwenden)

16.03.2022

®

Leitungsquerschnitt

(bauseitige Leitung, ab Abzweigdose)
bis Linge Querschnitt

10m 0,5 mm?

40m 0,75 mm?

50 m 1 mm?

75 m 1,5 mm?

125 m 2,5 mm?
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Bedienungs- und Montageanleitung casafino mm

Mein Haus. Mein Stil.

Haustor MAGNOS

3. Funktion s
e Die verriegelte Tur kann durch einen Impuls =l
am Entriegelungseingang (potentialfreier i’;ﬂ:g;'f‘r‘;gr Komak) _—

Kontakt) entriegelt werden. 2. Bsp. Sprechanlage oder
« Der Motor zieht die Automatikfallen dabei Zniieniole

zurlick, quittiert dies mit zwei hérbaren Signalténen und

gibt sie nach ca. 2 Sekunden wieder frei.

Die automatische Turverriegelung ist dadurch

beim SchlieBen der Tur wieder gewahrleistet.

)) Abzweigdose

. ; . . Kabeli
e Bei Dauerkontaktgabe am Entriegelungseingang bleiben S . shetieaeag
die Automatikfallen des Schlosses so lange zurtckgezogen,
bis der Kontakt wieder ge6ffnet wird. Diese Funktionsweise
kann z. B. zur Entriegelung mittels eines Schalters oder einer schwarz = Steuerstrom
Schaltuhr fur die Entriegelung Uber einen langeren Zeitraum f grau (blau) = minus
genutzt werden. | hraum=plus
Optional:
Stecker zur Ka-
beltrennung
(beiliegend)
f
L_J
123

3.1 Einstellungen des Tongebers (A-Offner)

Im Auslieferungszustand ist das Secury Automatic mit A-Offner so programmiert, dass der Offnungsvorgang mit zwei
Signaltdnen quittiert wird. Dies zeigt dem Bediener an, dass die Fallen nun komplett zurtickgezogen sind und die Tur
begehbar ist. Es ist moglich, diese Signalténe optional abzuschalten Dies geschieht wie folgt:

e Nach einer elektrischen Entriegelung des Schlosses (Ansteuerung durch potentialfreien Kontakt) darf das Schloss
frihestens nach 10 Sekunden von der Versorgungsspannung komplett getrennt werden.

e Die Trennung von der Versorgungsspannung muss far mindestens 10 Sekunden bestehen.

e AnschlieBend wird die Versorgungsspannung wieder aktiviert.

e Nun muss innerhalb von 2 Sekunden ein erster Impuls am Entriegelungseingang geben werden, und sofort anschlieBend
einen zweiten Impuls, der mindestens weitere 10 Sekunden ,,anstehen” bleibt. Hinweis: der Motor lauft hierbei nicht.

e Danach sind die Signaltone abgeschaltet. Zum Aktivieren der Signaltdne ist exakt die gleiche Programmierabfolge
notwendig.
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Bedienungs- und Montageanleitung casafino mm

Mein Haus. Mein Stil.

Haustor MAGNOS

SchutzmaBnahmen wahrend der Bauphase

Technische Angaben und Empfehlungen dieses Merkblattes beruhen auf dem Kenntnisstand bei Drucklegung. Eine Rechts-
verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Dieses wichtige Merkblatt soll lhnen helfen, wahrend der Bauphase
und bis zur Abnahme Schaden zu vermeiden. Merkblatt VOB.03 Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e. V. in
Zusammenarbeit mit Institut fur Fenstertechnik, Rosenheim.

1. Einfihrung

Bauprodukte werden hergestellt unter der Annahme einer bestimmungsgemaBen Benutzung. In den einschlagigen
Normen werden diese definiert und i.d.R. durch die der Fertigung zugrundeliegende Erstprtfung und durch die
Eigentberwachung (WPK) sichergestellt. Sondernutzungszeiten wie z. B. die Bauphase, Umbauzeiten, Umzlge kénnen
erhebliche mechanische, klimatische, chemische oder andere Mehrbelastungen fur die Produkte bedeuten. Dafur sind diese
grundsatzlich nicht ausgelegt. Um Schaden zu verhindern, sind primar der Bauherr, seine technischen Berater, aber auch
nachfolgend arbeitende Gewerke zur Sorgfalt verpflichtet und haben entsprechende SchutzmaBnahmen zu ergreifen. Im
Schadenfall haben diese entsprechend dem Verursacherprinzip daftr zu haften.

Erhohte Belastungen von AuBentiiren wdhrend des Bauablaufs:

Die Belastungen von AuBentlren und Fassaden werden durch einen stark verkurzten Bauablauf, d.h. das Bestreben, ein
Gebaude moglichst schnell fertigzustellen, sowie die nachfolgenden Ausbaugewerke in der Folge kurzfristig tatig werden zu
lassen, noch verstarkt. Hieraus ergibt sich eine rasche Aufeinanderfolge verschiedener Gewerke die nach dem Einbau der
AuBenturen und Fassaden noch in einem Gebaude aktiv sein mussen, und deren Tatigkeiten zu unterschiedlichen und
teilweise intensiven Belastungen fuhren, z. B. durch hohe Baufeuchte bei Putz- oder Estricharbeiten. Ebenfalls ist durch
immer weiter abnehmende gegenseitige Ricksichtnahme mit Schaden zu rechnen. Falsch geplante Bauablaufe sind oftmals
auch ein Grund fur Beschadigungen. Neben unmittelbaren Beschadigungen jeglicher Art konnen diese Einwirkungen auch
zu Folgeschaden je nach Rahmenmaterial flhren, z. B. Korrosion von Profilen und Beschlagteilen, Aufquellen von Holzteilen
oder zu einem ungesunden Wohnklima aufgrund zu hoher relativer Raumluftfeuchte und eventuellem Schimmelbefall.

2. Geltungsbereich

Fachliche Geltung: Dieses Merkblatt gilt fachlich fur Fenster, AuBentlren und Fassaden aus allen Rahmenmaterialien, die
verschiedenen Einwirkungen wahrend der Bauphase ausgesetzt sein kdnnen.

Rechtliche Geltung: Dieses Merkblatt gilt in rechtlicher Hinsicht sowohl fur den VOB/B-Bauvertrag als auch fur
Bauvertrage, bei denen die Geltung der VOB/B nicht vereinbart wurde.

Information des Bauherren: Es fasst den Stand zum Schutz der Leistung fur oben genannte Gewerke zusammen und
dient zur Information des Bauherrn, seiner Erftllungsgehilfen (z. B. Bauleiter) und der nachfolgenden Gewerke tber
erforderliche SchutzmaBnahmen, da der Fensterhersteller den Schutz seiner Leistung im gebotenen Umfang aus
bauablaufbedingten Grinden nicht (allein) sicherstellen kann.

3. Arten von Einwirkungen

Unmittelbare Einwirkungen durch die Montage: Einwirkungen wahrend der Bauphase treten auf durch Lagerung und
Transport auf der Baustelle, die unmittelbare Montage der Fenster-, AuBentlUren- und Fassadenelemente inklusive
AbdichtungsmaBnahmen, Anbringung von Zubehorteilen, Fensterbanken und Rollladen.

Weitere Einwirkungen auf der Baustelle: z. B. Ablagerung chemisch aggressiver Substanzen, Verschmutzungen, hoher
Feuchtefall und Kondensatbildung, mechanische Beschadigungen, nicht fachgerechter Anschluss und Inbetriebnahme, nicht
fachgerechte Reinigung, kénnen u.a. durch die Arbeiten nachfolgender Gewerke (z. B. Anbringen von Innen- und
AuBenputz, Estrichleger- und Malerarbeiten) auftreten.

Ende der Bauphase: Die Bauphase ist in technischer Hinsicht erst mit der Normalisierung des Raumklimas zu Beginn der
Nutzungsphase abgeschlossen.

4. Verpflichtungen des Auftraggebers

Wer ist fur SchutzmaBnahmen zustandig? Nach allgemeiner Verkehrssitte und § 4 Nr. 1 VOB/B hat der Auftraggeber fur die
Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der Baustelle zu sorgen und das Zusammenwirken der verschiedenen
Unternehmer zu regeln (grundlegende Mitwirkungspflicht des Auftraggebers).

Gewerbliche Verkehrssitte: Der Begriff der gewerblichen Verkehrssitte wird in § 2 Abs. 1. VOB/B benannt.

Geschuldete Leistung: Es geht hierbei nicht nur um die Frage, was mit der vereinbarten Vergitung alles abgegolten ist,
sondern auch darum, was der Auftragnehmer fir diese Vergitung dem Auftraggeber alles an Leistung schuldig ist.
Mitwirkungs- und Schutzpflichten: Ergéanzend enthalten die nach § 1 Nr. 1 bzw. Nr. 2 VOB/B als Bestandteil eines VOB-
Bauvertrags geltenden Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur einige Gewerke Verpflichtungen betreffend den
Schutz der Leistung anderer, ebenfalls am Bau tatiger Gewerke (vgl. DIN 18350 - Putz- und Stuckarbeiten, Abschnitt
4.1.7/4.2.7). Neben den vorrangig geltenden Mitwirkungs- bzw. Schutzpflichten des Auftraggebers bzw. der anderen
Gewerke sieht die VOB/B auch Schutzpflichten des Auftragnehmers vor. Da der Fensterbauer den Schutz seiner Leistung aus
bauablaufbedingten Griinden oftmals nicht sicherstellen kann, dient dieses Merkblatt zur Information des Bauherrn und der
nachfolgenden Gewerke Uber die erforderlichen SchutzmaBnahmen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise Gbernimmt unser
Haus keine Gewahrleistung fur etwaige Folgeschaden. Mit Blick auf §§ 446 und 644 BGB sollte eine Regelung zum Gefahr-
und Lastentibergang zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber getroffen werden.
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5. Probleme, Ursachen, MaBnahmen

Schlagwort

‘ MaBnahmen

Hohe Luftfeuchte an der Bauteiloberfléche | Um resultierende Schéden (auch nach der Bauphase) zu vermeiden, z. B. Quellung und/oder Verformung der Bauteile, Offnen

raumseitig durch Eintrag hoher
Feuchtemengen nachfolgender Arbeiten,
z. B. Putzer, Estrichleger

Unmittelbar mit Folie oder
Klebebandern abgedeckte
Bauteile

von Holzverbindungen oder Schimmelpilzbildung auf Bauteiloberflachen, ist bei relativen Luftfeuchten tiber 60 % die
Raumfeuchte durch geeignete MaBBnahmen zu verringern. Geeignete MaBnahmen sind z. B. das Aufstellen von
Kondensationstrocknern geeigneter Leistungsfahigkeit am richtigen Ort ggf. in Verbindung mit intensivem StoBliiften.

Geeignete Klebebander verwenden (Verarbeitungsempfehlung des Bandherstellers beachten). Die Vertraglichkeit der
Klebebénder mit den jeweiligen Beschichtungen, Dichtstoffen, Kunststoff-, Aluminiumprofil-, Edelstahl- und Glasoberflachen
muss sichergestellt sein. Alternativ kdnnen Fenster, Tiiren und Fassaden als besondere Leistung im Einzelfall mit speziellen
Folien und Klebebandern abgeklebt werden. Die SchutzmaBnahmen sollen zeitnah vor der Belastung ergriffen und unmittelbar
danach wieder entfernt werden. Die von den Herstellern angegebenen Verweildauern beachten.

Richtiges Beliiften

Vom Auftraggeber ist, falls erforderlich, taglich mehrfaches StoBliiften, Querliiften, Erstellung eines Liiftungsplans bei
komplexen Bauvorhaben, Sicherstellung der Liiftung tiber Urlaubs- und Feiertagsruhezeiten, ggf. tiber Nacht, zu veranlassen.
Taglich nach Abschluss der Bauarbeiten hat der Auftraggeber dafiir zu sorgen, dass die Fenster und Tiiren ordnungsgemaB
geschlossen werden, um Schaden durch Wind, Wetter und Durchzug zu vermeiden. Gegebenenfalls kénnen Liiftungsfliigel in
Fenstern mit Bauzeitoliven gegen gesonderte Vergiitung ausgestattet werden.

Vermeidbare Belastungen und
Beschadigungen

Um Belastungen oder Beschadigungen durch nachleistende Gewerke zu vermeiden, kénnen z. B. geeignete
Putzanschlussprofile angebracht werden oder Montagezargen verwendet werden, die den nachtrdglichen Einbau der Fenster
erméglichen. Fiir Materialtransporte kénnen auch provisorische Bautiiren als besondere Leistung eingebaut werden.
Insbesondere diirfen eingebaute Tiiren nicht gewaltsam oder mit ungeeigneten Werkzeugen gedffnet werden und zu
Durchgangs- und Transportzwecken dauerhaft im gedffneten Zustand festgestellt werden. Der Schutz vorsorglich auszu-
hangender und spéter wieder einzuhangender Fliigel stellt eine besondere Leistung dar.

Schutz der Leistung
nach VOB

Einige der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, z. B. Putz- und Stuckarbeiten nach ATV DIN 18350 oder Maler- und
Lackierarbeiten nach ATV DIN 18363 enthalten MaBnahmen zum Schutz der Leistung anderer am Bauvorhaben tatiger
Gewerke (z. B. Fensterhersteller). Bei anderen nachleistenden Gewerken, z. B. Estricharbeiten nach ATV DIN 18353 finden sich
keine entsprechenden Leistungsschutzregelungen. Diese Gewerke sollten unter Hinweis auf die allgemeine Verpflichtung nach
ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 (Beseitigung der Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herriihren)
ebenfalls zur Beachtung dieser Hinweise veranlasst werden. Fiir Metallbauarbeiten gilt erganzend das Fachregelwerk
Metallbauerhandwerk Kapitel 1.19.13 Schutz der Leistung.

Zustandsfeststellung

Nach dem Einbau der Fenster, AuBentiiren und/oder Fassaden sollte deren Zustand festgestellt und durch den Auftraggeber
bestatigt werden (vgl. § 4 Abs. 10 VOB/B).

Verschmutzungen

Sollten von den nachleistenden Gewerken Verschmutzungen auf den Bauteilen verbleiben, miissen diese sofort nach
Entstehen vom Verursacher mit nicht aggressiven Mitteln riickstandsfrei abgewaschen werden. Putz-, Mértel- oder
Zementspritzer sind vor dem Abbinden zu entfernen. Fett und Dichtstoffriickstande sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen.
Hinweise des Erstellers beachten. Danach mit reichlich Wasser nachspiilen. Auf keinen Fall diirfen schabende Abziehklingen,
Stahlwolle oder sonstige metallischen Gegensténde verwendet werden. Um WeiBkorrosion an Beschlagteilen, hervorgerufen
durch hohe Luftfeuchte und alkalische Substanzen (z. B. aus Nass- und Trockenputzen), und starken Abrieb zu vermeiden, sind
Verschmutzungen unmittelbar nach Beendigung der jeweiligen Arbeiten zu beseitigen. Die einschlagigen Richtlinien der
Beschlagshersteller beachten.

Inbetriebnahme

Reinigung und Pflege

Vor Inbetriebnahme sollten alle Bauteile zusammen mit dem Auftraggeber (siehe § 4 Nr. 1 VOB/B) nochmals auf etwaige
Beschadigungen tberpriift und ggfs. den Verursachern zugeordnet werden.

Reinigung und Pflege gehdren grundsatzlich in den Aufgabenbereich des Auftraggebers, sofern Verschmutzungen nicht vom
Auftragnehmer verursacht wurden und sollten mit den vom Fensterhersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemitteln
durchgefiihrt werden. Besondere Reinigungsqualitaten sind zu vereinbaren. Weiterhin sind die Giite- und Priifbestimmungen
Reinigung und Schutz — Fassade und Denkmal” (RAL-GZ 632) zu beachten.

Besondere Fallgestaltung

Insofern der Bauherr SchutzmaBnahmen fordert, die jedoch die Gewerke bei der Ausfiihrung der Arbeiten behindern, stellt
dies einen Behinderungsumstand dar, den der Auftraggeber zu tragen hat und somit in Annahmeverzug gerat. Sollten von
Dritten SchutzmaBnahmen beschadigt oder entfernt werden und eine zusétzliche Instandhaltung oder Ergénzung erforderlich
sein, ist dies als eine vergiitungswiirdige Leistung anzusehen. Sofern SchutzmaBnahmen aufgrund von Bauzeitverzogerung,
die nicht ausschlieBlich vom Auftragnehmer zu vertreten sind, eine verldngerte Vorhaltung und Instandhaltung erfordern, ist
dies eine zusatzliche, vergiitungswiirdige Leistung.
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Zusammenfassung

Da die verschiedenen Gewerke im Bauablauf weitgehend unabhangig voneinander tatig sind, liegt die Verantwortung fur
die Durchflihrung geeigneter SchutzmaBnahmen zur Vermeidung solcher Schaden grundsatzlich beim Auftraggeber/
Bauherrn bzw. dessen Gefullungsgehilfen (z. B. Bauanleitung) und Nachunternehmer. Der Auftragnehmer hat gemaB den
obigen Feststellungen seine Pflichten gemaB § 4 Absatz 5 VOB/B zu beachten. Dieses Merkblatt gibt Hinweise zu geeigneten
SchutzmaBnahmen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise Gbernehmen wir keine Gewahrleistung fur etwaige Folgeschaden.
Das vollstandige Merkblatt kann beim VFF in Frankfurt http://www.window.de/ unter Publikationen / Shop - VOB.03
erworben werden.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die
Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsméglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die
eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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