Leistungserklarung

Formel-Pro

So bauen Profis.

Formel-Pro Kreuzverbinder gebogen

(CD 60/27) WG

GemaB Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305,/2011

1. Nummer der Leistungserklarung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FPO00141,/001

2. Verwendungszweck(e)

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil fir den Inneneinbau in Gebauden

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 Minchen

4. Bevollmachtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
BayWa AG

5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit

System 3: Tragfahigkeit
System 4: Brandverhalten

System 4: Dauerhaftigkeit

6.1 Harmonisierte Norm

EN 13964 : 2014

6.2 Notifizierte Stelle

NB 1503 - VHT -Darmstadt, PB-513-18 hat Typprifung nach dem System 3 vorgenommen.
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7. Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten A1

Tragfahigkeit 629 N EN 13964 :2014

Dauerhaftigkeit B

Der Hersteller hat eine Erstprifung des Produkts (ITT) gemal Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil fir den Inneneinbau in Geb&uden
durchgefihrt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 13964:2014
Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil fur den Inneneinbau in Geb&uden entspricht.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305,201 1 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von

[D%Signed by:
Munchen, den 27.04.2022 ... ACOOADETABE24F A
Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, BayWa AG
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