Unitech-Behalter

Doppelwandig zur Lagerung

Unitech-Behalter ist ein bauaufsichtlich
zugelassener Lagerbehélter fur
wassergefdhrdende Flussigkeiten mit
einem Flammpunkt >55 °C, fur die
ortsfeste Aufstellung in Rdumen von
Gebauden ohne zusatzlichen
Auffangraum, als Einzelbehalter
geeignet. Der Kunststofftank aus
hochwertigem langlebigen Polyethylen
(HDPE) ist korrosionsunempfindlich
und deshalb optimal geeignet fur die
Lagerung vieler Flussigkeiten. Der
Metallmantel schitzt den
Innenbehilter gegen Beanspruchung

bei der Lagerung. Die Zinkschicht, mit seiner zusatzlichen Oberflachenversiegelung ist durc
die flussigkeitsdichte Bérdelung materialschonend gefligt. Der Behalter schitzt das
Lagermedium gegen Licht und Diffusion (Sicherheit fur alle Lagermedien auch mit biogenen

Anteilen)

Zugelassen fiir:

= Schmierdle, Warmetragerole, Mineraldle, Hydraulikole,
Pflanzendle, Fotochemikalien, Heizél, Diesel

= Mediendichte: Max. 1,3 kg/l

= Aufstellungsart: Einzelbehalter

Kenndaten:

GroBe | L-Art-Nr. | B-Art-Nr. | Zulassungs-Nr.

MaRe mm
LxBxH

Gewicht

8141 4001 Z-40.21-362 740 x 700 x 1.180 50 kg
8141 750 | 1135000760, 570149 Z-40.21-29 980 x 760x 1.420 72 kg
8141 1.0001 [1135000762] 570150 Z-40.21-29 1.280 x 760 x 1.420 94 kg
8141 15001 {1135008746| 1289395 Z-40.21-283 1.630 x 760 x 1.860 151 kg

BayWa Praxisempfehlung :

Der Tank hat einen guten Stand, eine niedrige Bauhéhe und ist deshalb gut zu handhaben.
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Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen den derzeitigen Stand 20.10.2015 Vorherige Ausgaben sind ungultig.
Telefon Anderungen bleiben vorbehalten. Bezuglich der Handhabung des Produktes bitten wir die Hinweise in der Bedienungsanleitung der Hersteller

0800 3838 999  zu beriicksichtigen. 01 01 8141 01 Tank Unitech Behalter
www.baywa.de




