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Produktdatenblatt 

Formel-Pro Kartuschenspachtel 

 

Produkt 
Formel-Pro Kartuschenspachtel ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie und einkomponentige 
Leichtspachtelmasse auf Acryldispersionsbasis. 
 

Artikel 
Artikel-Nr. EAN Gebinde 

2109610 4333144074221 310 ml Kartusche 
 

Anwendung 
Der gebrauchsfertige Formel-Pro Kartuschenspachtel eignet sich zum Ausbessern von Rissen, Löchern 
und Kratzern. Außerdem kann der Kartuschenspachtel zum Schließen von gering dehnungsbeanspruchten 
Anschlussfugen, wie an Fußleisten, Fenstern und Türzargen, sowie Wand- und Deckenanschlüsse im 
Trockenbau verwendet werden. 
 

Bestandteile 
Einkomponentige Leichtspachtelmasse auf Acryldispersionsbasis. 
 

Eigenschaften  
 Für innen und außen 
 Für Wand und Decke 
 Schwundfrei, bis 12 mm einlagige Schichtdicke 
 Überstreichbar  
 Flexibel 
 Lösemittelfrei 
 Schleifbar 
 UV-Beständig 

 

Lieferform 
310 ml Kartusche, 1 Karton enthält 12 Kartuschen; 100 Karton auf der Palette  
 

Lagerung 
Frostsicher lagern und vor hohen Temperaturen schützen. In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde 
lagerfähig (Mindestens haltbar: siehe Kartuschenrand).  
 

Technische Daten 
Eigenschaften DIN Klassifizierung  

Dichte DIN EN ISO 2811-1 0,57 ± 0,05 g/cm3 

Hautbildungszeit*  ca. 5 min 

Penetration DIN 51579 / 5 Sek. 230 ± 30 1/10 mm 

Standvermögen in Anlehnung an ASTM 2202 ≤ 2 mm 

Shore A Härte DIN 53505 50 ± 6 Einheiten 

Durchhärtung*  ca. 3 mm / Tag 

Bewegungsaufnahme  max. 5 % 

Körnung  < 0,2 mm 

Verarbeitungstemperatur** 
(Dichtstoff und Untergrund) 

 +5 °C bis +35 °C 

Temperaturbelastung 
(ausgehärteter Dichtstoff) 

 -25 °C bis +80 °C 

GISCODE  D1 - lösemittelfrei 

EMICODE  EC1PLUS – sehr emissionsarm 

* bei +23 °C und 50 % rel. Feuchte 
** Das Abbinden erfolgt über die Abgabe von Wasser an die Umgebung. Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen sowie 
Fugentiefen über 15 mm können die Aushärtung ggf. deutlich verlangsamen.  
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Untergrund 
Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Eine Verwendung ohne Voranstrich bzw. ohne Grundierung ist 
bei folgenden Untergründen möglich:  

 Porenbeton 
 Beton 
 Ziegelmauerwerk 
 Gipsdiele 
 Kalksandstein 
 Gipsspachtelmassen 
 Gipskarton- und Gipsfaserplatten 
 Zementfaserplatten 
 OSB-Platten DIN EN 300 
 Holzspannplatte P4 - P7 
 Beschichtete Dekorputze 
 Latexfarben 
 MG 2 Kalkzementmörtel 
 MG 3 Zementmauermörtel 
 MG 4 Gipsmörtel 

 

Fliesen- und Plattenbeläge, Naturstein, Acryllackanstriche und Acrylharzanstriche sowie mineralische Reibeputze sind mit einer 
geeigneten Grundierung möglich.  
Darf nicht im Sanitärbereich und bei elastischen Fugen verwendet werden. Nicht für dauerhafte Wasserbelastung geeignet. 
 

Verarbeitung 
Löcher und Fehlstellen können mit Formel-Pro Kartuschenspachtel bis 12 mm flexibel verfüllt werden. Bei Anwendung aus der 
Kartusche kann Formel-Pro Kartuschenspachtel mit Hilfe einer Formel-Pro Kartuschenpresse mit entsprechend geöffneter Düse 
direkt eingebracht werden. Zum Abspachteln eignen sich die handelsüblichen Spachtelwerkzeuge. Gegebenenfalls notwendige weitere 
Spachtelschichten sind nach 1 – 2 Std. Trocknung möglich. Je nach Auftragsdicke ist der Kartuschenspachtel nach 3 - 48 Stunden 
schleifbar. Weitere Beschichtungen sind erst nach vollständiger Durchtrocknung der Spachtelmasse aufzubringen. Formel-Pro 
Kartuschenspachtel ist nach der Trocknung überstreichbar. 
 
Die Aushärtung der Spachtelmasse kann sich bei hoher Luftfeuchtigkeit, niedrigen Temperaturen sowie Fugentiefen über 15 mm ggf. 
deutlich verlangsamen.   
 

Hinweise 
Die Spachtelmasse ist bei starker Feuchtigkeitsbelastung (z. B. Anwendung im Außenbereich) nach der Trocknung mit einem 
Anstrichsystem vor Feuchtigkeit zu schützen. Nicht für dauerhafte Wasserbelastung geeignet. 
 
Bitte beachten Sie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt. 
 
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und 
Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das 
Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. 
 

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie 
beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der 
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) 
obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. 
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