Energiesysteme

Kunststoffwannen-Tank RD'I' I i

KWT 750 |-C, 1000 |-C, 1000 |-R, 1500 I-R (Z-40.21-319)
Befiillsystem Fiillstar® (Z-40.7-487) inklusive des Uberfiill-Sicherheitssystem F-Stop GWG-FSS

Montage- und
Bedienungsanleitung

fiir Einzel-, Reihen-, Winkel- und e vl |
Blockaufstellung t — !.

Leben voller Energie



Inhalt

Einleitung
Hinweise 3
Signalzeichen 3
Allgemeines
BestimmungsgemalRer Einsatz der Behalter 4
BestimmungsgemaRer Einsatz des Befiillsystems Fiillstar® 4
Mitgeltende Dokumente und Vorschriften 4
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen 4
Haftungsausschluss 5
Sicherheit 5
Gewahrleistung und Garantie 5
Lieferumfang
Behalter 6
Anlieferung und Transport 6
Verpackung 6
Befiillsystem 7
Aufstellung und Montage
Allgemeine Regeln 8
Technische Regeln - Anforderungen an die Aufstellung 8
Magliche Aufstellvarianten mit Schnellfiillsystem Fillstar® 12 mm Diise 9
Mégliche Aufstellvarianten mit Fiillsystem Fiillstar® 6 mm Diise 9
Baugruppeniibersicht Reihenaufstellung 10
Einzeltankaufstellung (Fiillstar® 12 mm Diise) 11
Reihenaufstellung bis 5 Tanks (Fiillstar® 12 mm Diise) 13
Baugruppeniibersicht Blockaufstellung 19
Blockaufstellung (Fiillstar® 12 mm Diise) 20
Magliche Aufstellvarianten Winkel- L bzw. Stufenaufstellungen mit Schnellfiillsystem Fiillstar® 12 mm Diise 23
Mogliche Aufstellvarianten Winkel- L bzw. Stufenaufstellungen mit Fiillsystem Fillstar® 6 mm Diise 23
Montieren des Uberfiill-Sicherheitssystems F-Stop GWG-FSS 24
Notizen 25




Einleitung

B Hinweise

Diese Montage- und Bedienungsanleitung gibt lhnen wichtige Hin-

weise zur Installation eines Behélters der Bauart KWT oder einer
aus mehreren Behaltern bestehenden Behélteranlage (Behalter-
system).

Sie ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nahe der
Lageranlage griffbereit aufbewahrt werden.

Sie muss wahrend der gesamten Nutzungsdauer der Tankanlage
verfiighar sein. An nachfolgende Besitzer/-innen oder Betreiber
muss sie iibergeben werden.

Vor Beginn samtlicher Arbeiten diese Montage- und Bedienungs-
anleitung lesen.

Alle Anweisungen vollstandig und uneingeschrankt befolgen.

M Signalzeichen

In der Montage- und Bedienungsanleitung werden Signalzeichen
verwendet. Sie haben folgende Bedeutung:

(o}

Informationen fiir Nutzer/-innen

Informationen oder Anweisungen fiir
qualifiziertes Fachpersonal

HINWEILS!
Hervorgehobene Information

Verweis auf andere Abschnitte in
der Montage- und Bedienungsanleitung

Verweis auf andere Unterlagen und Vorschriften

ACHTUNG!
Steht fiir eine moglicherweise gefahrliche Situa-
tion, die zu Sachschéden fiihren konnte

{

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den zusténdigen Partner des
Herstellers oder an den Werkskundendienst.

Da diese Anleitung fiir mehrere verschiedene BehéltergréRen und
Aufstellmoglichkeiten erstellt worden ist, unbedingt die Parameter
einhalten, die fiir die jeweilige Behalter-Aufstellvariante gelten.
Die Montage- und Bedienungsanleitung ist ausschlieBlich fiir die
mit der Behélteranlage beschaftigten Personen (Betreiber, Installa-
teur, Tankwagenfahrer) bestimmt.

Alle Bestandteile vertraulich behandeln. Sie sind urheberrechtlich
geschitzt. Sie diirfen ohne schriftliche Zustimmung des Herstel-
lers weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert,
tibertragen, vervielfaltigt, in elektronischen Systemen gespeichert
oder in andere Sprachen iibersetzt werden.



Allgemeines

B BestimmungsgemadBer Einsatz der Behdlter

Die Behalter der Baureihe KWT sind Vollkunststoff-Produkte mit

einem Polyethylen-Innentank und einer Polyethylen-Auffangwan-

ne. Diese Tanks sind ausschlieRlich bestimmungsgemaR einzuset-

zen. Das heilt:

> nur fir die drucklose, oberirdische Lagerung von Fliissigkeiten
in Rdumen von Gebduden verwenden

> es ist kein zusatzlicher Auffangraum erforderlich (in Schutzge-
bieten sind ggf. abweichende Regelungen méglich)

M BestimmungsgemaBer Einsatz des
Befiillsystems Fiillstar®

Das Befiillsystem Fiillstar® dient dem Befiillen von Behaltern und
Behaltersystemen iiber fest angeschlossene Rohrleitungen oder
Schléduche aus StraBentankfahrzeugen oder Aufsetztanks, unter
Verwendung einer Pumpe mit einer Férderrate bis zu 1200 |/min
und einem Nullférderdruck bis zu 10 bar.

g Mitgeltende Dokumente und Vorschriften beachten!

M Mitgeltende Dokumente und Vorschriften

> Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

g > AwSV giiltig ab 01.08.2017

> Technische Regel wassergefahrdender Stoffe
(TRwS) - Arbeitsblatt DWA-A 791-1 und 791-2

> Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen der
Behaltertypen (Z-40.21-319) und des Befiillsystems
(Z-40.7-487)

> Technische Regeln Olanlagen (TROL 2.1)

> Betriebssicherheitsverordnung

B Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen

Behilterzulassungen:

(Lieferumfang jedes Behélters):

> 7-40.21-319 fiur KWT 750 [-C, 1000 [-C, 1000 [-R,
1500 |-R

> durch die transluzenten Tankwandungen von Innenbehalter
und Auffangwanne ist der Fiillstand und ggf. eine Leckage des
Innenbehalters erkennbar

> ein Fillstandanzeiger kann optional eingebaut werden

> zugelassen fiir Lagermedien entsprechend allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung des DIBt mit einem Flammpunkt >55 °C

> zuldssige Betriebstemperatur <30 °C

Die Behalter konnen in Reihen-, Block- und Winkelaufstellung in
maximal drei Reihen und maximal fiinf Behaltern je Reihe ver-
bunden werden. Die Gesamtzahl der Behalter darf 11 Tanks nicht
tiberschreiten.

Zugelassen fiir Heizol und Dieselkraftstoff, entsprechend der allge-
meinen bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

> Bauordnung

> Feuerungsverordnung, (FeuV0)

> Montage und Bedienungssanleitung fiir Grenz-
wertgeber GWG - Typ GWD - Heft 2, nicht kommu-
nizierendes Entnahmesystem der Firma GOK Typ
080-325 (im Lieferumfang der Grundeinheit des
Befiillsystem)

> Montage- und Bedienungsanleitung des
Uberfiill-Sicherheitssystems F-Stop GWG-FSS

Befiillsystem:
(Lieferumfang der Grundeinheit):
> Z-40.7-487, fur Befiillsystem Fiillstar®



B Haftungsauschluss

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die durch nicht bestim-

mungsgemaRen Einsatz der Tanks und des Befiillsystems entste-

hen.

Die Haftung des Herstellers erlischt ferner:

> wenn die Installation und Arbeiten an der Tankanlage und
seinen Komponenten entgegen dieser Montage- und Bedie-
nungsanleitung ausgefiihrt werden

> wenn Arbeiten an der Tankanlage und seinen Komponenten
unsachgemaf ausgefiihrt werden

M Sicherheit

@' Betreiberpflichten:

> Fir Errichtung, Instandsetzung, Reinigung und Stillegung
(einschlieBlich Entsorgung) miissen zugelassene Fachbetriebe
beauftragt werden.

> Einhaltung der Prifzeitpunkte und Intervalle, rechtzeitige
Beauftragung eines Sachverstandigen nach AwSY, die ab
01.08.2017 bundesweit giiltig ist.

> RegelmaRige Kontrolle (1-mal wochentlich) der Dichtheit und
Funktionsfahigkeit der Behalteranlage sowie der Sicherheits-

einrichtungen (Auffangwanne, Fiillstanduhren und des Uberfiill-

Sicherheitssystem F-Stop GWG-FSS).

> Nach den Vorgaben der Zulassungen und der Hersteller erfor-
derliche Priifungen veranlassen.

> Anlage bei Schaden und Betriebsstorungen unverziiglich auRer
Betrieb nehmen.

> Mangel unverziiglich beseitigen lassen.

B Gewdhrleistung und Garantie

Gewdhrleistungs- und Garantiebestimmungen finden Sie auf
der Riickseite des Werkspriifzeugnisses (im Lieferumfang jedes
Behélters).

{

wenn Arbeiten an der Tankanlage und den Komponenten ausge-
fuhrt werden, die nicht in dieser Montage- und Bedienungsan-
leitung beschrieben sind, und diese Arbeiten nicht ausdriicklich
vom Hersteller schriftlich genehmigt worden sind

wenn keine original Roth Teile installiert sind

wenn die Komponenten unvollsténdig installiert sind, wie z. B.
Schaden bei Olaustritt durch fehlende Dichtungen und Verbin-
dungsteile an den Rohrleitungen

wenn mitgeltende Dokumente und Vorschriften nicht beachtet
werden

Austreten von Heiz6l unverziiglich der zustandigen Behorde
oder Polizeidienststelle melden, sofern ausgetretene wasserge-
fahrdende Flissigkeit zu einer Gewdsser- oder Bodenverunrei-
nigung gefuihrt hat bzw. fiihren kann.

Errichtung, Instandsetzung, Reinigung und Stilllegung von
Anlagen zur Lagerung wassergefdhrdenden Fliissigkeiten sind
generell durch zugelassene Fachbetriebe auszufiihren.

Anlage regelmaRig (jahrlich), im Rahmen der Wartung der
Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb kontrollieren lassen.
Der Errichter (Installateur) hat den Betreiber der Lageranlage
einzuweisen, alle erforderlichen Unterlagen an ihn zu iiber-
geben, und den Betreiber auf seine Pflichten hinzuweisen
(Ubergabeprotokoll).

ausfiihrlich, siehe Arbeitsblatt DWA-A 791-1 und 791-2 (TRwS)

’ Wenn der Betreiber die (iberwachung nicht selbst durchfiihren kann, ist eine sachkundige Person damit zu beauftragen.

Garantieleistung nur bei Einhaltung dieser Anleitung sowie aller
Vorschriften! Wir haften nicht fiir Schaden durch fehlende oder
falsch eingebaute Teile!



Lieferumfang

M Behilter

> Jeder Behélter ist serienmaRig ausgestattet mit:

- Zulassungspapiere fiir den Behalter und Garantieurkunde/
Priifzeugnis sind im 2. Tankstutzen ausgehend von der Seite
des Typenschildes eingeschraubt

- Tauchrohr, im 1. Tankstutzen gesehen von der Seite des
Typenschildes

- jeder Behalter ist mit einer PE-Schutzhaube eingepackt

o s

M Anlieferung und Transport
> Behélter bei Transport und Zwischenlagerung vor StoB, Fallund > Behélter nur im leeren Zustand an den Griffen bewegen.

spitzen Gegenstanden schiitzen. > Tanks wéahrend des Transportes gegen unzuldssige Lageveran-
> Nicht tiber raue Béden schleifen. derung sichern.

M Verpackung

> Verpackung erst am Aufstellort entfernen. > Vollzahligkeit (Fullsystem nach beiliegender Packliste) und
> Die dem Tank entnommenen Papiere (Priifzeugnis, Garantie- einwandfreie Beschaffenheit der Tanks und des gelieferten
urkunde, Zulassungspapiere und diese Anleitung) sorgféltig Zubehors kontrollieren.
aufbewahren.



B Befiillsystem

Im Lieferumfang des Befiillsystems Fiillstar® sind enthalten:

>

>

die erforderlichen Leitungen und Formstiicke fiir Befiillung
die erforderlichen Leitungen und Formstiicke fiir Be- und
Entliftung von Behdlter/Behéltersystem

die erforderlichen Komponenten des Entnahmesystems,

einschlieBlich dem Grenzwertgeber (GWG) mit Anschlussdose,

zum Anschluss der Uberfiillsicherung des StraBentankfahr-
zeuges

das Uberfiill-Sicherheitssystem F-Stop GWG-FSS mit Grund-
bausatz/Erweiterungssatz und Fiillstandsensoren

>

>

Roth

Die Lieferung erfolgt in modularen Baugruppen:
Grundeinheit
Erweiterung Reihe
Erweiterung Block
Erweiterung Winkel L

Verpackung: lichtgeschiitzt im schwarzen PE-Beutel

Das Befiillsystem Fiillstar® steht in zwei Varianten zur Verfiigung.

>

Schnellfiillsystem:
Fiillleitungen mit 12 mm Diise (Fiillrohr mit schwarzer Uber-

wurfmutter gekennzeichnet), fiir Reihen- und Sonderaufstellung

Grundeinheit GS

- Erweiterung Reihe RS
Erweiterung Block BS
(weiBer Beutelaufkleber)

Reihen-, Block- und Winkelfiillsystem:

Fiillleitungen mit 6 mm Diise (Fiillrohr mit griiner Uberwurf-

mutter gekennzeichnet), fiir Reihen-, Block- und Winkel-

Aufstellung
Grundeinheit G
Erweiterung Reihe R
Erweiterung Block B
(griiner Beutelaufkleber)

Die Erweiterung Winkel L ist fiir beide Fiillstar®-Varianten gleich!



Aufstellung und Montage

M Allgemeine Regeln

>

Fiir die Lagerung von Heizdl und Dieselkraftstoff diirfen die
Tanks zu Behaltersystemen zusammengeschlossen werden:

Zulassige Aufstellvarianten siehe Seiten 9 und 23 in
dieser Anleitung.

&

Ein zusatzlicher Auffangraum ist normalerweise nicht notwen-
dig (in Schutzgebieten abweichende Regelungen der Landes-
vorschriften beachten).

Der Boden bzw. die Aufstellflache miissen ausreichend tragfa-
hig, waagerecht und eben sein.

Ein durch eine Leckage entstandener Fliissigkeitsstand in der
Riickhalteeinrichtung muss schnell und zuverlassig erkannt
werden. Daher ist fiir ausreichende Beleuchtung zwischen den
Tanks und im Aufstellraum zu sorgen!

B Technische Regeln -

Anforderungen an die Aufstellung

A. Undichtigkeiten, bzw. das Austreten wassergefahrdender Stoffe

missen schnell und zuverldssig erkannt werden. Die Tankan-
lage muss dafiir ausreichend zugénglich und einsehbar sein.

B. Behalter bzw. jeder Behalter eines Behéltersystems muss im

gefiillten Zustand an mindestens einer Behélterseite einen
begehbaren Abstand von mindestens 40 cm haben.

C. Weitere Anforderungen sind auf den Seiten 9 und 23 in den

Kapiteln "Mogliche Aufstellvarianten" beschrieben.

D. Es muss ausreichend Platz zu Wanden und Decke fiir die

Montage und Installation (Wartung und Austauschbarkeit der
Sicherheitseinrichtungen) vorhanden sein.

E. Alle tibrigen Abstande zwischen Wand und Behalter miissen

mindestens 5 cm im gefiillten Zustand betragen.

F. Die Tankmittenabstande ergeben sich aus den gelieferten

Leitungsldngen und Abstandshaltern.

Tankanlagen bis 5000 | diirfen im Heizraum aufgestellt werden,
mit mindestens 1 m Abstand zwischen Tank und Feuerstatte
(Abweichungen sind entsprechend der Feuerungsverordnung
(FeuVo) der Lander moglich).

Die Kennzeichnung (das Typenschild) der Tanks muss lesbar zur
einsehbaren und begehbaren Seite gerichtet sein.

Tankanlagen >5000 | benétigen einen eigenen Lagerraum.
Weitere landerrechtliche Vorschriften (AwSV und Bauordnung)
sind zu beachten (AwSV giiltig ab 01.08.2017).
Feuerwiderstandsdauer: Tiiren miissen mindestens F30 und
Wénde, Decken und Leitungsdurchfiihrungen F9O sein.

. Durch den Anschluss und wahrend des Betriebes diirfen

keine unzuldssigen Kréfte aus den bauseits weiterfithrenden
Leitungen (Befiillung, Entliiftung) auf die Tankstutzen wirken.
Daher die weiterfiihrenden Leitungen in einem waagerechten
,L" verlegen. Der Z-Schenkel zwischen den zwei 90°-Bégen
sollte idealerweise ca. 1 m lang sein.

Alternativ: Verwendung des flexiblen Fiillrohrs Roth Fiillflex.

. Entnahme-Sammelarmatur mit Grenzwertgeber (Pos. 11) immer

auf dem 1. Tank in Fiillrichtung gesehen montieren.

. Bei Winkelaufstellung ist dies der 1. Tank der langsten Reihe.

Keine der nachfolgenden Reihen darf langer sein.

. Alle bauseits weiterfiihrenden Leitungen (Befiillung, Entliiftung,

Entnahme) mit Gefélle zum Tank verlegen.

sind den beiliegenden Dokumenten (Z-40.7-487, Montage- und Bedienungsanleitung fiir Grenzwertgeber und der

g Weitere Hinweise zu Montage von Grenzwertgebern und Fiillstandsensoren und die dafiir erforderlichen Einstellwerte
F-Stop GWG-FSS Fiillstandshegrenzer/-sensoren) zu entnehmen.

Die bei Aufstellung einer Tankanlage einzuhaltenden Wand- und Deckenabstdnde richten sich nach dem jeweiligen
Tanksystem, dessen Sicherheitsmerkmalen (liberfiillsicherung, Leckagesonde, Fiillstandanzeiger) und Anzahl der instal-
lierten Tankreihen. Auf den Seiten 9 und 23 sind die Anforderungen der (TRwS)- Arbeitsblatt DWA-A 791-1 und 791-2

fiir die einzuhaltenden Wand- und Deckenabstande fiir die jeweiligen Systeme dargestellt.



{

B Maogliche Aufstellvarianten mit Schnellfiillsystem Fiillstar® 12 mm Diise
> KWT 750/ 1000 |-C (Varianten: 11-15, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 31, 41, 51)
> KWT 1000/ 1500 |-R (Varianten: 11-15)

B Maogliche Aufstellvarianten mit Fiillsystem Fiillstar® 6 mm Diise
> KWT 750/ 1000 |-C (Varianten: 23, 24, 25, 32, 33, 33a, 42, 52)

Anforderungen/Legende:

Wand- und Deckenabstédnde

> Bei mehrreihiger Aufstellung ist fiir eine aus-
reichende Beleuchtung der Rdume zwischen
den Tanks zu sorgen.

> Jeder Tank muss von mindestens einer Seite
von einem 40 cm breiten Gang aus erreichbar
sein. Ein 40 cm breiter Gang an einer Langs-
seite und 5 cm an den anderen Seiten.

e

> 2je 40 cm breite Gange an beiden Langsseiten,
beide Gange miissen zuganglich sein und 5 cm
an den anderen Seiten, wobei sich die schraf-
fierte Flache aus Griinden der Zuganglichkeit
ergibt:

Seee:

> D50: Abstand Decke - Tankscheitel 250 ¢cm

> S: Sicherheitseinrichtungen (mechanische
oder elektronische Leckageerkennungs-
systeme, Grenzwertgeber und Fiillstand-
begrenzer) missen fiir die Kontrolle/Priif-
barkeit auf Funktionsfahigkeit erreichbar
sein (maximaler Abstand vom Gang
1,25 m, gréRere Abstande sind zuldssig,
wenn die durch Personen zu erwartende
Lasten durch den Tank oder eine Stiitz-
konstruktion ausgehalten werden und die
Sicherheitseinrichtungen nicht auf andere
Art und Weise kontrollierbar/priifbar sind).

Fiir die Realisierung der oben abgebildeten Aufstellvarianten sind die vorstehend genannten Vorschriften, siehe Kapitel
(? »Allgemeine Regeln" und "Technische Regeln - Anforderungen an die Aufstellung®, einzuhalten.




Aufstellung und Montage

B Baugruppeniibersicht Reihenaufstellung

Position Artikelbeschreibung
(8) ] . 1 | KWT 750/1000 I-C und KWT 1000/1500 I-R
0 2 Winkel-Fiillrohr Fiillstar®, komplett mit berwurf-
v muttern
3 T-Fiillrohr Fiillstar®, komplett mit Muttern, O-Ring und
0 Sicherungsring

4 Fiillanschluss LORO-X DN50 (alternativ G2*) komplett
mit Fiihlrohrmutter, O-Ring und Sicherungsring
: Winkel-Entliiftungsstiick komplett, mit Uberwurfmutter

T-Entliiftungsstiick, komplett mit (iberwurfmutter

Zwischenstiick (Entliiftung) 870 mm (* 790 mm )

Dichtung Nr. 8 (Doppellippendichtung)

W o N wn

Anschlagdichtung fiir LORO-X DN4O (optional bei
Exportausfiihrung mit Entliiftungsstiick G 1 1/2“ und
Dichtung Nr. 8)

10 Flachdichtung @ 85/@ 68 x 3 NBR

11 Entnahme-Sammelarmatur mit Grenzwertgeber
und Grundbausatz F-Stop

12 Entnahme-Absaugarmatur mit Verbindungseinheit und
Fiillstandsensor

13 Entnahmerohr 10 x 1 x 920 mm ( * 840 mm)

14 Rédndelmutter M18 x 1,5

15 0-Ring #9,2x3,5

16 Endstopfen

17 Uberwurfmutter

18 Fiillstandanzeiger (in der Grundeinheit enthalten und
fiir jeden weiteren Tank optional erhiltlich)

19 Abstandshalter

20 Tauchrohr

21 Winkel-Verteilerrohr Fiillstar®, komplett mit Muttern,
0-Ring und Sicherungsring

22 Winkel-Sammelrohr Entliiftung

23 Fiillrohrverldngerung Fiillstar® 310 mm komplett mit
Mutter, O-Ring und Sicherungsring.
Nur bei KWT 1000 |-C verwenden

*KWT 750 24 Entnahme-Schnellschlussventil fiir Direktmontage

25 Zwischenstiick Entliiftung 150 mm

> Es diirfen nur Fillleitungen mit gleichem Disen- > Es wird empfohlen alle Verschraubungen in regel-
durchmesser eingesetzt werden. méaRigen Abstanden (z. B. vor jeder 2. Befiillung) zu
> Die Muttern der Fillrohre nicht mit Rohrzange kontrollieren und ggf. nachzuziehen.
anziehen; kréaftiges Anziehen von Hand (mit Schutz- > max. Entnahmemenge 60 |/h
handschuhen) ist ausreichend. > Nur Einstrangverrohrung/Entnahmesystem nicht
> Alle Verschraubungen nach der Vormontage end- kommunizierend.
gliltig festziehen! Wahrend und nach dem ersten > Bei Bedarf (z. B. Olschlamm) Saugschlauch kiirzen
Befiillen alle Verschraubungen auf Dichtheit priifen (min. 50 mm iiber Tankboden).

und eventuell nachziehen.

Garantieleistung nur bei Einhaltung dieser Anleitung sowie aller Vorschriften! Wir haften nicht fiir Schaden durch
@D fehlende oder falsch eingebaute Teile!

10



B Einzeltankaufstellung (Fiillstar® 12 mm Diise)
KWT 750 |-C/ 1000 |-C/ 1000 |-R/ 1500 I-R

{

1. Tank aufstellen. Dokumente aus dem Tankstutzen entnehmen.

2. Das Tauchrohr in den zweiten Stutzen setzen.

3. Fiillanschluss LORO-X DN50 mit Winkel-Fiillstiick (mit Sieb)
und Winkel-Fiillrohr auf dem zweiten Tankstutzen (mit Tauch-
rohr) montieren.

11



Aufstellung und Montage

Roth  Befiteystem Futisur
DO Disen-012mm 2407487

12

4. Entnahme-Sammelarmatur mit Grenzwertgeber und Grund-
bausatz F-Stop sowie Entnahme-Schnellschlussventil
vormontieren.

5. Vormontierte Entnahme-Sammelarmatur mit Grenzwertgeber
und Dichtung auf den ersten Tankstutzen setzen.

6. Winkel-Entliiftungsstiick mit Anschlagdichtung und Flachdich-
tung @ 85/@ 68 x 3 NBR auf vierten Tankstutzen aufsetzen.

7. Zulassungsaufkleber ausfiillen und auf Fillleitung sowie Tank
anbringen. Fiillstandanzeiger montieren.



{

M Reihenaufstellung bis 5 Tanks (Fiillstar® 12 mm Diise)
KWT 750 |-C/ 1000 |-C/ 1000 |-R/ 1500 |-R (Varianten 12-15)

il 1. Abstandhalter an ersten Tank anbringen (Fiillstandanzeiger
auf den ersten Tank in Fiillrichtung setzen).

2. Den zweiten Tank aufstellen und das Tauchrohr auf den
zweiten Stutzen umsetzen.

3. Fallleitung und Winkelverteilerrohr mit Fiillanschluss LORO-X
DN50 vormontieren, O-Ringe einfetten, Schutzschlauche von
den Diisen entfernen. Bei Bedarf Fiillrohrverldangerung nur bei
KWT 1000 [-C verbauen.

4. Fillleitung auf die zweite Stutzenreihe mit eingesetztem
Tauchrohr montieren.

13



. Aufstellung und Montage

14

5. Bei einreihiger Tankaufstellung, die Entnahmeleitung mit Ent-
nahme-Sammelarmatur und Grenzwertgeber sowie Entnahme-
Absaugarmatur mit Fiillstandsensor vormontieren.

Typ Lange in mm
KWT 750 I-C und 1000/1500 I-R 820
KWT 1000 I-C 900

6. Entnahmeleitung auf die erste Stutzenreihe aufsetzen, dabei
Entnahme-Sammelarmatur mit Grenzwertgeber auf dem ersten
Tank in Fiillrichtung montieren.

7. Vormontieren der Entliiftungsleitung und einfetten der
Doppellippendichtung.

8. Entluftungsleitung auf die vierte Stutzenreihe aufsetzen.
Winkel-Sammelrohr und Anschlagdichtung LORO-X DN40O
montieren. (Exportausfiihrung alternativ Entliftungsstiick
G 11/2" und Dichtung Nr. 8).



{

9. Mitgelieferte Zulasssungsaufkleber ausfiillen und an Tank sowie
Fillleitung anbringen.

Rty Setirsysim rutuir
RO oisen012mm 2407487

[Fullrichtung | Nullforderdruck max. 10 bar
—

Anzahl cer instatierten Tanks A e |

10. Fertig montierte Tankanlage.

AnschlieRen der Uberfiillsicherung siehe Kapitel: "AnschlieRen
des Uberfiill-Sicherheitssystems F-Stop GWG-FSS".

Zu beachten ist die Montage- und Bedienungsanleitung F-Stop
GWG-FSS.

Reihenabmessungen fiir KWT in mm

= Lange x Breite
Z* b4 1.5
b3
b2 KWT 750 1-C 1000 I-C 1000 I-R 1500 I-R
b1 AV L 770 820 1430 1660
g] BIEj e \j\f: 11 b1 760 820 745 760
E ¥V e Lo L o L o NL 5 12 b2 1600 1740 1585 1600
RSS H [rs]® || [rs|® H [Rs|® H [Rs|® 13 b3 2440 2660 2425 2440
iz B )= 1 2 1 H o H 5.
o I I T = 11 14 b4 3280 3580 3265 3280
g L ? — T ——9%
g . 15 b5 4210 4500 4105 4120
s |
F E GWG
7% Legende:
F = Fillanschluss

E = Entnahme

B/E = Be-/Entliiftung

GWG = Grenzwertgeber

GS = Grundeinheit (Schnellfiillsystem)

RS = Erweiterung Reihe

BS = Erweiterung Block
Schnellfillsystem

1740

z 11610 2660 Z = Entlastungsbogen (waagerechter Einbau)
i ) — Z* = unter Einbeziehung des Winkel-Verteilerrohres Fiillstar®
4130] und Winkelsammelrohr Entliftung
[..]=KWT 750 I-C ® = Fillstandanzeiger
[MaBe in mm]
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Aufstellung und Montage

B Winkel L-Aufstellung bzw. Stufenaufstellungen (Fiillstar® 12 mm Diise)
KWT 750 |-C/ 1000 |-C (Varianten: L2), aufbauend auf der Reihenaufstellung

1. Aufstellen des dritten Tanks und umsetzen des Tauchrohrs auf
den vierten Stutzen (Fiillstandanzeiger auf den ersten Tank in
Fillrichtung setzen)

2. Das vormontierte T-Verteilerrohr sowie T-Fiillrohr der Fiilllei-

{&‘ tung Fiillstar® auf den vierten Stutzen des Tanks montieren.
\ Dabei darauf achten dass der Stutzen mit jeweils einem
Tauchrohr belegt ist. Montage des Fiillanschlusses

N LORO-X DN50 an die Fillleitung.

3. Vormontieren der Entnahmeleitung mit Entnahme-Sammel-
armatur Grenzwertgeber, Entnahme-Schnellschlussventil und
Fillstandsensoren.

Typ Lange in mm
KWT 750 I-C 820
KWT 1000 I-C 900

4. Montieren der Entnahmeleitung mit Grenzwertgeber und Fiill-
standsensoren auf den ersten Stutzen.

16
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5. Vormontieren der Entliiftungsleitung fiir Winkelaufstellung.

.I = I'l — I‘I = I‘ Entliftungsrohr gebenfalls kiirzen und Doppellippendichtung
- 2 einfetten.
Typ *Ldnge in mm
KWT 750 I-C 580
KWT 1000 |-C 650

.|—|j

6. Entliiftungsleitung auf den zweiten Stutzen setzen.

7. Mitgelieferte Zulassungsaufkleber ausfiillen und an Tank und
Fiillleitung anbringen.

AnschlieBen der Uberfiillsicherung siehe Kapitel: "AnschlieRen
des Uberfiill-Sicherheitssystems F-Stop GWG-FSS".

Zu beachten ist die Montage- und Bedienungsanleitung F-Stop
GWG-FSS.

Ho  Befalisystem Pulisiar®
Diisen-© 12mm __Z-40.7-407
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Aufstellung und Montage

1740
[1600] Legende:
F = Fiillanschluss
7 5. E = Entnahme
B/E = Be-/Entliiftung
GWG = Grenzwertgeber
GS = Grundeinheit (Schnellfiillsystem)
‘ RS = Erweiterung Reihe
&g BS = Erweiterung Block
mr L = Erweiterung Winkel L
g g Z = Entlastungshogen (waagerechter Einbau)
= Z* = unter Einbeziehung des Winkelsammelrohr-Entliiftung
(%) = Fillstandanzeiger

821

[..]=KWT 750 I-C
[MaBe in mm]
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Roth

[ Entliftung
. 1 Befiillung
M Baugruppeniibersicht Blockaufstellung B cotnahme

Position Artikelbeschreibung

1 KWT 1000 I-C /KWT 750 |-C
2 Winkel Fiillrohr Fiillstar® komplett mit Uberwurfmutter

3 T-Fiillrohr Fiillstar® komplett mit Muttern, O-Ring und
Sicherungsring

4 Winkel Verteilerrohr Fiillstar® komplett mit Muttern,
0-Ring und Sicherungsring

5 T-Verteilerrohr Fiillstar® komplett mit Muttern, O-Ring
und Sicherungsring

6 Fiillanschluss LORO-X DN50 (alternativ G2")
komplett mit Fiillrohrmutter , 0-Ring und
Sicherungsring

7 Fiillrohrverldngerung Fiillstar® komplett mit Mutter,
Sicherungsring und O-Ring (Nur bei 1000 | KWT- C)

8 Winkel-Entliiftungsstiick komplett mit (berwurfmutter

9 T-Entliiftungsstiick komplett mit Uberwurfmutter

10 Winkel-Sammelrohr Entliiftung

11 Entnahme-Sammelarmatur mit Grenzwertgeber und
Grundbausatz F-Stop

12 Zwischenstiick (Entliiftung) 870 mm (* 790 mm)

13 Zwischenstiick (Entliiftung) 150 mm
14 Dichtung Nr. 8 (Doppellippendichtung)

15 Anschlagdichtung LORO-X DN4O0 (optional bei
Exportausfiihrung mit Entliiftungsstiick G 1 1/2“ und
Dichtung Nr. 8)

16 Flachdichtung @ 85/ 68 x 3 NBR
T T-Sammelrohr Entliiftung

18 Entnahme-Absaugarmatur mit Verbindungseinheit und
Fiillstandsensor

19 T-Stiick Entnahme 2 x M18x1,5 + @10

20 Entnahmerohr 10 x 1x 900 mm (*820 mm)
23 Entnahmerohr 10 x 1x 900 mm (* 820 mm)
22 Réndelmutter M18 x 1,5

23 0-Ring 39,2 x 3,5

24 Endstopfen

25 (iberwurfmutter

* KWT 750 |-C
26 Abstandteller
> max. Entnahmemenge 60 l/h 27 | Tauchrohr
> nur Einstrangverrohrung/Entnahmesystem nicht kommu- 28 Entnahme-Schnellschlussventil
nizierend. 29 Fiillstandanzeiger ** weitere optional erhaltlich **

> Bei Bedarf (z. B. Olschlamm) Saugschlauch kiirzen
(min. 50 mm iiber Tankboden).

> Es dirfen nur Fiillleitungen mit gleichem Diisendurchmesser Garantieleistung nur bei Einhaltung
eingesetzt werden. (V= dieser Anleitung sowie aller Vorschrif-

> Die Muttern der Fiillrohre nicht mit Rohrzange anziehen; ten! Wir haften nicht fiir Schdden durch
kraftiges Anziehen von Hand (mit Schutzhandschuhen) ist fehlende oder falsch eingebaute Teile!

ausreichend.

> Alle Verschraubungen nach der Vormontage endgiiltig fest-
ziehen! Wahrend und nach dem ersten Befiillen alle Verschrau-
bungen auf Dichtheit priifen und eventuell nachziehen.

> Es wird empfohlen diese in regelmaBigen Absténden (z. B. vor
jeder 2. Befiillung) zu kontrollieren und ggf. nachzuziehen.

19



Aufstellung und Montage

M Blockaufstellung (Fiillstar® 12 mm Diise)
KWT 750 |-C/ 1000 |-C (Varianten: 22, 22a, 23, 24, 25, 32, 33, 33a, 42, 52),
aufbauend auf der Reihen- und Winkel L-Aufstellung

1. Denvierten Tank in Reihe aufstellen. Montieren des Fiillstand-
anzeiger (in den ersten Tank in Fiillrichtung), anbringen der
T-Fullrohre Fiillstar von Tank zu Tank, vorher das Tauchrohr in
den Stutzen stecken, montieren und anbringen der Entnahme-
leitung an die Entnahme-Sammelarmatur mit GWG und Entnahme-
Absaugarmatur mit Fillstandsensor.

Vormontierte Entliiftungsleitung auf die Tankstutzen setzten.
(Siehe Montageschritte Reihenaufstellung)

2. Entnahmeleitung mit Entnahme Schnellschlussventil an Entnah-
mearmaturen anbringen.

3. Vormontieren der Fiillleitung Fillstar mit Fiillanschluss LORO-X
DN50 T-Verteilerrohr, Fiillrohrverlangerung und Winkelver-
teilerrohr.

4. Vormontiere Fillleitung an die T-Fiillrohre der Tankreihen
anbringen.

20
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5. Entliftungsleitung mit Anschlagdichtung LORO-X DN4O an die
T-Entliftungsstiicke der Tankreihen anbringen.

6. Fertig montierte Tankanlage.
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. Aufstellung und Montage

Roth Setusysten rulsiart
ETT) Dusen-012mm _Z407487

[Fuirichtung | Nulforderdruck max 10 bar

22

1740

[1610]

<£
T

-

1740
goo  [1600]
[760]
a N

g

Sles] [ /IS |
RE g

820
[770]

[...] =KWT 750 |-C
[MaRe in mm]

7. Ausfiillen und anbringen der Zulassungsaufkleber an Tank und
Fillleitung.

AnschlieRen der Uberfiillsicherung siehe Kapitel: "AnschlieRen
des Uberfiill-Sicherheitssystems F-Stop GWG-FSS".

Zu beachten ist die Montage- und Bedienungsanleitung F-Stop
GWG-FSS.

Legende:

F = Fillanschluss

E = Entnahme

B/E = Be-/Entluftung

GWG = Grenzwertgeber

GS = Grundeinheit (Schnellfiillsystem)

RS Erweiterung Reihe
BS = Erweiterung Block
74 Entlastungsbogen (waagerechter Einbau)
® Fiillstandanzeiger

1]



Roth

B Magliche Aufstellvarianten Winkel- L bzw. Stufenaufstellungen mit Schnellfiillsystem Fiillstar® 12 mm Diise
> KWT 750/ 1000 I-C (Variante: L2)

B Magliche Aufstellvarianten Winkel- L bzw. Stufenaufstellungen mit Fiillsystem Fiillstar® 6 mm Diise
> KWT 750/ 1000 |-C (Varianten: L3 bis L51)
Montageschritte aufbauend auf der Block- und Winkel L-Aufstellung Fiillstar® 12 mm Diise

Anforderungen/Legende: Wand- und Deckenabstinde
> Bei mehrreihiger Aufstellung ist fiir eine ausreichende Beleuch > D50: Abstand Decke - Tankscheitel >50 cm
tung der Rdume zwischen den Tanks zu sorgen.

> S: Sicherheitseinrichtung (mechanische oder elektroni-

> Jeder Tank muss von mindestens einer Seite von einem 40 cm sche Leckageerkennungssystem, Grenzwertgeber und
breiten Gang aus erreichbar sein. Ein 40 cm breiter Gang an Fiillstandbegrenzer/-sensor) miissen fiir die Kontrolle/Priif-
einer Langsseite und 5 cm Wandabstand an den anderen Seiten. barkeit auf Funktionsféhigkeit erreichbar sein (maximaler
Abstand vom Gang 1,25 m, groBere Abstande sind zuldssig,
m wenn die durch Personen zu erwartende Lasten durch den
Tank oder eine Stiitzkonstruktion ausgehalten werden und
> 2je 40 cm breite Génge an beiden Langsseiten, beide Gange die Sicherheitseinrichtungen nicht auf andere Art und
missen zugdnglich sein und 5 cm Wandabstand an den ande- Weise kontrollierbar/priifbar sind).

ren Seiten haben. Die schraffierte Flache ergibt sich aus
Griinden der Zugdnglichkeit.

e
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. Aufstellung und Montage

B AnschlieBen des Uberfiill-Sicherheitssystems F-Stop GWG-FSS
> Bestehend aus GWG-FSS (Grenzwertgeber und Fiillstandsensor)
> (berfiill-Sicherheitssystem durch Buskabel entsprechend der Darstellungen miteinander verbinden

N N\ @ Grundbausatz
b = = (Verbindungseinheit 1)
S U o Il Syl :
@ﬂ )Hk P4 UIL ® <= @ Erweiterungssatz
1] (Verbindungseinheit II)
FE owe mit Buskabel und Fiillstandsensor

m» Endstecker

<*-_ Verldngerungskabel (2,60 m)
fir L-Aufstellung

Weitere Informationen zum Uberfiill-Sicherheitssystem F-Stop GWG-FSS sowie Montagehinweise sind aus der beilie-
g genden Montage- und Bedienungsanleitung zu entnehmen.
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Unsere Starken
[hre Vorteile

Innovationsleistung

>

Frithzeitiges Erkennen von
Markterfordernissen

Eigene Materialforschung und
-entwicklung

Eigenes Engineering

Das Unternehmen ist zertifiziert
nach ISO 9001

Serviceleistung

>

Flachendeckender, qualifizierter
AuBendienst

Hotline und Projektierungsservice
Werkschulungen, Planungs- und
Produktseminare

Europaweite schnelle Verfiigbarkeit
aller Produktprogramme unter der
Marke Roth

Umfangreiche Garantieleistungen und
Nachhaftungsvereinbarungen

Produktleistung

>

Montagefreundliches, komplettes
Produktsystemangebot
Herstellerkompetenz fiir das
komplette Produktprogramm im
Firmenverbund der Roth Industries



Roth

ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2

35232 Dautphetal

Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

Roth Energie- und Sanitarsysteme

Erzeugung Speicherung

> Solarsysteme Speichersysteme fiir

> Warmepumpensysteme > Trink- und Heizungswasser
> Brennstoffe und Biofuels
> Regen- und Abwasser

Nutzung

> Flachen-Heiz- und
Kiihlsysteme

> Rohr-Installations-
systeme

> Duschsysteme

GEPRUFTES
UMWELTMANAGEMENT

IS0 900/

Technische Anderungen vorbehalten.
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