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Gegenstand dieses Bescheides:

Blasgeformte Behdlter aus Polyethylen (PE-HD)

mit integrierter Auffangwanne aus PE-HD 750 | , 1000 | und 1500 |
Typ "KWT 750 I-C, 1000 I-C, 1000 I-R und 1500 I-R"
Behiltersystem

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst elf Seiten und finf Anlagen mit 17 Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.21-319 vom 26. Mai 2016. Der Gegenstand ist erstmals am

5. Mai 2003 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfiigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. An-
wendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls
Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprafte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtréglich ergénzt
und geandert werden, insbescndere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenshmigung giit zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungshereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind werkmaiig hergestellte Behalter aus Polyethylen
(PE-HD) gem&R Anlage 1, die aus im Blasformverfahren hergestelitem Innen- (Einsteli-
behélter) und Aullenbehalter (Auffangwanne) mit Fassungsvermégen von 750 |, 1000 | und
1500 | bestehen. An der Oberseite der Behalter sind vier Stutzen zur Aufnahme von
Einrichtungen zum Befillen, zur Be- und Entluftung, zur Sicherung gegen Uberfullen, zum
Entieeren und ggf. zur Fllistandskontrolle angebracht Das Befullsystem mit dem
zugehorigen Be- und Entluftungssystem, das Entnahmesystem sowie die Uberfilllsicherung
bzw. der Grenzwertgeber sind nicht Bestandteil dieses Bescheides. Bei den Behalterkombi-
nationen KWT 1000 I-R und KWT 1500 I-R wird zur horizontalen und vertikalen Aussteifung
der Aullenbehalter werkseitig zusatzlich ein Versteifungssystem installiert. Dieses System
besteht aus einem Polyestergurt, einer Gurthalterung aus Rundstahl und einem PE-Rohr.

(2) Die Behalter dirfen nur in Raumen von Gebauden aufgestellt werden, jedoch nicht in

explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. In Uberschwemmungsgebieten sind

die Behalter so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden kénnen.

(3) Die Behalter durfen bei einer Temperatur der Lagerflissigkeiten von 30 °C — wobei kurz-

zeitige Temperaturiberschreitungen um 10 K (z. B. durch héhere Temperatur der Lagerflis-

sigkeiten beim EinfUllen) zul&ssig sind — zur ortsfesten, drucklosen Lagerung der nachfol-
gend aufgefuhrten wassergefahrdenden Flissigkeiten verwendet werden, wobei eine

Mischung der Lagerflissigkeiten untereinander nicht zulassig ist:

1. Heizél EL nach DIN 51603-1",

2. Heizol DIN 51603 — 6 EL A Bio 5 bis Bio 15 nach DIN SPEC 51603-6> mit Zusatz von
FAME nach DIN EN 14214° ohne zusétzliche alternative Komponenten, nur in permea-
tionshemmend ausgeristeten Behéaltern,

3. Dieselkraftstoff nach DIN EN 590%, nur in permeationshemmend ausgeriisteten Be-
haltern,

4. Fettsaure-Methylester nach DIN EN 14214° (Biodiesel), nur in permeationshemmend
ausgeristeten Behaltern,

5. Schmier-, Hydraulik-, Warmetragerdle Q, legiert oder unlegiert, Flammpunkt > 55 °C,

6. Schmier-, Hydraulik-, Warmetragerdle Q, gebraucht, Flammpunkt > 55 °C; Herkunft und
Flammpunkt milssen vom Betreiber nachgewiesen werden kdnnen,

7. Pflanzendle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimél in jeder
Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln ver-
wendet werden,

8. Ethylenglycol (CH,OH) als Kihlerfrostschutzmittel,

9. Fotochemikalien (handelsublich) in Gebrauchskonzentration (neue und gebrauchte} mit
einer Dichte von max. 1,15 g/cm®,

10.Ammoniakwasser (-Lésung) NH,OH, bis zu gesattigter Losung,

11.Reine Harnstofflosung 32,5 % als NOy - Reduktionsmittel (z. B. AdBlue) nach
DIN 70070°, mit einer Dichte von max. 1,15 gfcm?® nur in Behaitern die aus der Form-
masse "Lupolen 4261 AG UV" oder " Alcudia 49070 UV" hergestellt wurden.

! DIN 51603-1: 2017-03 Flussige Brennstoffe — Heizéle — Teil 1; Heizél EL Mindestanforderungen

2 DIN SPEC 51603-6: 2017-03  Fllssige Brennstoffe — Heizdle — Teil 6: Heizdl EL A, Mindestanforderungen

3 DIN EN 14214:2014-06 Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge — Fettsdure-Methylester (FAME} flr Dieselmotoren —
Anforderungen und Priifverfahren

4 DIN EN 590: 2017-10 Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge, Dieselkraftstoff, Anforderungen und Prifverfahren,
Deutsche Fassung EN 590:2013+A1:2017

& DIN 70070:2005-08 Dieselmotoren, NOx - Reduktionsmittel AUS 32, Qualitatsanforderungen

Z29280.18 . 1.40.21-18/18
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(4) Dieser Bescheid gilt auch fur die Verwendung der Behalter zur Lagerung von Medien
nach Abschnitt 1 (3) mit einer maximalen Dichte von 1,0 gfcm® in durch Erdbeben
geféhrdeten Gebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149°,

(5) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Prif- oder Genehmigungsvorbehalte anderer
Rechtsbereiche erteilt.

(6) Dieser Bescheid berlicksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. GemaR § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG’ gilt der Regelungsgegenstand damit
wasserrechtlich als geeignet.

(7) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (s. Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im
Sinne von Einbau oder Aufstellung des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwen-
dung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines

Die Behalter und ihre Teile mussen den Abschnitten 1 und 2 der Besonderen Bestimmungen
und den Anlagen dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hin-
terlegten Angaben entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.21 Werkstoffe
Fur die Herstellung der Behélter dirfen nur die in Anlage 2 genannten Werkstoffe verwendet
werden. '

222 Konstruktionsdetails
Konstruktionsdetails der Behalter miissen den Anlagen 1.1 bis 1.8 sowie den im DIBt hinter-
legten Angaben entsprechen.

223 Standsicherheit
Die Behalter sind unter den geltenden Anwendungsbedingungen bis zu einer Betriebstem-
peratur von 30 °C standsicher.

224 Brandverhalten

Der Werkstoff Polyethylen PE-HD ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normalent-
flammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1)®. Zur Widerstandsfahigkeit gegeniiber
Flammeneinwirkungen siehe Abschnitt 3.1 (1).

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
231 Herstellung
(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung er-
folgen.
(2) Die Behalter durfen nur in dem nachfolgend aufgefihrten Werk auf denselben Ferti-
gungsanlagen hergestellt werden, auf denen die in der Erstpriifung positiv beurteilten Be-
halter gefertigt wurden:
ROTH WERKE GmbH
35232 Dautphetal

8 DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten — Lastannahmen, Bemessung und Aus-
flihrung Ublicher Hochbauten
7 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli
2017 (BGBI. | 8. 2771) geéndert worden ist
8 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-

rungen und Prifungen

Z29280.18 1.40.21-18/18



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.21-319 Seite 5 von 11| 21. Juni 2018

2.3.2

23.3

2.4
2.4.1
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(3) Bei wesentlichen Anderungen an der Blasanlage, (wie z. B. am Extruder, am Blaskopf
oder an der Blasform) ist die Zertifizierungsstelle zu informieren, die Gber die weitere Vorge-
hensweise (Einschaltung des DIBt, Sonderprifungen) entscheidet.

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung missen gemaf Anlage 3 erfolgen.

Kennzeichnung

(1) Die Behalter mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erftllt sind.
(2) AuBerdem hat der Hersteller die Behalterkombination, bestehend aus Innenbehaiter und
Auffangvorrichtung an der Auffangvorrichtung gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden An-
gaben zu kennzeichnen:

— Herstellungshnummer,

— Herstellungsdatum,

— Nenninhalt des Behaiters bei einem zuldssigen Flllungsgrad (gemaR Abschnitt 4.1.2) in
Liter,

—  Werkstoff (die verwendete Formmasse muss aus der Kennzeichnung hervorgehen z. B.
"PE-HD - Lupolen 4261 AG UV") fir Innen- und Aul3enbehélter,

- die permeationshemmend ausgeristeten Behalter missen zusatzlich zum Werkstoff mit
der Buchstabenkombination "CPA" bzw. mit dem Buchstaben"Q" gekennzeichnet
werden,

— zulassige Betriebstemperatur,
— Hinweis auf drucklosen Betrieb,
- Vermerk "Auflenaufstellung nicht zuléssig",

— Vermerk "Nur fur Lagermedien gemé&R allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung/allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-40.21-319".

(3) Die zum zuléssigen Fullungsgrad gehérende Fullhdhe ist am Behalter bzw. am Fall-
standanzeiger ist zu kennzeichnen (Fullstandmarke-Maximum).

Ubereinstimmungsbestitigung

Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Behalter mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung muss far das Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfar anerkannten Zer-
tifizierungsstelle sowie einer regelmaigen Fremduberwachung durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle einschlieflich einer Erstprufung der Behalter nach MaRgabe der fol-
genden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Ereilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzuftihrenden Produktprifungen, hat der Hersteller der Behaiter
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

(3) Die Ubereinstim_mungserktérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bau-
produkte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben.

{4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelie eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
fiar Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifoerichts zur Kenntnis zu geben.

1.40.21-18/18
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Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstelit, dass die
von ihm hergestellten Behalter den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Abschnitte 1 und 2) entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4, Abschnitt 1 auf-
gefuhrten Profungen einschliefien.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials;
— Art der Kontrolle oder Prifung;

— Datum der Herstellung und der Priiffung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile;

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen;
— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der ftir die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fr Bautechnik sowie der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

(5) Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MafRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich - die
betreffende Priifung unverziiglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2), regelmaRig zu uberprifen,
mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstprifung der Behélter entsprechend An-
lage 4, Abschnitt 2 (1), durchzufthren. Dartiber hinaus kénnen auch Proben far Stich-
probenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle,. Wenn die dem Bescheid zugrunde liegenden Ver-
wendbarkeitsprifungen an amtlich entnommenen Proben aus der laufenden Produktion
durchgefuthrt wurden, ersetzen diese Prifungen die Erstprifung.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertnﬂmerungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik sowie der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung und Bemessung

(1) Die Behaiter nach diesem Bescheid (bestehend aus Innen- und AuBenbehélter) sind
dafir ausgelegt, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer in Raumen von Gebauden,
die den baurechtlichen Anforderungen an Heiz- und Heizdllagerraume entsprechen, zu
widerstehen, ohne undicht zu werden.

(2) Die Bedingungen fur die Aufstellung der Behélter sind den wasser-, arbeitsschutz- und
baurechtlichen Vorschriften zu enthehmen.

1.40.21-18/18
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(3) In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149° mussen die
Boden der Behalter vollstandig auf einer waagerechten und ebenen Betonoberflache aufge-
stellt werden. Zusatzlich ist bei Aufsteliung der Behalter in durch Erdbeben gefahrdeten Ge-
bieten als vollflachige Unterlage eine Antirutschmatte mit einem fir den Anwendungsfall
nachgewiesenen Reibbeiwert von 0,35 oder gréfier zu verwenden. Starre Anschliisse von
Leitung sind auszuschlielen.

Ausfiihrung

Allgemeines

(1) Beim Transport oder der Montage beschéadigte Behalter dirfen nicht verwendet werden,
soweit die Schaden die Dichtheit oder die Standsicherheit der Behélter mindern. Eine In-
standsetzung der Behélter (Innen-/Auflenbehalter) ist nicht zulassig.

(2) Die Beurteilung von Schaden und MaRnahmen zur Beseitigung von Schaden sind im
Einvernehmen mit einem fur Kunststofffragen zustandigen Sachverstandigen', ggf. unter
Mitwirkung des Antragstellers, zu treffen.

Ausriistung der Behilter
(1) Die Bedingungen fur die Ausrtistung der Behélter sind den wasser-, bau- und arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(2) Die Einrichtungen missen so beschaffen sein, dass unzulassiger Uber- und Unterdruck
und unzulassige Beanspruchungen der Behélterwand vermieden werden.

(3) Bei Anschluss eines geeigneten Grenzwerfgebers und unter Verwendung eines
allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Befillsystems Typ "Fulistar* entsprechend
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.7-487 scwie eines dazugehdrigen nicht
kommunizierenden Entnahmesystems vom Typ "080/325" der Fa. GOK dirfen die Behalter
zur Lagerung der Medien nach Abschnitt 1 (3), Pos. 1. bis Pos. 4. zu Behaltersystemen mit
bis zu 15 Behéaltern gleicher Grofke und Typ mit jeweils maximal funf Behaltern in einer
Reihe zusammengeschlossen werden. Siehe hierzu Abschnitt 4.3.3.

(4) Zwischen Innen- und AuBenbehélter (Auffangvorrichtung) ist ggf. nach MaRgabe der
wasserrechtlichen Anforderungen eine fir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignete
Leckagesonde entsprechend den allgemeinen Anforderungen der Landesbauordnungen
einzubauen.

Montage

Allgemeines

(1) Die Behalter sind lotrecht in R&dumen von Geb&uden, vor UV-Strahlung geschitzt so
aufzustellen, dass Maoglichkeiten zur Brandbekampfung in ausreichendem Mafe vorhanden
sind.

(2) Die Béden der Behalter mussen vollstandig auf einer waagerechten ebenen, biegesteifen
und glatten Auflagerplatte bzw. einer sorgféltig verdichteten und befestigten ebenen Auf-
lagerflache stehen. Bei Aufstellung in durch Erdbeben gefahrdeten Gebieten ist zusétzlich
Abschnitt 3.1 (3) zu beachten.

(3) Die Behalter mussen von Wanden und sonstigen Bauteilen sowie untereinander einen
solchen Abstand haben, dass die Erkennung von Fillstand, Leckagen und die Zustandskon-
trolle durch Inaugenscheinnahme jederzeit moglich ist.

(4) Die Behélter sind gegen Beschadigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schitzen,
z. B. durch geschiitzte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellen in einem ge-
eigneten Raum.

DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten — Lastannahmen, Bemessung und Aus-
fihrung Gblicher Hochbauten

Sachverstandige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachverstdndige, die auf Anfrage

vom DIBt bestimmt werden

1.40.21-18/18
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(5) Das Kennzeichnungsschild (Gravurschild) sowie der Grenzwertgeber (GWG) mit An-
schlussarmatur missen sich an einer begehbaren Seite der Behalteranlage befinden. Die
ggf. vorhandene Fillstandanzeige muss gut ablesbar sein.

(6) Fir Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1. bis Pos. 4. sind die Bezugsmalie fur die Einbau-
tiefe des Grenzwertgebers in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr. Z-40.7-487 genannt und einzuhalten. Der Grenzwertgeber ist - in
Fliefirichtung des Volumenstroms betrachtet -

— bei Reihen- oder Blockaufstellung im ersten Behélter des Tanksystems,

~ bei Treppen- oder Winkelaufstellung (unvollstandige Reihen) im ersten Behalter der grofii-
ten unvollstdndigen Behélterreihe, wobei sich die Behalteranzahl der nachfolgenden
Reihen nicht vergréiern darf,

einzubauen.

3.2.3.2 Rohrleitungen

(1) Die Entnahmeleitung ist grundsétzlich als Einstrangsystem (ohne Ricklauf) auszufiihren.

Wenn aus technischen Griinden die Entnahmeleitung als Zweistrangsystem ausgefihrt wird,

muss die Rlcklaufleitung des Entnahmesystems bei Behaltersystemen - in FlieBrichtung des

Flllvolumenstroms betrachtet - im ersten Behalter, in dem auch der Grenzwertgeber instal-

liert ist, enden.

(2) Be- und Entluftungsleitungen mussen ausreichend bemessen und durfen nicht absperr-

bar sein. Sie sind, einschliefllich der Rohrverbindungen, so auszulegen, dass sie bei einem

Uberdruck von 0,3 bar dicht bleiben. Die Austrittséffnungen sind gegen Eindringen von

Regenwasser zu schifzen.

{(3) Be- und Entluftungsleitungen oder -einrichtungen diirfen nicht in geschlossenen Raumen

minden. Das gilt nicht fiir einzeln aufgestellte Behélter mit einem Rauminhalt bis 1250 | zur

Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1. bis Pos. 4.

(4) An eine gemeinsame Be- und Entliftungsleitung dirfen nur dann mehrere Behalter ange-

schlossen werden, wenn die zu lagernden Flussigkeiten bzw. deren Dampfe keine gefahr-

lichen Verbindungen eingehen.

(5) Beim AnschlieRen der Rohrleitungen an das Fiillsystem bzw. an die Behélterstutzen bei

Einzelbehaltern ist darauf zu achten, dass kein Zwang entsteht und keine zusatzlichen &u-

Reren Lasten auf den Behalter einwirken, die nicht planmalig vorgesehen sind.

3.2.3.3 Aufstellbedingungen bei Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3} Pos. 1. bis Pos. 4

(1) Bei der Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1. bis Pos. 4. ist hinsichtlich der
Aufstellbedingungen fur Behélter und Behalter in Behaltersystemen die TRwS 791-1"", Ab-
schnitt 4.2.2 zu beachten. Unter Berucksichtigung der dort fur das jeweilige System aufge-
fuhrten Anforderungen, durfen die Behdlter zu Behaltersystemen mit bis zu 15 Behdltern
gleicher Grofde und Typ in maximal drei Reihen mit jeweils maximal funf Behaltern zusam-
mengeschlossen werden. Die in der TRwWS 791-1"! in der Legende unter Buchstabe S der
Tabelle 2 beschriebenen Personenlasten ditrfen ausschlieBlich auf eine Stltzkonstruktion
und nicht direkt auf den Behéalter wirken.

(2) Die Behalter sind untereinander durch Abstandhalter in ihrer Lage zueinander zu fixieren.

" TRwS 791-1:2015-02 Technische Regel wassergefahrdender Stoffe (TRwS) — Heizélverbraucheranlagen
Teil 1; Errichtung, betriebliche Anforderungen und Stilllegung von Heizdlverbrau-
cheranlagen

229280.18 1.40.21-18/18
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3.24 Dokumentation und Ubereinstimmungsbestatigung

Die ausfiihrende Firma hat die ordnungsgemaéfie Aufstellung, den Einbau und Montage in
Ubereinstimmung mit der Montageanleitung des Herstellers und gemaf den Bestimmungen
dieses Bescheides unter Beachtung der bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise der
Ausriistungsteile mit einer Ubereinstimmungsbestatigung zu bestatigen. Diese Bestatigung
ist in jedem Einzelfall dem Betreiber vorzulegen und von ihm in die Bauakte aufzunehmen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifung

41 Nutzung

411 Lagerfliissigkeiten
(1) Die Behalter durfen zur Lagerung von wassergefahrdenden Flissigkeiten gemal Ab-
schnitt 1 (3) mit den dort genannten Einschrankungen verwendet werden.,
(2) Die Lagerung verunreinigter Medien ist nicht zuldssig, wenn die Verunreinigungen zu
einem anderen Stoffverhalten fihren.

4.1.2 Nutzbares Behiltervolumen
(1) Der zulassige Fullungsgrad von Behaltern muss so bemessen sein, dass die Behalter
hicht Gberiaufen. Uberdrlicke, welche die Dichtheit oder Festigkeit der Behalter beeintrach-
tigen, darfen nicht entstehen.
(2) Der zulassige Fullungsgrad der Behalter ist nach Mafigabe der Anlage 5 zu bestimmen.
Die Uberfullsicherung ist dementsprechend einzurichten.
(3) Fur Flussigkeiten mit einem kubischen Ausdehnungskoeffizient a < 1,50 - 10°%/K, die nach
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) nicht als giftig oder atzend eingestuft
sind, kann Absatz (1) als erfullt angesehen werden, wenn der Fillungsgrad 95 % des Fas-
sungsraumes nicht Ubersteigt.

413 Unterlagen
Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller der Behélter folgende Unterlagen auszuhén-
digen:
— Abdruck dieses Bescheides,
— Abdruck der Reglungstexte der Ausriistungsteile, die zum Lieferumfang gehéren,
- Montageanleitung zur Aufstellung der Behélter bzw, der Behaltersysteme,

— Abdruck der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.7-487 fur das Beflllsystem vom Typ "Flllstar" {(nur bei Behaltersystemen).

414 Betrieb
(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Behalter bzw. des Behaltersystems an geeig-
neter Stelle ein dauerhaft sichtbares Schild anzubringen, auf dem die gelagerte Flussigkeit
gemal Abschnitt 1 (3) einschliellich ihrer Dichte und Konzentration angegeben ist. Die
Kennzeichnung nach anderen Rechtsbereichen bleibt unberthrt.
(2) Beim Betrieb sind die Betriebsvorschriften der Verordnung tber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen einzuhalten.
(3) Vor dem Befullen ist zu Uberprifen, ob das einzulagernde Medium dem auf dem Schild
nach Absatz (1) entspricht und die Temperatur des einzuflillenden Mediums nicht zur Uber-
schreitung der zulassigen Betriebstemperatur nach Abschnitt 1 (3) fahrt. AuBerdem ist zu
prifen, wie viel Lagerflissigkeit der Behélter aufnehmen kann und ob der Grenzwertgeber/
die Uberfullsicherung im ordnungsgemaéfen Zustand ist.

Z29280.18 1.40.21-18/18
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(4) Einzeln aufgestelite Behaiter durfen nur mit festen Anschlissen und nur unter Verwen-
dung einer Uberfullsicherung, die rechtzeitig vor Erreichen des zulassigen Flussigkeitsstands
den Fullvorgang selbsttatig unterbricht oder akustischen Alarm auslost, befillt werden. Dies
gilt nicht fur Behalter mit einem Rauminhalt von nicht mehr als 1250 |, wenn sie mit einem
selbsttatig schlieBenden Zapfventil und Fiillraten bis 200 I/min im freien Auslauf befullt
werden.

(5) Behaltersysteme dirfen nur Uber fest angeschlossene Rohrleitungen oder Schlauche aus
StraRentankfahrzeugen oder Aufsetztanks unter Verwendung einer Pumpe mit einer Férder-
rate bis zu 1200 I/min und einem Nullférderdruck bis zu 10 bar Uberdruck befulit werden,
wenn sie mit Einrichtungen geman Abschnitt 3.2.2 (3) ausgeristet sind.

(6) Fullvorgange sind vollstandig zu Uberwachen. Nach Beendigung des Befullvorgangs ist
die Einhaltung des zulassigen Fullungsgrades nach Abschnitt 4.1.2 zu Gberprifen.

(7) Die Behalter durfen fur Zwecke des hier geregelten Anwendungsbereichs (ortsfeste
Lagerung) nur im leeren Zustand transportiert werden. Die Aufstellposition der Behalter im
beflllten oder teilbeflliten Zustand darf nicht verandert werden.

(8) Eine wechselnde Befiillung der Behalter mit unterschiedlichen Medien ist nicht zulassig.
(9) Bei der Verwendung der Behélter zur Lagerung von gebrauchten Schmier-, Hydraulik-
und Warmetragerslen und gebrauchten Fotochemikalien handelt es sich um Sammelbe-
halter mit Stutzen fur den sicheren Anschluss einer fest verlegten Rohrleitung oder abnehm-
baren Leitung zur Benutzung durch Fachpersonal (nicht durch jedermann).

4.2 Unterhalt, Wartung

(1) MaRnahmen zur Beseitigung von Schéden sind im Einvernehmen mit einem flr Kunst-
stofffragen zustandigen Sachverstandigen™, ggf. unter Mitwirkung des Antragstellers, zu
treffen.

(2) Die Reinigung des Innern von Behaltern (z. B. flr eine Inspektion) unter Verwendung von
Lésungsmitteln ist unzuldssig. Die Unfallverhutungsvorschriften sowie die jeweiligen Vor-
schriften fur die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln und die Beseitigung anfal-
lender Reste mlssen beachtet werden.

(3) Der Innenbehalter und die Auffangvorrichtung sind in der Regel transluzent und ermég-
lichen die visuelle Erkennbarkeit von Leckagen sowie des Fiillstands. Falls der Fulistand
ohne Hilfsmittel nicht mehr erkennbar ist, ist jeder betroffene Behalter mindestens mit einem
Fullstandanzeiger und einer fir den vorgesehenen Verwendungszweck geeigneten Lecka-
gesonde entsprechend den allgemeinen Anforderungen der Landesbauordnungen nachzu-
rusten.

4.3 Priifungen

4.3.1 Funktionspriifung/Priifung vor Inbetriebnahme
(1) Nach Aufsteliung der Behalter und Montage der entsprechenden Rohrleitungen und
Sicherheitseinrichtungen ist eine Funktionsprifung erforderlich. Diese besteht aus Sicht-
prifung, Dichtheitsprufung, Prufung der Befull-, Bellftungs- und Entnahmeleitungen und
sonstigen Einrichtungen.
(2) Die Funktionsprufung ersetzt nicht eine erforderliche Prifung vor Inbetriebnahme durch
einen Sachverstandigen nach Wasserrecht, die gemeinsame Durchfiihrung ist jedoch
maoglich.

Z29280.18 1.40.21-18/18
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4.3.2 Laufende Priifungen/Priifungen nach Inbetriebnahme
(1) Der Betreiber hat mindestens einmal wochentlich die Behalter durch Inaugenschein-
nahme auf Dichtheit zu Gberprifen. Bei Aufstellung in mehrreihigen Anlagen ggf. unter Zu-
hilfenahme einer Handlampe. Sobald Undichtheiten entdeckt werden, ist die Anlage auler
Betrieb zu nehmen und der schadhafte Behélter ggf. zu entleeren.
(2) Die Funktionsfahigkeit der ggf. vorhandenen Leckagesonde ist nach den Regelungen fur
diese Leckagesonde zu tiberprifen.
(3) Bei Betrieb der Behlter in einem durch Erdbeben gefahrdeten Gebiet ist nach dem
Eintreten eines Erdbebens durch einen Fachbetrieb im Sinne von § 62 AwSV'? zu prufen, ob
ein einwandfreier Weiterbetrieb gewahrleistet ist.
(4) Profungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberlhrt.

Holger Eggert

Referatsleiter

Z29280.18

Verordnung {iber Anlagen zum Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen (AwSV), 18. April 2017 (BGBL. | S. 905)
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Blasgeformte Behélter aus Polyethylen (PE-HD) Anlage 2

mit integrierter Auffangwanne aus PE-HD 7501, 1000 | Seite 1 von 2
und 1500 I, Typ "KWT 750 I-C, 1000 I-C, 1000 I-R und

1500 I-R" Behiltersystem

Formmassen fiir Behdlter

Z34760.18

Formmassen fiir Behélter

(1) Zur Herstellung der Behalter (Innenbehalter und Auffangvorrichtung) darfen nur die in der
Spalte 1 der nachstehenden Tabelle 1 aufgefiihrten Formmassen mit den in Spalte 2 und 3
genannten Materialkennwerten verwendet werden.

Tabelle 1: Formmassen, Materialkennwerte

Spalte | 1 2 3
Nr. | Typenbezeichnung Schmelzindex | Dichte bei 23 °C
Hersteller MFI 190/21,6
Bezeichnung nach DIN EN ISO 17855-1" [9/10 min] [g/lcm?]
1. | Alcudia 49070 UV (natur)
der Repsol Chemie 85115 0,949 £ 0,002

ISO 17855-PE-HD,,BAHN,50-G080

2. | Lupolen 4261 AG UV (natur)
der Basell Polyolefine GmbH 6,1+0,7 0,945 = 0,002
1SO 17855-PE-HD,,BHN,44-G090

3. | Alcudia 49070 UV + CPA"
der Repsol Chemie 85+1,5 0,954 £ 0,002
ISO 17855-PE-HD,,BAHN,50-G090

4, |Lupolen 4261 AG UV + CPA’
der Basell Polyolefins 6,1+0,7 0,950 £ 0,002
ISO 17855-PE-HD,,BHN,44-G090

5. | Alcudia 49070 UV + Q"
der Repsol Chemie 6,6 £1,1 0,944 £ 0,002
ISO 17855-PE-HD, BAHN,50-G090

6. |Lupolen 4261 AG UV + Q"
der Basell Polyolefins 46+05 0,950 + 0,002
ISO 17855-PE-HD,, BHN,44-G090

*’ Formmasse durch Zusatz von maximal 12 Gew.-% "CPA" (Additiv) modifiziert.

} Formmasse durch Zusatz von maximal 5 Gew.-% "Q" (Additiv) madifiziert.

(2) Bei den Formmassen Nr. 3. bis Nr. 6. handelt es sich um durch Zusatz von Additiven
"CPA" bzw. "Q" modifizierte Formmassen Nr. 1. bzw. Nr. 2. Die Zusammensetzungen der
modifizierten Formmassen sind dem DIBt bekannt.

(3) Die Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und héchstens 30 % sortenreiner
Ricklaufmasse zu verarbeiten. Die Verwendung von Regranulaten ist nicht zuldssig. Eine
Mischung der unterschiedlichen Formmassen und Zuschlagstoffe ist unzuléssig.

DIN EN ISO 17855-1:2015-02 Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis flr Spezifikationen (1SO 17855-1:2014)
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Werkstoffe
2 Versteifungsgurt
Bandschlinge nach DIN EN 1492-1?
Material: Polyester (PES), 1-lagig
Abmessungen: 25mmx 2,5 mm
Farbe: gelb

Z34760.18

Arbeitsbelastungsgrenze (WLL); mind. 500 kg
Behilterzubehor/Abstandhalter

Die Werkstoffe sind in den Anlagen 1.6 bis 1.8 sowie in den hinterlegen Anlagen aufgefthrt.

DIN EN 1482-1:2009-05 Textile Anschlagmittel - Sicherheit - Teil 1: Flachgewebte Hebebdnder aus Chemie-
fasern fiur allgemeine Verwendungszwecke; Deutsche Fassung EN 1492-1:
2000+A1:2008
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Insti?ft

. ar
Nr. Z-40.21-319 vom 21. Juni 2018 Bautechnik

Blasgeformte Behilter aus Polyethylen (PE-HD) Anlage 3
mit integrierter Auffangwanne aus PE-HD 750 1, 1000 |

und 1500 [, Typ "KWT 750 I-C, 1000 I-C, 1000 |-R und

1500 I-R" Behéltersystem

Verpackung, Transport und Lagerung

1 Verpackung

Eine Verpackung der Behalter zum Zwecke des Transports bzw. der (Zwischen-) Lagerung
ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2 nicht erforderlich. Alle Stutzenoft-
nungen sind durch Aufschrauben der Verschlusskappen zu schlielen.

2 Transport, Lagerung

21 Allgemeines
Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzuftihren, die Ober fachliche Erfahrungen,
geeignete Geradte, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes
Personal verfugen. Zur Vermeidung von Gefahren fir Beschéftigte und Dritte sind die
einschlagigen Unfallverhttungsvorschriften zu beachten.

2.2 Transportvorbereitung
(1) Die Behalter sind so fur den Transport vorzubereiten, dass beim Verladen, Transpor-
tieren und Abladen keine Schaden auftreten.
(2) Die Ladeflache des Transportfahrzeugs muss so beschaffen sein, dass Beschadigungen
der Behalter durch punktférmige StoR- oder Druckbelastungen auszuschlieRen sind.

2.3 Auf- und Abladen
(1) Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behalter missen stoRartige Beanspru-
chungen vermieden werden.
(2) Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz, miissen wahrend der Fahrt mit dem Gabelstapler
die Behalter gesichert werden.

(3) Stutzen und sonstige hervorstehende Behélterteile durfen nicht zur Befestigung oder zum
Heben herangezogen werden. Ein Schieifen der Behalter tber den Untergrund ist nicht zu-

l&8ssig.

24 Beférderung
(1) Die Behalter sind gegen Lageveranderung wahrend der Beférderung zu sichern.
(2) Durch die Art der Befestigung durfen die Behalter nicht beschadigt werden.

2.5 Lagerung
(1) Bei Zwischenlagerung im Freien sind die Behalter gegen Beschadigung und Sturmeinwir-
kung sowie vor direkter UV-Einstrahlung zu schitzen. Die Behalter durfen nicht langer als
6 Monate der Freibewitterung ausgesetzt werden.
(2) Es ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Niederschlagswasser zwischen Innenbe-
halter und Auffangbehalter gerat.

26 Schiden
Bei Schéaden, die durch den Transport bzw. bei der Zwischenlagerung entstanden sind, ist
nach den Feststellungen eines fur Kunststoffiragen zustandigen Sachverstdndigen®, ggf.
unter Mitwirkung des Antragstellers zu verfahren.

3 Sachverstandige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachverstindige, die auf Anfrage
vom DIBt bestimmt werden
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr, Z-40.21-319 vom 21. Juni 2018

Blasgeformte Behélter aus Polyethylen (PE-HD)
mit integrierter Auffangwanne aus PE-HD 750 1, 1000 |

und 1500 I, Typ "KWT 750 I-C, 1000 I-C, 1000 I-R und

1500 I-R" Behiltersystem

Ubereinstimmungsbestitigung

1 Werkseigene Produktionskontrolle

1.1 Werkstoffe

Bautechnik

Deutsches
Institut
fiir

Anlage 4
Seite 1von 4

(1) Fur die in Anlage 2, Tabelle 1 aufgeflihrten Werkstoffe sind die in der Tabelle 1 ge-
nannten Nachweise zu erbringen, wobei die in Tabelle 2 genannten Uberwachungskenn-
werte als Minimal- bzw. Maximalwerte einzuhalten sind.

(2) Bei der Ermittiung der Werte ist jeweils der Mittelwert aus mindestens drei Einzelmes-

sungen zu bilden.

Tabelle 1: Prufungen und Dokumentation der Werkstoffe

Gegenstand | Eigenschaft Priifgrundlage | Dokumentation |Haufigkeit
Formmasse |Handelshame, Anlage 2, Abnahmeprif- jede
Typenbezeichnung, Abschnitt 1 zeugnis 3.1 Lieferung
Formmassetyp nach nach EN 10204*
DIN EN ISO 17855-1"
MFR, Aufzeichnung
Dichte oder Abnahme-
pritfzeugnis 3.1
nach EN 10204*
Formstoff MFR, Anlage 4, Aufzeichnung nach
Dichte Abschnitt 1.1, Betriebs-
Tabelle 2 anlauf bzw.
nach
Chargen-
wechsel
Tabelle 2: Werkstoffkennwerte (Uberwachungskennwerte)
Gegenstand Dichte [g/em?] MFR [g/10 min]
nach DIN EN ISO 1183-1° nach DIN ISO 1133-1 °
Formmasse siehe Anlage 2, Abschnitt 1
Formstoff dree) + 0,004 2 drea) max. MFR(e) < 1,15 x MFR(a)
Index a vor der Verarbeitung an der Formmasse
Index e nach der Verarbeitung am Formstoff
4 DIN EN 10204:2005:01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung
EN 10204:2004
5 DIN EN ISO 1183-1:2013-04  Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunst-
stoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flussigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren
8 DIN 1SO 1133-1:2012-03 Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und der Schmelze-

Z34760.18

VolumenflieRrate (MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Allgemeines Priifverfahren
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |nsti:tft
. U
Nr. Z-40.21-319 vom 21. Juni 2018 Bautechnik

Blasgeformte Behilter aus Polyethylen (PE-HD) Anlage 4

mit integrierter Auffangwanne aus PE-HD 7501, 1000 | Seite 2von 4
und 1500 |, Typ "KWT 750 I-C, 1000 1-C, 1000 I-R und

1500 I-R" Behiltersystem

Ubereinstimmungsbestitigung

1.2 Behilter

(1) An den Behaltern (Innen- und AuRenbehélter) sind die in Tabelle 3 genannten Prifungen
durchzuftihren und zu dokumentieren, wobei die in den Tabellen 4 bis 8 genannten Mess-
werte einzuhalten sind.

Tabelle 3: Prufungen und Prifgrundlage

Eigenschaft Priifgrundlage Dokumentation |Haufigkeit
Oberflachen in Anlehnung an

DVS 2206-1"
Wanddicken, s. Tabelle 4 bis Tabelle 8 . .
Behdaltermassen, dieser Anlage jeder Behalter
Dichtheit s. Abschnitt 1.2 (2) .

dieser Anlage Aufzeichnung

Uberlaufvolumen und |s. Abschnitt 1.2 (3)
Differenz des Uber- | dieser Anlage
laufvolumens fir (nur Innenbehaiter)
Behalter in Behalter-
systemen

nach Maflgabe der
Zertifizierungsstelle

Tabelle 4: Mindestwanddicken, -behéltermassen Innenbehalter KWT Formmasse
Alcudia 49070 UV + "CPA" / Lupolen 4261 AG UV + "CPA

Eigenschaft Messpunkt/MaRgabe Messwerte’
7501 |10001| 10001 | 15001
-C -C R -R

im Bereich der Ecken und Kanten
oben 4.1 3,5 3.8 4,3

Wanddicke [mm] unten 4,2 4,7
im Bodenbereich 3,9 4.0 53 5,8
in den Gbrigen Bereichen (Flachen) 41 3,2 34 4.1
Masse [kg] Behalter ohne Zubehor 246 | 29,2 32,0 50,0

Werte gelten auch fiir die Formmassen Nr. 1. und 2. aus Tabelle 1 in Anlage 2.

’ Merkblatt DVS 2206-1:2011-09 Zerstérungsfreie Priifungen von Behéltern, Apparaten und Rohrleitungen aus
thermoplastischen Kunststoffen — Maf- und Sichtprifung
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Adlgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.21-319 vom 21. Juni 2018

Deutsches |
Institut |
far

734760.18

Bautechnik |

Blasgeformte Behilter aus Polyethylen (PE-HD)

mit integrierter Auffangwanne aus PE-HD 7501, 1000 |
und 1500 |, Typ "KWT 750 {-C, 1000 I-C, 1000 I-R und
1500 I-R" Behéltersystem

Ubereinstimmungsbestitigung

Anlage 4
Seite 3von 4

Tabelle 5: Mindestwanddicken, -behailtermassen Innenbehalter KWT Formmasse
Alcudia 49070 UV + "Q"
Eigenschaft Messpunkt/MaRgabe Messwerte
7501 |10001 {10001 | 15001
-C -C R -R
im Bereich der Ecken und Kanten
oben 4.1 3,5 3,8 4.3
Wanddicke [mm] unten 42 47
im Bodenbereich 3,9 4.0 53 5,8
in den Obrigen Bereichen (Flachen) 4.1 3.2 3.4 4.1
Masse [kg] Behalter chne Zubehér 246 | 296 | 31,7 | 496
Tabelle 6; Mindestwanddicken, -behaltermassen Innenbehalter KWT Formmasse
Lupolen 4261 AG UV +"Q"
Eigenschaft Messpunkt/MaRgabe Messwerte
7501 [10001|10001 (1500 I
-C -C -R -R
im Bereich der Ecken und Kanten
oben 4,1 35 3.8 43
Wanddicke [mm] unten 42 | 47
im Bodenbereich 3,9 4.0 53 58
in den tbrigen Bereichen (Flachen) 4.1 3,2 3.4 4.1
Masse [kg] Behalter ohne Zubehor 248 | 290 | 31,7 | 49,5
Tabelle 7: Mindestwanddicken, -behiltermassen Auffangbehalter (AuRenbehéalter)
KWT Formmasse Alcudia 49070 UV
Eigenschaft Messpunkt/MaBgabe Messwerte
7501 (10001|10001 (15001
-C -C -R -R
im Bereich der Ecken und Kanten unten | 2,0 2,3 2,3 3,1
Wanddicke [mm] |im Bodenbereich 2,6 2.5 34 41
in den {brigen Bereichen (Flachen) 2.6 2,3 2,2 3,0
Masse [kg] Behalter ohne Zubehor 20,0 | 21,6 | 22,7 | 34,0
Tabelle 8: Mindestwanddicken, -behaltermassen Auffangbehalter (Aullenbehélter)
KWT Formmasse Lupolen 4261 AG UV
Eigenschaft Messpunkt/MaRgabe Messwerte
7501 | 10001 (1000115001
-C -C -R -R
im Bereich der Ecken und Kanten unten | 2,0 2,3 2,9 3.1
Wanddicke [mm] [im Bodenbereich 26 2,5 3.5 4.1
in den tbrigen Bereichen (Flachen) 2.6 2,3 2,7 3,0
Masse [kg] Behélter ohne Zubehor 20,0 | 21,5 | 23,8 | 34,0
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Alligemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.21-319 vom 21. Juni 2018 Bautechnik

Institut
flir

Blasgeformte Behilter aus Polyethylen (PE-HD) Anlage 4

mit integrierter Auffangwanne aus PE-HD 7501, 1000 | Seite 4 von 4
und 1500 I, Typ "KWT 750 I-C, 1000 I-C, 1000 I-R und

1500 I-R" Behdltersystem

Ubereinstimmungsbestitigung

1.3

Z34760.18

(2) Als Prufdruck ist der 1,3fache statische Druck der zu lagernden Flussigkeit anzusetzen,
mindestens jedoch der von Wasser, bezogen auf den Behalterboden.

(3) Die Differenz des Uberlaufvolumens AV fiir Behélter (Innenbehalter) in Behéitersystemen
(Volumendifferenz) muss die nachfolgend genannte Anforderung erfilien:

AV = Vmax - VmIn <1% Vmin

Vimax. Uberlaufvolumen des groRten Behélters des Behaltersystems

Vmin: Uberlaufvolumen des kleinsten Behalters des Behaltersystems

(4) Im Zeitraum der Geltungsdauer dieses Bescheides sind alle Behaltertypen in die Priifung
einzubeziehen.

Versteifungsgurte

Die in Anlage 2, Abschnitt 2 aufgefilhrten Anforderungen sind einzuhalten und im Rahmen
der Eingangskontrollen anhand von Bescheinigungen (Werksbescheinigung 2.1} nhach
DIN EN 10204* nachzuweisen.

Fremdiiberwachung

(1) Vor Beginn der laufenden Uberwachung jedes Werkes mussen durch die Zertifizierungs-
stelle oder unter deren Verantwortung in Ubereinstimmung mit der von dem Bescheid er-
fassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung willklrlich aus der inspizierten Herstell-
menge nach Gutdinken des Probenehmers zu entnehmende Behalter einschlieBlich der
Teile der Wandverbindung gepriift werden (Erstprifung). Die Behalter fir die Erstprifung
sind vom Vertreter der Zertifizierungsstelle normalerweise wahrend der Erstinspektion des
Werkes zu bestimmen und zu markieren. Die Behélter und die Prifanforderungen missen
den Bestimmungen der Anlage 4, Abschnitt 1 entsprechen. Der Probenehmer muss Uber
das Verfahren der Probeentnahme ein Protokoll anfertigen.

(2) Die stichprobenartigen Prufungen im Rahmen der Fremduberwachung sollen den Pri-
fungen der werkseigenen Produktionskontrolle nach Abschnitt 1 dieser Anlage entsprechen.

Dokumentation

Zur Dokumentation siehe die Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3 der Besonderen Bestimmungen.
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti}ttgt
. iir
Nr. Z-40.21-3198 vom 21. Juni 2018 Bautechnik

Blasgeformte Behilter aus Polyethylen (PE-HD) Anlage 5
mit integrierter Auffangwanne aus PE-HD 750 1, 1000 |

und 1500 |, Typ "KWT 750 I-C, 1000 I-C, 1000 [-R und

1500 I-R" Behdltersystem

Zulassiger Fiillungsgrad

(1) Bei der Festlegung des zulassigen Fullungsgrades sind der kubische Ausdehnungskoeffi-
zient der fur die Befullung eines Behalters in Frage kommenden Flussigkeiten und die bei
der Lagerung mogliche Erwarmung und eine dadurch bedingte Zunahme des Volumens der
Flussigkeit zu berlicksichtigen.

(2) Wird die Flussigkeit innerhalb der im Abschnitt 1 (3) des Bescheids vorgegebenen Gren-
zen im geklhiten Zustand eingefullt, so sind zuséatzlich die dadurch bedingten Ausdeh-
nungen bei der Festlegung des Fullungsgrades zu bertcksichtigen.

(3) Fur die Lagerung wassergefahrdender Flussigkeiten ohne zusétzliche gefahrliche Eigen-
schaften (giftig oder &tzend nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) in ortsfesten Behéal-
tern ist der zulassige Fullungsgrad bei Einfulltemperatur wie folgt festzulegen:

100

in % des Fassungsraumes
1+ ¢-35

Flllungsgrad =

Der mittlere kubische Ausdehnungskoeffizient o kann wie folgt ermittelt werden:

_ Gi5—dso

35-dsg

d15 = Dichte der Flussigkeit bei +15 °C
d50 = Dichte der Flussigkeit bei +50 °C.,

(4) Fur Behalter zur Lagerung wassergefahrdender Flussigkeiten, die nach der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) als giftig oder atzend eingestuft sind, soll ein mindes-
tens 3 % niedrigerer Fullungsgrad als nach Absatz (3) bestimmt, eingehalten werden.
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Fullstandskontrolle:
Diese Tabelle bitte gut sichtbar an der Tankanlage anbringen!
Achtung: die MaBangaben kénnen nur zur ungefahren Inhaltskontrolle verwendet werden.

Eine exakte Olabrechnung von Teilentnahmemengen oder eine Kontrolle des Ollieferanten
ist hiermit nicht moglich.

Kunststoff-Wannen-Tank (KWT)
Behéltertyp 750 I-C 10001-C |  10001-R |  1500I-R
Inhalt [Liter] Mafe [mm]
100 225 210 155 135
200 425 390 260 230
300 670 570 365 320
400 890 760 475 415
500 1085 930 605 515
600 1270 1120 730 625
700 1450 1290 845 740
800 1495 * 1470 950 850
900 1650 1055 950
1000 1790 * 1170 1040
1100 1200 * 1125
1200 1215
1300 1300
1400 1390
1500 1460 *
| 95 %- Volumen(*) | 720 | | 970 | 10201 1450 |

") Maximale Fullhohe (Markierung am Tank) MaBe gerundet. Messung mit MaBBstab oder
MaBband vom Boden bis zum durchscheinenden Olniveau. Zwischenwerte interpolieren.

Zugelassenes Zubehor:

Beflllsystem: Grenzwertgeber (GWG)

TYP Flllstar TYP GWD (080-325)

ZulLNr. | Z-40.7-487 Zul-Nr. | CE Sensor Bauart B1 als Teil einer
Uberflllsicherung nach EN 13616 (bisher
Z-65.17-175)

Roth

ROTH WERKE GMBH 35232 Dautphetal TELEFON +49 (06466) 922-0 TELEFAX
+49 (06466) 922-100

1150006448 — Rev.08/18



