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Formel-Pro GalLa Pflasterfugenmortel 1K

Produkt

Gebrauchsfertiger, wasserdurchlassiger Kunstharzmortel zum Verfugen von Pflaster- und
Terrassenflachen bis einschlieBlich Nutzungskategorie N1 nach ZTV-Wegebau
(FuBgangerbelastung) im AuBenbereich.

Artikel
Formel-P

Artikel-Nr. Farbe EAN Gebinde E JI'D
2131843 Grau 4333144074597 10kg
1981265 Grau 4333144067810 25 kg I
1981266 Anthrazit 4333144067827 25 kg :
1981267 Sand 4333144067834 25kg

Anwendung 25kg

Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster. Fir Natursteine, Betonsteine und Klinker.
Geeignet fur:
=  Eine ungebundene Bauweise (Gartenwege, Terrassen)
=  Eine gebundene Bauweise und plattige Formate
=  Begehbare Pflaster- und Terrassenflachen bis einschliellich Nutzungskategorie
N1 nach ZTV Wegebau
=  Speziell fur beschichtete Betonplatten

Bestandteile

=  Spezielle Kunstharze
=  Mineralische, abgestufte Zuschlagsstoffe

Eigenschaften

=  Einkomponentig

= Wasserdurchlassig

=  Gebrauchsfertig

= Furaulen

=  Begehbar

= Einfach zu verarbeiten ohne Anmischen

=  Mit Wasser einschlammbar

=  Unkrautbesténdig

=  Frost- und tausalzbesténdig

=  Widerstandsféhig gegen mechanische Belastungen (z. B. Kehr- und Reinigungsmaschinen)

Lieferform
=  Eimer & 10 kg, Palette & 48 Stiick
=  Eimer & 25 kg, Palette & 24 Stiick
Lagerung

Trocken und kiihl auf Holzrosten lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Lagerfahigkeit: ca. 12 Monate
ab Herstellungsdatum.
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Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung

Farbe Grau, Anthrazit und Sand
Fugenbreite * * 23 mm

Fugentiefe* 230 mm
Mischungsverhaltnis gebrauchsfertig
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit ca. 50 Min.

Begehbar bei +20 °C nach ca. 24 Std.
Véllige Durchhartung Nach ca. 7 Tagen
Druckfestigkeit ca. 8 N/mmz
Biegezugfestigkeit ca. 3 N/mm?2
Wasserdurchlassigkeitswert kf (gem. DIN 18507) ca.60x10°m/s

*Ab 20 mm Fugenbreite muss die Fugentiefe mindestens das 1,5-fache der Fugenbreite betragen.

**Bei verformungsstabilem Maértelbett und festem Verbund mit dem Stein oder der Platte sowie fuBBlaufigem Verkehr kann die Fugentiefe
auch geringer sein, 15 mm dirfen jedoch nicht unterschritten werden.

Technische Werte (Laborwerte] sind bezogen auf 20 °C/50 % rel. LF.

Niedrige Temperaturen und Feuchtigkeit fiihren zu einer verzégerten, hohe Temperaturen zu einer beschleunigten Abbindung.

Die nachstehend genannten Verbrauche sind ca.-Angaben und basieren auf Erfahrungswerten bei der Mindestfugentiefe von 3 cm.

Materialverbrauch

Format [cm) Fugenbreite Verbrauch (kg/m?2) Fugenbreite Verbrauch (kg/m?2)
8-9 ca. 57 ca. 10,8
10 - 11 ca. 4,7 ca. 89
10 - 20 ca. 3,7 ca. 7.1
14 - 17 ca. 3,2 ca. 6,2
5 mm 10 mm
30 - 30 ca. 1,7 ca. 3.3
40 - 40 ca. 1.3 ca.25
60 - 60 ca.0.8 ca. 1.7
80 - 40 ca. 10 ca. 1.9
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Untergrund

Der Untergrund muss tragféhig und dauerhaft drainféhig sein, um die zu erwartenden Verkehrslasten aufnehmen zu kénnen. Ein Absacken
des Pflasters unter Last fihrt zu Rissbildung. Um Trennschichten zu verhindern und eine optimale Haftung des Pflasterfugenmértels an den
Steinflanken zu gewéahrleisten, sind nur allseitig saubere Pflastersteine zu verwenden. Ein nicht ausreichend wasserdurchlassiger Oberbau
staut das Wasser und fiihrt zu Stérungen im Abbindeverhalten sowie bei Frosteinwirkung zur Schadigung der Fugen. Dauerhaft ist eine
Verlegung in unseren wasserdurchlassigen Formel-Pro GaLa Drainagemértel oder Compound mit Formel-Pro Gala Haftbricke. Bei einer
ungebundenen Bettung kann eine vermehrte Rissbildung auftreten. An aufgehenden Bauteilen ist das Formel-Pro GalLa Universalfugenband
anzubringen, um Eigenspannungen zu vermeiden. Bewegungsfugen aus dem Unterbau sind bis in den Oberbau zu tbernehmen. Je nach
Flachengrole und -geometrie sind Bewegungsfugen auch in der Flache vorzusehen.

Verarbeitung

Der Formel-Pro GalLa Pflasterfugenmaortel 1K wird einbaufertig in versiegelten Eimern angeliefert. Nicht mit anderen Stoffen mischen. Die zu
verfugende Pflasterflache satt und gegebenenfalls mehrmals vornassen. Die Siegelfolie aufschneiden, kurz aufriihren oder mit der Kelle
durchmischen, Pflasterfugenmértel unmittelbar darauf an mehreren Stellen auf die Flache verteilen und mit einem Gummischieber in die
Fugen einarbeiten und mit Unterstiitzung eines weichen Wasserspriihstrahls einschlammen. Bei senkrechten Fugen kann das Material auch
ohne Wasserzugabe in die Fugen eingebracht werden, eine vollstéandige Fugenfiillung ist in jedem Fall sicherzustellen. Nach Offnung des
Gebindes ist dieses komplett zu verarbeiten, da das Material sofort mit Luftsauerstoff reagiert. Eine ausreichend fugenfillende Verdichtung
ist notwendig, um feste und dauerhafte Fugen zu erreichen. Nach 10 - 20 Minuten [temperaturabhangig) die Flache kreuzweise mit einem
mittelharten Besen, z. B. Kokosbesen, abfegen, dabei die Fugenoberflache gleichméaBig schlieBen und glatten. Die Sduberungsmengen
entfernen.

Nachbehandlung

Die frischen Fugen wéhrend der Aushéartungsphase (1 Tag bei +20 °C) gegen starken Niederschlag schiitzen. Nach 24 Stunden (bei +20 °C)
kann die Flache fur FuBgangerverkehr freigegeben werden.

Mindestens 6 Tage vor Frosteinwirkung schiitzen. Bei Folienabdeckung ist fiir gute Unterliftung zu sorgen, um Kondenswasser zu
verhindern.

Verarbeitungs- und allgemeine Hinweise

Bei der Eimerhandhabung, z. B. Transport, darf die Siegelfolie nicht beschadigt werden, da sonst das Material aushartet. Bei hellen Steinen
und bei Kunststeinen (zement- oder kunststoffgebunden) bzw. bei oberflaichenbehandelten Steinen Vertraglichkeit prifen! Probeflachen
anlegen. Beim gefasten Pflasterbelag darf die Fuge nur bis zur Unterkante der Fase gefillt werden. Das abbindende Produkt vor
Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen sowie zu hohen (>+30 °C) und zu niedrigen (<+5 °C) Temperaturen schiitzen. Nicht im
Dauernassbereich (z. B. éffentlicher Schwimmbeckenumgang) sowie bei Staundsse einsetzen. Pflasterfugenmartel werden aus natirlichen
Rohstoffen hergestellt, die naturbedingten Farbschwankungen unterliegen. Daher stellen Farbunterschiede verschiedener Gebinde keinen
Grund zur Beanstandung dar. An zusammenhé&ngenden Flachen nur Material einer Charge verwenden. RegelmaBige Reinigung erhélt die
Wasserdurchlassigkeit. Bei den auszuftihrenden Arbeiten sind die einschlagigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beriicksichtigen.

Fur Kinder unzugéanglich aufbewahren.

31.03.2023 Seite 3 von 4



Produktdatenblatt

Formel-Pro
Y GalLa =

Formel-Pro GalLa Pflasterfugenmortel 1K

Reinigung

Reinigungsarbeiten kdnnen mit Hochdruckgeraten bei max. 120 bar mit min. 20 cm Abstand und mit Flachenduse durchgefihrt werden.
Ausbrechende Fugenstiicke weisen auf zu hohen Druck hin und kdnnen mit frischen Pflasterfugenmartel nachgefugt werden.

GefaBe, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen.

Im ausgehérteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch maglich.

Hinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblattern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.
Zeitabhangige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/50 % r. L.). Diese kdnnen durch Umgebungsfaktoren wie
Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Die Angaben wurden sorgféltig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gew&hr fur Richtigkeit und Vollstandigkeit und ohne Haftung fur die
weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben fir sich alleine begriinden kein Rechtsverhéltnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.
Sie befreien den Kunden grundséatzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck eigenstandig zu
priifen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Uberwachung, wodurch eine gleichbleibende
Qualitat gewahrleistet ist. Fur weitere Fragen wenden Sie sich an lhren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer
Produktdatenblatter finden Sie auf unserer Homepage bzw. kénnen in der zustdndigen Geschaftsstelle angefordert werden.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte [Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastrafle 4, 81825 Munchen | www.formel-pro.de
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