Ausschreibungstext casafino mm

Mein Haus. Mein Stil.

Pflasterstein
Aqua

Position Menge | Leistungsbeschreibung

X ... m* | Pflasterdecke aus Platten nach DIN EN 1339 Qualitét P, K, D, U, 1, 4 — entsprechend den Anforderungen
der TL Pflaster-StB.

Sortenbezeichnung: Pflasterstein Aqua Antik' / Linear' / Satinato'

Hersteller: BayWa

Format: .............. D QTN X e cm

Farbe: Graugranit-nuanciert' / Muschelkalk-nuanciert', Hellgrau' / Anthrazit'

Flach verlegt in Einfahrten bzw. verkehrsbelasteten Hofflachen, Verband bzw. Verlegemuster
nach anliegender Herstellerfreigabe.

Vorgegebene Einsatzbereich des Herstellers unbedingt beachten.

Herstellung der Bettung aus kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm'/ 0/8 mm!.

Material: Hartgestein, z. B. Diabas, Basalt.

Bettungsmaterial muss den Anforderungen der TL Pflaster-StB entsprechen.

Dicke der Bettung nach anliegender Herstellervorgabe.

Die Bettung muss tiber die gesamte Fléche gleichmaBig dick sein. Unebenheiten der Tragschicht diirfen
nicht mit Bettungsmaterial ausgeglichen werden.

Herstellung der Verfugung Fugenbrechsand 0/2 mm.

Material: Hartgestein, z. B. Diabas, Basalt.

Material muss den Anforderungen der TL Pflaster-StB entsprechen.

Fugenbreite von min. 3 bis max. 5 mm einhalten.

Bei Anschluss an feste Bauteile (Hauswand, Rinnen, Bordsteine usw.) Formel-Pro Gala
Universalfugenband 6 mm verwenden.

Fugenmaterial trocken einbringen, abkehren, abriitteln und nachsanden. Uberschiissiges Fugenmaterial
vollstandig beseitigen.

Ruttelplatte nur mit sauberer Gummimatte bzw. Plattengleitvorrichtung verwenden. Flachenrittler
missen fir die jeweilige, zu verdichtende Pflasterdecke geeignet sein. Das Abriitteln erfolgt von den
Randern beginnend zur Mitte hin in mehreren nebeneinander liegenden, sich iiberlappenden Bahnen -
maglichst in Diagonalrichtung zur Fuge. Die Fuge muss dauerhaft gefiillt bleiben.

Verlegung im Quer- oder Langsgefalle vom Geb&ude weg verlaufend gemaB Entwasserungsplan.
"Hier haben Sie eine Auswahlmdglichkeit.

Xa ... m*> | Pflasterdecke aus Platten nach DIN EN 1339 Qualitét P, K, D, U, I, 4 entsprechend den Anforderungen der
TL Pflaster-StB.

Sortenbezeichnung: Pflasterstein Aqua Antik' / Linear' / Satinato’

Hersteller: BayWa

Format: .............. D QT D QR cm

Farbe: Graugranit-nuanciert' / Muschelkalk-nuanciert', Hellgrau' / Anthrazit'

Flach verlegt in Gartenwegen und Terrassen, Verband bzw. Verlegemuster nach anliegender
Herstellerfreigabe.

Vorgegebene Einsatzbereich des Herstellers unbedingt beachten.

Herstellung der Bettung aus kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm'/ 0/8 mm'.

Material: Hartgestein, z. B. Diabas, Basalt.

Bettungsmaterial muss den Anforderungen der TL Pflaster-StB entsprechen.

Dicke der Bettung nach anliegender Herstellervorgabe.

Die Bettung muss tiber die gesamte Flache gleichmaBig dick sein. Unebenheiten der Tragschicht diirfen
nicht mit Bettungsmaterial ausgeglichen werden.

Herstellung der Verfugung Fugenbrechsand 0/2 mm.

Material: Hartgestein, z. B. Diabas, Basalt.

Material muss den Anforderungen der TL Pflaster-StB entsprechen.

Fugenbreite von min. 3 bis max. 5 mm einhalten.

Bei Anschluss an feste Bauteile (Hauswand, Rinnen, Bordsteine usw.) Formel-Pro Gala
Universalfugenband 6 mm verwenden.
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Fugenmaterial trocken einbringen, abkehren, abriitteln und nachsanden. Uberschiissiges Fugenmaterial
vollstandig beseitigen.

Rittelplatte nur mit sauberer Gummimatte bzw. Plattengleitvorrichtung verwenden. Flachenriittler
missen fir die jeweilige, zu verdichtende Pflasterdecke geeignet sein. Das Abriitteln erfolgt von den
Randern beginnend zur Mitte hin in mehreren nebeneinander liegenden, sich tberlappenden Bahnen -
mdglichst in Diagonalrichtung zur Fuge. Die Fuge muss dauerhaft gefiillt bleiben.

Verlegung im Quer- oder Langsgefalle vom Gebadude weg verlaufend gemaB Entwasserungsplan.
"Hier haben Sie eine Auswahlmdglichkeit.
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