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AIRBOX/mobil plus
Transportables Reifendruckregelsystem

Vorteile der AIRBOX/mobil plus

e Fur alle Ackerschlepper geeignet * 1,45 Euro/ha Ersparnis je Arbeitsgang

* Nach Aufschrauben der PTG-Aufschraubnippel e bis zu 6% mehr Ertrag
auf die Reifenventile sofort einsetzbar
* bis zu 20% mehr Zugkraft
e Achsweise Verstellung des Reifendrucks
* bis zu 20% weniger Reifenverschleil3
e Stoppt von selbst, wenn Zieldruck
erreicht ist * bis zu 15% weniger Kraftstoffverbrauch

e Schneller Druckwechsel

z.B. Reifen 650/65 R38 von 1,4 auf 0,8 bar:
Entltften ca. 2 Minuten
Befullen ca. 4 Minuten
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AIRBOX/mobil plus Transportables Reifendruckregelsystem

Der PTG-Aufschraubnippel, wird einma-
lig auf das Reifenventil aufgeschraubt, der
Ventileinsatz wird zuvor entfernt (groBerer
Luftdurchlaf).

Der Kupplungskopf fur den Anhanger-
bremsanschluB ist ein TUV-freier Luftabgriff
zum ortsunabhangigen, schnellen Aufpumpen.

Der Fullschlauch wird in den Kupplungs-
kopf eingesteckt, kann aber auch an jeden

Werkstattkompressor angekuppelt werden.

Die AIRBOX/mobil plus ist ein transpor-
tables System zur schnellen Verstellung des
Reifendrucks im Stand. Im Gegensatz zum
AIRBOOSTER besitzt es bereits eine kom-
plette Steuereinheit, die in einem Koffer
integriert ist. Damit ist die achsweise Ver-
stellung des Reifendrucks méglich, ohne daf3
das System Uberwacht werden muB. Einfach
die Steuereinheit an die Druckluftbremsanla-
ge anschlieBen, den gewunschten Luftdruck
einstellen und die beiden Spiralschlduche
an den Reifen einkuppeln, den Rest macht
das Gerat dann alleine. Damit kann die Zwi-
schenzeit genutzt werden, um Maschine und
Gerat wahrend der Druckanpassung fur den
nachsten Einsatz vorzubereiten.

Aufschraubnippel

1. Schutzkappe
2. Patentierter PTG-Aufschraubnippel
3. Reifenventil (ohne Ventileinsatz)

4. Ventileinsatz

AIRBOX/mobil plus — fur alle Ackerschlepper geeignet!

Lieferumfang:

1 Alu-Tragekoffer mit Prazisions-Regeleinheit, Regelbereich 0 — 2,5 bar, Manometer 0 — 2,5 bar, Teilung 1/10 bar, glyzeringedampft

2 Spiralschlauche mit VerschluBsteckern, mit Arbeitsldange von je ca. 3 m

10 m Druckluftschlauch zum Ankuppeln an Schlepper oder Hofkompressor

1 Kupplungskopf mit Standardkupplung fur den Anhangerbremsanschluf3

4 PTG-Aufschraubnippel fur Luft-Wasser-Reifenventile

1 Adapter fur herkdmmliche Luftdruckkontrolle (z.B. an Tankstelle)

1 Bedienungsanleitung mit Montageanleitung fur PTG-Aufschraubnippel

PTG Reifendruckregelsysteme GmbH

Habichtweg 9 - D-41468 Neuss

Tel.:02131-52376-0-Fax:02131-5237679
E-Mail: ptg@ptg.info - www.ptg.info
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