
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Wärmestrahlgerät dient ausschließlich zum Zweck der Kükenaufzucht oder der Wärmezuführung von Jungtieren. Andere Verwendungszwecke sind ausdrücklich untersagt. Fehler oder Schäden, 
die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie und der Hersteller übernimmt keine Haftung.

Gerätedaten
Hersteller:	 ARTAS, Stadtilmerstr. 39, 99310 Arnstadt
Typ:	 70230 n
Schutzart:	 IPX4
Schutzklasse:	 Schutzklasse II
Betriebsspannung:	 230 V ~ / 50 Hz
Lampensockel:	 E27 nach DIN 40400
Nennleistung der Lampe:	 Max. 175 W

Sicherheitshinweise

Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme
•	 Das Gerät darf ausschließlich mit Infrarotstrahler mit einem E27 Sockel und einer maximalen Aufnahmeleistung von 175 Watt bestückt werden.
•	 Zur Gewährleistung der Schutzart IPX4 ist der im Lieferumfang enthaltene Silikondichtring vor dem Einschrauben des Strahlers auf den Lampensockel zu schieben. Danach erst den Strahler in die 

Lampenfassung eindrehen.
•	 Das Gerät darf nur mit den folgenden Infrarotstrahler verwendet werden:

Montage des Wärmestrahlgerätes
•	 Mitgelieferten Infarotstrahler in den Lampensockel des Wärmestrahlgerätes eindrehen.
•	 Den Haken des Schutzgitters in das Loch des Aluminiumschutzschirmes einhängen und den Haken mit einem geeigneten Werkzeug umbiegen, um den 

Schutzkorb dauerhaft mit dem Aluminiumschutzschirm zu verbinden.
•	 Das Schutzgitter zusammendrücken und innen in den gewölbten Rand des Aluminiumschutzschirmes einrasten lassen.
•	 Der Deckenhaken ist fest in der Raumdecke zu verschrauben. Bei Stein- und Betondecken ist ein geeigneter und zertifizierter Betonanker (Dübel) zu ver-

wenden.
•	 Der Deckenhaken muss im montierten Zustand eine minimale Anhängelast von 200 N oder 20 kg aufweisen.
•	 Den Karabinerhaken in die Aufhänge-Öse am Wärmestrahlgerät einhängen.
•	 Gerät mit Kette am Deckenhaken höhengerecht unter Einhaltung der Mindestabstände und unter Berücksichtigung des Wachstums und der Verhaltens-

weise der Tiere aufhängen.

Die sachgerechte Entsorgung des Gerätes nach dessen Funktionstüchtigkeit obliegt dem Betreiber. Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften ihres Landes. Das Gerät darf nicht mit 
dem Hausmüll entsorgt werden. Im Rahmen der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wird das Gerät bei den kommunalen Sammelstellen bzw. 
Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen oder kann zu Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, zurückgebracht werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem 
Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. 
WEEE-Reg.-Nr. DE23773535
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•	 Vorsicht Brandgefahr!
•	 Der vorgeschriebene Mindestabstand von Geräteteilen von 

0,6 m zu leicht brennbaren Materialien wie Holz, Stroh, Heu 
o. ä. sowie zu Tieren darf nicht unterschritten werden.

•	 Zwischenwände oder Decken aus entzündbaren Stoffen 
in Ställen, z. B. zum Herstellen von Boxen, müssen in ihrer 
Lage so gesichert sein, dass eine unbeabsichtigte Annähe-
rung an das Gerät unmöglich ist.

•	 Gerät nicht abdecken!
•	 Gerät und Strahler frei von Staub und Verschmutzung halten.
•	 Keine Strahler mit größerer Leistung und/oder anderen 

Spannungen als auf dem Gerät angegeben verwenden.
•	 Die Verwendung von Langstroh als Einstreu ist wegen 

Brandgefahr verboten.
•	 Die bewegliche Anschlussleitung des Gerätes ist so zu 

führen, dass diese sich immer oberhalb der Geräteunterkan-
te befindet und durch Tiere nicht erreicht oder beschädigt 
werden kann.

•	 Gerät nicht an der Anschlussleitung aufhängen.
•	 Das Gerät darf nur mit eingerastetem Schutzgitter betrieben 

werden.
•	 Defekte oder beschädigte Geräte sind sofort außer Betrieb 

zu setzen und von einer Elektrofachkraft kontrollieren bzw. 
reparieren zu lassen.

•	 Bei beschädigtem Strahler sofort den Netzstecker ziehen 
und anschließend den Strahler tauschen.

•	 Bei allen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.
•	 Vor Beginn von Reinigungsarbeiten mit Wasser im Stall das 

Gerät einschließlich Strahler auf Raumtemperatur abkühlen 
lassen.

•	 Überprüfen Sie regelmäßig das Anschlusskabel auf Beschä-
digungen.

•	 Zur Gewährleistung des Spritzwasserschutzes darf das Ge-
rät am Strahler nicht ohne Silikondichtring betrieben werden.

•	 Erforderliche Installationen sind nur von einer Elektrofach-
kraft vorzunehmen. 

•	 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber 
sowie von Personen mit verringerten physischen, sensori-
schen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder 
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen 
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

•	 Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
•	 Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern 

ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Hartglas-Infrarotstrahler Infrarot-Sparstrahler

Artikelnummer BayWa Typ Artikelnummer BayWa Typ

Kerbl 1032691 rot, 150 Watt 1032693 rot, 100 Watt

1341125 klar, 150 Watt 1032694 rot, 175 Watt

1643650 klar, 100 Watt

Philips 1002656 rot, 150 Watt 561221 rot, 100 Watt

1032695 klar, 150 Watt 561222 rot, 175 Watt

653017 klar, 100 Watt

Min. 600 mm Min. 600 mm
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