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Produkt 
casafino Designervinyl Fertigfußboden ist ein mehrschichtig aufgebauter Boden mit einem Kern 
aus Holz. Er ist dank seiner Klickverbindung leicht zu verlegen. Die Trägerplatte kaschiert dabei 
Unebenheiten bis zu 3 mm pro Meter im Untergrund. Seine natürliche Trittschalldämmung aus 
Kork macht ihn zusätzlich komfortabel. 
 
Artikel 
Artikel-Nr. EAN Artikel Serie / Farbe 

2124384 4333144432502 casafino Designervinyl 
1235 x 230 x 9,5 mm  

Eiche Vancouver 

 

2124385 4333144432519 casafino Designervinyl 
1235 x 230 x 9,5 mm  

Eiche Victoria 

 

2124386 4333144432526 casafino Designervinyl 
1235 x 230 x 9,5 mm  

Eiche Montreal 

 

2124387 4333144432533 casafino Designervinyl 
1235 x 230 x 9,5 mm  

Eiche Kingston 

 

2124388 4333144432540 casafino Designervinyl 
1235 x 230 x 9,5 mm  

Birne Calgary 

 
 
Für alle privaten Wohninnenbereiche mit leichter Benutzungsintensität (z. B. Schlaf-, Ess- und 
Kinderzimmer) bis hin zu intensiven und stark benutzten Bereichen (z. B. Küche, Wohnzimmer, Flur 
und Büro) geeignet. Des Weiteren zur Verwendung gewerblicher Bereiche mit mittlerer 
Benutzungsintensität (z. B. Konferenzräume, Wartezimmer). 
 
Einsatzbereiche 
Für Wohninnenräume: 

 Klasse 23 (Privat, leicht bis starke Benutzungsintensität, z. B. Wohnbereiche) 
 Klasse 32 (Gewerblich, leicht bis mittlere Benutzungsintensität, z. B. Hotelzimmer) 

 
Eigenschaften 

          
 

 Einfache Verlegung durch Klick-Paneelen (UNICLIC-Verlegesystem) 
 Hohe Beanspruchbarkeit, Klasse 23, 32 
 Langlebig und pflegeleicht 
 Für Warmwasserbodenheizung geeignet 
 Antistatisch 
 Allergikerfreundlich 
 Gesundheitlich unbedenklich (phthalatfreie Weichmacher) 
 Trittschallgemindert durch integrierten Kork 
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Lieferform 
6 Stück im Karton 
 
Lagerung 
Trocken 
 
Technische Daten 
Einsatzbereich Innen 

Oberfläche Holzoptik 

Rutschhemmung R9 nach DIN 51130 

Werkmass 123,5 x 23 x 9,5 mm 

Dicke der Nutzschicht 0,3 mm nach EN 429 

Vinylträger mit Design 1,5 mm 

Mittellage HDF 6,8 mm 

Presskork- Gegenzug 1,2 mm 

Gesamtstärke 9,5 mm nach EN 428 

Gewicht 10,15 kg/m² 

Chemikalienbeständig Gut nach EN 423 

Beanspruchungsklasse Klasse 23, 32 nach EN 16511 

Trittschallverbesserungsmaß 14 dB nach EN ISO 717-2 

Brandverhalten BFl-S1 nach EN ISO 9239-1 

Wärmedurchlasswiderstand ca. 0,088 m² K/W nach EN 12524 

Maßstabilität Erfüllt nach EN ISO 23999 

Resteindruck max. 0,03 mm nach EN 433 

Stuhlrollenbeanspruchung geeignet (Typ W) nach EN 425 

Lichtechtheit 6 – 7 nach ISO 105 

Aufladungsspannung <2 kV EN 1815 

Querzugwerte Klickverbindung >450 g/lfm.-kg/m nach ISO 24334 

Verlegesystem UNICLIC 

 
Verlegemuster 
 

  
Halbverband Drittelverband 
(empfohlen) (mindestens) 
 
 
 
 
 

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die 
Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungs-
möglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene 
Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. 
 

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München  |  www.casafino.de 


