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So bauen Profis.

Dichtungsband Trennfix

Position Menge Leistungsbeschreibung

X v M2 Einseitig klebender Papiertrennstreifen zur zuverlassigen Trennung zwischen mineralischen
Wanden und Decken und Trockenbau-Spachtelmasse als Verhinderung fiir die spatere
Rissbildung,
e  Sortenbezeichnung: Trennfix
Hersteller: BayWa
EAN: 4333144000879
Lieferform: Stiickgut, einzeln oder 24 Rollen pro Karton
Lagerung: trocken, im Originalkarton bei Raumtemperatur 1 Jahr
Material: einseitig silikonisiertes Papier
Kleber: Schmelzhaftklebstoff auf Basis von thermoplastischem Synthesekautschuk
(lBsemittelfrei)
Farbe: Weif3
e Breite gesamt / seitliche Streifenbeschichtung: 65 mm / ~ 10 mm
e Léange der Rolle: ~50 m
Die Untergrund-, Anwendungs- und Verarbeitungshinweise sowie der Hinweis hinsichtlich
des Anpressdrucks des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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