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Fugendeckstreifen Glasfaser ungelocht

Position Menge Leistungsbeschreibung

X e M? Ungelochter Fugendeckstreifen aus Glasfasern mit definiertemn Faserdurchmesser
und -lédnge zur Bewehrung von Fugen,
=  Sortenbezeichnung: Fugendeckstreifen Glasfaser ungelocht
= Hersteller: BayWa
= EAN: 4333144002248
=  Abmessungen: 5 cm x 25 m
= Lieferform: 40 Rollen pro Karton, Paletteninhalt 48 Karton
= Lagerung: trocken, im Originalkarton bei Raumtemperatur
=  Material: Glasfasergewebe
=  Farbe: weif
= Dicke: 0,35 mm
= Flachengewicht: 35 g/m?
=  Faserdurchmesser: 10 - 11 ym
= Faserlange: 6 mm
=  Bruchwiderstand langs/quer: > 100 / > 70N pro 5 cm
=  Binder: VF Harz (Formaldehydharz)
= Binderanteil: ~ 18 %
= Glasanteil ~ 82 %
= Luftdurchlassigkeit: 9200 (I/m" *sec.)
Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des anliegenden
Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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