Ausschreibungstext

Formel-Pro

Ausgleichmasse Al 40

Position Menge Leistungsbeschreibung

X ... kg Bodenausgleich aus Zementestrichmortel fur die Anwendung in Gebduden gemai EN 13813
mit der Klassifizierung: CT-C40-F6-ARO,5,
Sortenbezeichnung: Ausgleichmasse Al 40
Hersteller: BayWa
Farbe: Grau
Brandverhalten gema0B DIN EN 13 501-1: A2fl-s1
Woassereinwirkungsklasse gemaB DIN 18534: \W2-| (vor dem Verlegen von Oberbel&gen ist
eine Verbundabdichtung gemaB dem ZDB-Merkblatt (AlV]) und der DIN 18534 aufzubringen)
Lieferform: 25 kg Kraftpapier-Sack mit Polyethylen-Einlage
Verbrauch: ca. 1,6 kg Trockenmértel pro m2 und mm Schichtdicke
Lagerung: Mind. 6 Monate; trocken, nicht dauerhaft tber +30 °C lagern. Angebrochene
Gebinde maglichst dicht verschlieBen und innerhalb kurzer Zeit aufbrauchen.
Schichtdicke: min. 3 mm bis max. 40 mm; auf Gussasphaltestrichen min. 3 mm bis max. 5
mm
Aushartezeit: nach anliegender Herstellerfreigabe
Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +25 °C
UntergrundvorbereitungsmaBnahmen und Verarbeitungshinweise sind dem anliegenden
Produktdatenblatt zu enthehmen

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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