SN .
VECTROL

Vielseitig. Leistungsstark. Sicher.

PRODUKTINFORMATION

TECTROL
FOOD KETTENSPRAY

Physiologisch unbedenklicher synthetischer Haft-
schmierstoff fUr die lebensmittelverarbeitende In-
dustrie

TECTROL FOOD KETTENSPRAY ist ein synthetischer Spezialschmierstoff zur Schmierung von Ketten,
Seilen und offenen Antrieben.

TECTROL FOOD KETTENSPRAY bietet optimalen Schutz vor Verschleif und Korrosion.

TECTROL FOOD KETTENSPRAY kann an Scharnieren, Gleitstellen und Lagern verwendet werden, bei
denen die Gefahr eines direkten Kontaktes mit Lebensmittel besteht.

Transparent Kein farblicher Auftrag

Schleuderfest Ol bleibt sehr gut haften

Hohe Kriechwirkung Hohe Schmierwirkung

Hervorragender Korrosionsschutz Reduziert die Rostbildung und schiitzt das
Material

Physiologisch unbedenklich Sicherer Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert typischer Wert Priifmethode
Dichte bei 20°C 0,800 g/ml DIN 51 757
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Freigaben Anwendungsempfehlungen
» NSF H1 147624 » Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich -25 °C bis
+180 °C

Aus ca. 20 cm Abstand gleichméRig aufspriihen.
Wenn das Produkt in der
Lebensmittelkontaktanwendungen eingesetzt
wird, darf nur die technische notwendige
Mindestmenge eingesetzt werden.

Aus ca. 20 cm Abstand gleichméRig aufspriihen.
Wenn das Produkt in der
Lebensmittelkontaktanwendungen eingesetzt
wird, darf nur die technische notwendige
Mindestmenge eingesetzt werden.

Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregatehersteller zu beachten.

Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001:2015

Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in
Qualitét. Unser Qualititsmanagementsystem ist

durch den TUV Rheinland zertiizert. BayWa Shop: https://www.baywa.de/de/pp-693545
Herausgebende Stelle: Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem
BayWa AG, Miinchen derzeitigen Stand: 27.01.23 Vorherige Ausgaben sind ungiiltig. Anderungen
Energie bleiben vorbehalten. Beztiglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die
Technischer Einkauf Schmierstoffe Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berticksichtigen. Sicherheitsdatenblatt
Telefon: +49 89 9222-2039 erhéltlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblatter
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